przektadka z papy

WIDOK Z GORY

blacha maskujqca
aluminiowa 300x2x700

\

deska gzymsowa

/

PRZEKROJ POPRZECZNY JEZDNIA W PRZESLE

tuleje kotwigce wbijane typu

Hilti HPS D8/80 lub inne réwnowazne

chodnik

______ lr

grys tamany 16/25mm
+ masa zalewowa

nawierzchnia
cienkowarstwowa chodnika

10 nadbeton kap

dren

chodnikowych

izolacja dwuwarstwowa

warstwa reprofilacyjna

T
| istniejqca strzelina dylatacyjna

istniejgca plyta

stabilizator— blacha aluminiowa

ggbczasta wkladka neoprenowa

szerokos¢ istniejgca

PRZEKROJ POPRZECZNY JEZDNIA NAD PRZYCZOtKIEM

grys tamany 16/25mm
+ masa zalewowa

chodnik

kotwy krawgznika df. 50 cm @816 mm
osadzane na zywice epoksydowq

konstrukcja nawierzchni jezdni

membrana— tasma z PVC
odporna na wysokie temperatury,

grys famany 16/25mm

+ masa zalewowa

o matym wspdtczynniku tarcia

kraweznik

T

| T 7 |
| || |
I e I
s |l oRE
| o |
chodnik : : : :
||
| || |
| ] |
| | Is0 |
| 2 {46 2 |
| || |
| || |
| || |
I I - R I
||
||
_____l_ __________ |_| ___________
| ||
chodnik | || |
| || |
|| |
| ||
| ||
' T
| L |
| T |
kraweznik : kraweznik : : ] :
A < .
| ||
| -
|
|

jezdnia

50

|
I
|
|  jezdnia

e

|
|
|
|
|
S

beton B20

30
10 30 10
\ dren
¢ ////// 4 ///
/// - //// S . .
NS S S s izolacja
XS K
. // S K
/ /
S // s
ptyta pomostowa

stabilizator— blacha aluminiowa

ggbczasta wkladka neoprenowa
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membrana— tasma z PVC
odporna na wysokie temperatury,
o mafym wspdtczynniku tarcia
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