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Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 7 pkt 1, art. 6 ust.1. pkt 1 lit. ¢ oraz
art. 36 ust. 1 pkt 1 iust. 3 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich.
badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 roku poz. 1789), a takze
zart. 104 1 108 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku zgloszonego przez Staroste
Zaganskicgo w imieniu ktorego dziala mgr inz. arch. Joanna Piotrowicz, P&P Art Nowa,
Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Gora

Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia na

prowadzenie robot budowlanych polegajacych na remoncie kosciola poewangelickiego
w micjscowosci Leszno Dolne gm. Szprotawa, dz. 295, ktory wpisany jest do rejestru
zabytkow nicruchomych pod nr L-441/A, w nastepujacym zakresie:

wieza:
1. skucie odspojonych tynkow,

warunek:

e skuwanie tynkéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego
konserwatora zabytkow,

e w przypadku odsloniecia wartoSciowych fragmentéw i elementéow, takich, jak
kamieniarka, warstwy barwne, sgraffita itp., konieczne jest wstrzymanie dzialan
w tej cze$ci i powiadomienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Ziclonej Gorze (dale) WUOZ),

2. wykonanie nowych tynkow wapienno-piaskowych o sktadzie i sposobie wykonczenia
zgodnych z oryginatem.
warunek - sposob wykoriczenia tynkow nalezy uzgodnic z WUOZ na podstawie prob,
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remont schoddéw wewnetrznych,
warunek - wymiang nalezy ograniczy¢ do elementéw, ktére utracily parametry
wytrzymalosciowe, zakres wymiany elementéw nalezy uzgodni¢ z WUQZ,

4. remont wigzby - wzmocnienie elementow uszkodzonych naktadkami drewnianymi
i siodetkami  podporowymi. uzupelnienie brakujacych  elementow., wymiana
elementow catkowicie zdegradowanych,

5. wymiana uszkodzonych i uzupetnienie brakujgcych odrébek blacharskich,

6. naprawa i uzupelnienie ozdobnych elementéw blacharskich (w szezegolnosci iglica
z kula 1 krzyzem. obrébki stupow i arkad hetmu).

7. remont pokrycia hetmu wiezy - demontaz tupka i odeskowania. wykonanie nowego
odeskowania, ponowne potozenie istniejgcego lupka oraz uzupenienic brakujgcych
partil z odtworzeniem sposobu krycia .w szczegdlnoscei na styku polaci oraz ksztaltu
ptytek tupka,
warunek;

e w przypadku stwierdzenia dobrego stanu konstrukeji, odeskowania
i pokrycia nalezy jedynie wzmocni¢ mocowanie elementéw, pod warunkiem
spelniania odpowiednich norm budowlanych,

e rozbiorke lupka nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy jak najmniejsze
uszkodzenia materialu,

e przed przystapieniem do  rozbiorki  pokrycia  komieczne  jest
udokumentowanie oryginalnego sposobu kladzenia lupka w celu jego
odtworzenia,

korpus nawowy:

1. usunigcie roslinnosci z korony murow i wnetrza.

2. przemurowanie uszkodzonych partii murow,

3. uzupelnienie brakujacych dachowek karpiowek oraz  wymiana uszkodzonych
dachowek na koronie muru,

4. naprawa i  wyrownanie odstonietej korony muréw od strony wewnetrznej.
zabezpieczenie przeznaczong do obicktow zabytkowych uszezelniajaca zaprawa
o wiasciwosciach dytuzyjnych.

5. uporzadkowanie wnetrza z gruzu:
warunek:

e porzadkowanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego
konserwatora zabytkow,

e uporzgdkowany material nalezy zgromadzi¢ we wnetrzu oraz przechowywa¢é
w sposob uzgodniony z WUOZ,

6. wykonanie wiasciwego odprowadzenia wod opadowych z helmu poprzez uzupetnienic
brakujgcych, drewnianych elementow gzymsu okapowego.

7. zabezpieczenie ceglanych muréw poprzez wzmocnienie zlasowanych cegicl

i uzupetnienie brakujgcych tynkow,

pozostatosci zakrystii - obnizenie muru grozacego zawaleniem do wysokosci 1 metra.

warunek - uporzadkowanie i zgromadzenie materialu rozbiérkowego, zabezpieczenie

korony muru.

Inwestycja zostanie wykonana zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez

opracowanym przez mgr inz. arch. Joanne Piotrowicz.
Termin waznos$ci pozwolenia — 31 grudnia 2018 roku.



Pozwolenia udzicla si¢ pod warunkiem spehienia obowigzkéw polegajacych na:
kierowaniu robotami budowlanymi przez osobe spelniajagcg wymagania okreslone
w arl. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osobe spehniajacg wymagania okreslone
w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami,

przekazaniu przez inwestora wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pdznie]

niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia robot danych osoby kierujacej robotami

i osoby wykonujgcej nadzor inwestorski (imig, nazwisko, adres),

przekazaniu przez inwestora wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkdéw nie pdzniej

niz w_terminie 7 dni przed dniem rozpoczgcia robdt dokumentow, o ktdorych mowa

wart. 37 L g 1 h cyt. ustawy, poswiadczajacych. iz osoba kierujaca robotami

budowlanymi oraz osoba wykonujaca nadzor inwestorski spetnia kryteria, o ktorych

mowa w art. 37 ¢ cyt. ustawy.

przekazaniu przez wnioskodawce wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie
pozniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia prac i badan imienia, nazwiska
iadresu  wykonawey prac  konserwatorskich 1 restauratorskich oraz badan
konserwatorskich wraz z dokumentami potwierdzajgcymi kwalifikacje. o ktorych

mowa w art. 37 cyt. ustawy,

prowadzeniu wskazanych w sentencji czynnosci pod nadzorem dyplomowanego
konserwatora zabytkow, ktérym jest wskazany we wniosku mgr Dawid Jan

Poplawski.

w przypadku odkrycia warstw lub elementow historycznych konieczne jest zgloszenie

do WUOZ w celu ustalenia dalszego postepowania konserwatorskiego.

zapewnieniu przez inwestora prowadzenia badan archeologicznych w trakcie prac
ziemnych zwigzanych z realizacja ww. inwestycji. Inwestor przed rozpoczgciem prac
zobowiazany jest uzyska¢ pozwolenie Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkoéw na prowadzenie badan archeologicznych, zgodnie zart. 36 ust. 1 p. 5

ustawy 7z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami,

niezwlocznym zawiadomieniu o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach

ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu dziatan prac.

dokonywaniu odbioru koncowego wykonanych badan z udziatem wojewodzkiego
konserwatora zabytkow.



uzasadnienie

Dnia 18.11.2016 roku do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Zielonej
Gorze wplynal wniosek zgloszony przez Staroste Zaganskiego. w imieniu ktorego dziata mgr
inz. arch. Joanna Piotrowicz, P&P Art Nowa, Stary Rynek 15/11. 65-067 Zielona Géra
w sprawie wydania pozwolenia na remont wiezy 1 korpusu kosciota poewangelickiego
w miejscowoscei Leszno Dolne gm. Szprotawa. dz. 295. Do wniosku dolaczono wymagane
dokumenty.

Kompetencje Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow do rozpatrywania
sprawy wynikaja z faktu objecia ww. obiektu ochrong prawng poprzez wpis do rejestru
zabytkow pod nr L-441/A oraz art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami. zgodnie z ktorym wykonanie robét budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow wymaga pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania ustalono. ze wzniesiony w latach 1785-
1787 kosciol poewangelicki w miejscowosci Leszno Gorne jest obecnie nieuzytkowany.
Zachowane do wysokosci ok. 3 m mury obwodowe korpusu nawowego wzniesiono z cegly
peinej. Niezachowane wyzsze partie $cian posiadaly konstrukcje stupowo-ramowy
wypetnionej fachami z cegly. Calos¢ byfa nakryta dwuspadowym dachem o drewnianej
konstrukeji wigzby. Dostawiona w pdzniejszym okresie. murowa wieza zachowata sie w
catosci. Stan zachowania Swigtyni jest zty. We wngtrzu rosng samosiejki drzew oraz nizsza
roslinnos¢. mury w wielu miejscach sg naruszone i zawilgocone, tupkowe pokrycie hetmu
wiezy oraz wiezba sa uszkodzone.

Celem obecnie planowanych robot jest zabezpieczenie obiektu przed dalszg
degradacjg, co jest uzasadnione jego zlym stanem. Majac na uwadze zapewnicnie
prawidlowego prowadzenia inwestycji oraz konieczno$¢ sprawowania odpowiedniego
nadzoru konserwatorskiego w decyzji zamieszczono warunki konserwatorskie, majace na celu
zabezpieczenie obicktu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Reasumujac. nalezy
stwierdzi¢. ze planowane dzialania przyczynia sie do polepszenia stanu technicznego
1 odpowiedniego zabezpieczenia struktury zabytku.

Majge na uwadze powyzsze, na podstawie art. 89 p. 2. art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 7 pkt 1.
art. 6 ust.1. pkt 1 lit. ¢ oraz art. 36 ust. 1 pkt1 iust. 3 ustawy z dnia 23.07.2003 roku
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r.. poz. 1446 ze zm.)

nalezalo orzec jak w sentencji.

Informuje sig, ze:

e wojewodzki konserwator zabytkdw moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofna¢. w drodze decyzji. jezeli w trakcic
wykonywania badan, prac, robot lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily
nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku
(art. 47 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami:

° niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych wymaganych przepisami

prawa pozwolen i decyzji.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronomf J)d:’w‘(rlgme do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrcdnu.tWem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,
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Jadresal za posrednictwem - mgr inz. arch. Joanna Piotrowicz, P&P Art Nowa. Stary Rynek
15/11, 65-067 Ziclona Gora
wraz z projektem budowlanym opracowanym przez mgr inz. arch. Joanne Piotrowicz - 4 egz.

do wiadomosci:
Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa 39, 68-100 Zagan
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