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OPIS KONSTRUKCJI

1a. Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy 5cm - JEZDNIA

1b. Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, grubość warstwy 4cm - ŚCIEŻKA ROWEROWA

2a. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, grubość warstwy 8cm - JEZDNIA

3a. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm), grubość warstwy 20cm - JEZDNIA

3a. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm), grubość warstwy 15cm - ŚCIEŻKA ROWEROWA

5. Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm), grubość warstwy 10cm - POBOCZE

6. Kraweżnik betonowy o wymiarach 100x30x15, wystający +12cm

7. Krawężnik betonowy o wymiarach 100x22x15 (najazdowy), wystający +4cm

8. Obrzeże betonowe o wymiarach 100x30x8

9. Ława pod kraweżnik betonowy o wymiarach 100x30x15 - ZUŻYCIE: ~0,0675m2 / 1mb

10. Ława pod krawężnik betonowy o wymiarach 100x22x15 (najazdowy) - ZUŻYCIE: ~0,0605m2 / 1mb

11. Ława pod obrzeże betonowe o wymiarach 100x30x8 - ZUŻYCIE: ~0,0380m2 / 1mb
12. Grunt rodzimy lub nasypowy doprowadzony do Is ≥ 1,00

2b. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, grubość warstwy 5cm - ZJAZDY BITUMICZNE

1c. Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowejtypu "cegła" koloru czerwonego, grubość warstwy 8cm - ZJAZDY Z K. BETONOWEJ

4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa), grubość warstwy 15cm - JEZDNIA

2c. Podsypka technologiczna z wysiewek bazaltowych 0-4mm, grubość warstwy 5cm - ZJAZDY Z K. BETONOWEJ

2d. Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy 15cm - ZJAZDY BITUMICZNE
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ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
ul. Dworocowa 39, 68-200 Żagań

 PRACOWNIA PROJEKTOWA                                NIP 925-184-53-43
BOHATERÓW WESTERPLATTE 11 POK. 334         REGON 080-521-768
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                                                           tel. 607 395 002

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1079F OD UL. ŻAKÓW DO WIADUKTU NAD A18
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