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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi
powiatowej numer 1079F od ul. Zakéw w ltowej do wiaduktu nad A18. W zakres przebudowywanej
drogi powiatowej nr 1079F wchodzi wykonanie nowej nawierzchni drogi, budowa/przebudowa
zjazdéw zwyczajnych, budowa ciggu pieszo-rowerowego, budowa $ciezki rowerowej oraz

rozbudowe istniejgcych przepustow.

Zakres rzeczowy inwestycji bedzie obejmowat:

e na odcinku z istniejgcg jezdnig: catkowita wymiana mocno zuzytej jezdni bitumicznej z
poszerzeniem jej z istn. 4,0 — 4,5 do 5,0 - 5,5 m w pasie drogowym( + poszerzenia na
tukach poziomych);

e rozbiorke fragmentu przylegtego chodnika z k. betonowe;;

o budowe wspdlnej Sciezki pieszo — rowerowej szerokosci 3,0 m w terenie zabudowanym;

o budowe Sciezki rowerowej szerokosci 2,0 m w terenie niezabudowanym

e przebudowe lub budowe zjazddw na tereny przylegte;

e budowe i przebudowe poboczy,

e budowe i przebudowe istniejgcych rowdw drogowych,

o przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujgcej z przebudowywang drogg —
sie¢ telekomunikacyjna oraz energetyczna;

e budowe kanatu technologicznego,

e wycinke drzew i krzewow,

e przebudowe z budowg elementéw kanalizacji deszczowej;

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie wojewddztwa lubuskiego, powiatu zaganskiego,
gminy ltlowa, w poétnocnej czesci miejscowosci ltowa az do wiaduktu pod A18, na dziatkach o
numerach ewidencyjnym:

Obreb 0003, Czyzowek, j.ewid. 081004_5, towa — obszar wiejski > 979

Obreb 0006, Konin Zaganski, j.ewid. 081004 _5, itowa — obszar wiejski > 780

Obreb 0001, ltowa, j.ewid. 081004 4, itowa — miasto > 237; 156; 155; 148; 85; 75/1; 79/2; 79/1;
76; 81

Cato$¢ inwestycji zostanie wykonana w oparciu o ustawe prawo budowlane i warunki techniczne

drogowe wydane w sierpniu 2022r.

3. Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonania niniejszego opracowania jest umowa zawarta z

Zamawiajgcym tj. Starostwem Powiatowym w Zaganiu, oraz:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych budowy drég,

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM 1997r;

¢ Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzgdzenia i normatywy;

o Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Autor opracowania

Pracownia Projektowa M-Trakt Mateusz Mokwinski
ul. Bohateréw Westerplatte 11, pok. 334
65-034 Zielona Géra

5. Inwestor
Zarzad Powiatu Zaganskiego
ul. Dworcowa 39

68-100 Zagan

6. Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja polegajagca na przebudowie drogi powiatowej nr 1079F.
Przebudowywana droga stanowi cigg o dtugosci ok. 1965 m. Posiada ona przekrdj 1x2 (jedna
jezdnia dwa pasy ruchu) i nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci wynoszacej od 4,00 do
5,50 m oraz czesciowe obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m. Przez pierwsze ok. 680 m droga
przebiega w terenie zabudowanym. Nastepnie w cafosci przebiega ona przez tereny
niezabudowane - lesne, a wzdtuz drogi wystepuje obustronny gesty szpaler drzew. W terenie
niezabudowanym odwodnienie drogi jest zapewnione powierzchniowo do przyleglych rowéw
chtonnych a w terenie zabudowanym zaréwno do kanalizacji deszczowej oraz w przylegte tereny

zielone jak i rowy przydrozne

W miejscowosci wzdtuz drogi wykonany jest chodniki z kostki betonowej do rozbidrki.
Jezdnia posiada przekréj pét uliczny odwodniona jest powierzchniowo w przylegte tereny zielone

oraz do wpustéw deszczowych.
Dziafki, na ktérych zlokalizowana jest droga sg uzbrojone w nastepujgcy infrastrukture podziemna:

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ gazowa

sie¢ elektryczna i oswietleniowa
sie¢ telekomunikacyjna

Nie wyklucza sie takze istnienia innych, nienaniesionych linii, urzgdzen i ewentualnych
odchylen w planie przebiegu linii. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzgdzenia

nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwy organ.

7. Warunki gruntowo — wodne, okreslenie kategorii geotechnicznej




W podtozu badanego obszaru stwierdzono lokalnie (punkty 1 i 2 ) wystepowanie wody
podziemnej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 1,2-1,6 m p.p.t. Badania wykonano w czasie
niskich stanéw wody gruntowej. W okresach stanéw srednich i wysokich (intensywne opady

deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto wody moze wystepowac ok. 0,50 m ptyce;.

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj
budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do
czynienia z typowym obiektem (przebudowa drogi) oraz prostymi warunkami gruntowymi, gdyz

stwierdzono w poziomie posadowienia (zaktadajgc usuniecie nasypow):

wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;
wystepowanie w podfozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;
horyzontalne uwarstwienie gruntéw;

brak wystepowania wody podziemnej w poziomie posadowienia;

brak wystepowania gruntéw stabonosnych;

brak wystepowania niekorzystnych proceséw geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012
proponuje sie zaliczy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym
wymogi Eurokodu 7. Zgodnie z § 6. 2. w/w Rozporzgdzenia dla obiektdw budowlanych pierwszej
kategorii geotechnicznej zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i
sondowan oraz okre$lenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartosci
parametréw geotechnicznych mozna okre$la¢ przy wykorzystaniu lokalnych zalezno$ci

korelacyjnych.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem przedsiewziecia jest poprawa komfortu obstugi komunikacyjnej oraz podniesienie
bezpieczenstwa ruchu poprzez przebudowe na przedmiotowym odcinku okoto 1,97km

nawierzchni jezdni, zjazdéw zwyczajnych bitumicznych oraz z kostki betonowe;.

Droga powiatowa 1079F

e klasa techniczna: L

e dlugosc¢ sciezki 1965,0 mb

e predkosc¢ projektowa: VP =30 km/h

e kategoria ruchu: KR2

e obcigzenie: 115 kN/o$

e szerokos¢ jezdni bitumicznej: od 2 x 2,50(2,75) =
5,00-5,50m

e szer. istn. chodnikéw — przy jezdni do likwidacji: min. 1,00 m (1,15 m z
kraweznikiem)

e szer. Sciezki rowerowej w terenie niezabudowanym: min. 2,00 m (bez
obrzezy)

e szerokos¢ wspolnego ciggu pieszo rowerowego w t. zab.: 3,00 m (bez obrzezy)

e szerokos¢ poboczy gruntowych drogi: 0,75m

e szerokos¢ poboczy gruntowych $Sciezki rowerowej: 0,20 m

e szerokos$¢ zjazdow: min. 4,00 m



8.1 Zakres robot

Zakres rzeczowy inwestycji bedzie obejmowat:

e na odcinku z istniejgcg jezdnig: czesciowa nakladka oraz fragmentaryczna
wymiana jezdni z poszerzeniem od 5,0 do 5,5 m w pasie drogowym( + poszerzenia
na tukach poziomych);

e rozbiorke fragmentu przylegtego chodnika z k. betonowej;

e budowe wspdlnej Sciezki pieszo — rowerowej szerokosci 3,0 m w terenie
zabudowanym;

e budowe Sciezki rowerowej szerokosci 2,0 m w terenie niezabudowanym

e przebudowe lub budowe zjazddw na tereny przylegte;

e budowe i przebudowe poboczy,

e budowe i przebudowe istniejgcych rowéw drogowych,

e przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujgcej z przebudowywang
drogg — sie¢ telekomunikacyjna oraz energetyczna;

e wycinke drzew i krzewdw,

e przebudowe z budowg elementdéw kanalizacji deszczowej;

8.2 Rozwigzania w planie

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie polegato na wykonaniu w terenie
niezabudowanym nowej bitumicznej sciezki rowerowej o szerokosci 2,0 m w miejscu
aktualnie nieuzywanych terendw zielonych. W terenie zabudowanym natomiast zostanie
wykonany wspolny cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m i nawierzchni z kostki
betonowej. Niniejsza inwestycja taczy sie z koniecznoscig budowy dodatkowych zjazdow
do terendw przylegtych.

Konieczne jest réwniez oczyszczenie i odtworzenie fragmentarycznych rowow
chfonnych wymiane przepustéow pod drogg oraz przebudowa kolizji z branzg energetyczng
oraz telekomunikacyjna.

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy indywidualne stanowigce potgczenie z
zabudowaniami bgdz polami. Szerokosci zjazdéw wynoszg od 3,0 do 4,0 m. Pochylenie
podituzne zjazdow bedzie wynosito maksymalnie 5% w obrebie pasa drogowego. Przeciecie
krawedzi jezdni zjazdu indywidualnego projektuje sie jako wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu min. 5,0 m gdyz stanowig one przewaznie dojazdy do pdl. Projektowane zjazdy
nalezy wykonac tak, aby na granicy pasa drogowego byly one dostosowane do istniejgcych
rzednych terenu przylegtego. W miejscu potgczenia zjazdéw z terenem istniejgcym
dopuszcza sie regulacje wysokosci kraweznikiem najazdowym wypuszczonym nha
wysokosé maksymalng rowng 3,0 cm.

Wzdtuz inwestycji w terenie niezabudowanym projektuje sie $ciezke rowerowg
dwukierunkowg bitumiczng o szerokosci min. 2,0 m natomiast w terenie zabudowanym
projektuje sie wspdlny cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci
wynoszacej min. 3,00 m. Sciezka rowerowa jak i wspdlny cigg bedzie przebiegata zawsze
po stronie zachodniej drogi powiatowej. Wprowadzone zmiany geometryczne spowodujg
przede wszystkim zmiane w zakresie ruchu pieszych i rowerzystow poprzez zwigkszenie

dostepnosci terenéw w obszarze opracowania.



8.3

8.4

8.5

Rozwigzania w profilu podtuznym i porzecznym

Profil przebudowywanej drogi przebiega po $ladzie istniejgcym. Na catym odcinku

jezdnia ma pochylenie jednostronne 2% lub 3%.

Bilans mas ziemnych

Wartosci robo6t ziemnych przedstawiajg sie nastepujgco:

e ZEBRANIE GLEBA/HUMUS: 2554,04 m3
e WYKONANIE NASYPOW BUDOWLANYCH: 4453,20 m3
e WYKOPY ZASADNICZE: 1785,65 m?

Technologia wykonania nawierzchni oraz wytyczne technologiczno - wykonawcze

Projekt zaktada wykonanie nowych nawierzchni drogowych, przebudowe istniejgcych
oraz budowe kraweznikéw. Jezdnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego, zjazdy do

prywatnych posesji z kostki betonowej, a pozostate zjazdy z bitumu.

W celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwigkszenia szczepnosci miedzy warstwami
nalezy pomiedzy kazdg warstwg uzy¢ emulsji kationowej w ilosci ok. 0,4 kg/m2. Konstrukcje
w ukfada¢ na podtozu zageszczonym do Is>1,03.

Zageszczenie gruntu rodzimego lub nasypowego przed utozeniem warstwy stabilizacji
nalezy okreslic metodg przy uzyciu aparatu VSS. Przed ostatecznym badaniem
zageszczenia gruntu (aparatem VSS) dopuszcza sie kontrolowanie zageszczenia przy
uzyciu lekkiej ptyty dynamicznej. Wspodtczynnik réoznoziarnistosci dla kruszywa uzytego do
wbudowania na nasypy minimum 5,0. Przy akceptacji uprawnionego geologa oraz
Inspektora nadzoru Inwestorskiego dopuszcza sie obnizenie parametru do 3,0.

Podane powyzej konstrukcje obowigzujg dla podtoza gruntowego nosnego G1, przy
uzyskaniu E2 > 120 MPa (dla konstrukcji elementéw drogi powiatowej jak i zjazdéw. W
zwigzku z faktem przyjecia konstrukcji gtéwnego ciggu na kategorie KR2 zatoZzono w
przypadku projektowania petnej nowej konstrukcji wykonanie wzmocnienia poboczy za
pomoca mieszanki ttucznia0/31,5mm z pospdtkg 2-32 mm o tacznej migzszosci 30 cm tak

aby jej na jej gornej krawedzi osiggng¢ minimum Is=1,03; E22120 MPa.

Konstrukcje poszczegoélnych nawierzchni:

Droga powiatowa:

- warstwa $cieralna AC11S gr. 5 cm;

- warstwa wigzgca AC16W gr. 8 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm C90/3(0/31,5); ( 1s=1,03; E2=170 MPa)

- wzmocnienie podtoza GRC Rm= 2,5 MPa gr. 15 cm



o Zjazdy zwykte z kostki betonowe;j:
- kostka betonowa typ cegta, kolor czerwony gr. 8 cm;
- podsypka z wysiewek bazaltowych 0-4mm gr. 5 cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm C90/3(0/31,5); ( 1s=1,03; E2=170 MPa)
- wzmocnienie podioza GRC Rm= 2,5 MPa gr. 15 cm

o Zjazdy zwykte z AC11S:
- warstwa $cieralna AC11S gr. 5 cm;
- warstwa wigzgca AC16W gr. 5 cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm C90/3(0/31,5); ( 1s21,03; E2=170 MPa)

- warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 15cm
e Sciezka rowerowa i cigg pieszo rowerowy z AC8S:
- warstwa $cieralna AC11S gr. 5 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm C90/3(0/31,5); ( 1s=1,03; E2=170 MPa

e Pobocza:
- pobocza z kruszywa tamanego gr. 10 cm C90/3(0/31,5); ( 1s=1,03; E22170 MPa)

Nalezy przyjg¢é wymiane gruntu nienosnego dla catego zadania i zastgpienie go

materiatem budowlanym o przydatnych parametrach.

8.6 Zestawienie projektowanych powierzchni

e Powierzchnia nawierzchni z AC11S (DP 1079F): 10817,20m?
e Powierzchnia nawierzchni z AC11S (zjazdy): 731,28m?
e Powierzchnia Sciezki i ciggu pieszo-rowerowego: 3917,20 m?
e Powierzchnia zjazdéw zwyczajnych z k. betonowej: 288,01 m2

8.7 Elementy brukarskie

Elementy brukarskie uzyte w projekcie:

e Kraweznik betonowy 15x30cm: 1950,00m
e Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm: 937,50m
e Obrzeze betonowe 8x30cm: 1916,00m
e Opornik betonowy 10x20cm: 590,80m
e Kostka kamienna do poszerzen: 56,00 m?2

Wszystkie krawezniki umieszcza¢ w fawach betonowych z oporem (najazdowy)

wykonane z betonu C12/15 gr. 15 cm.



o Zjazdy, przejScia oddzieli¢ kraweznikiem betonowym najazdowy 15x22
wystajacy na +4 cm. Drogi gminne w ich pasach ograniczy¢ materiatami z
rozbiorki nadajgcymi sie do ponownego wbudowania,

o Na przejsciach i przejazdach kraweznik najazdowy zatopi¢ catkowicie tak aby
usprawnic¢ ruch rowerowy.

e Skosy pochylenia rowdéw 1:1,5; oczysci¢ i udrozni¢ wszelkie wloty/wyloty na
dtugosci minimum 20 mb,

e Skarpy w miejscu w ktory skos pochylenia jest wiekszy niz 1:1,5 nalezy
zabezpieczy¢ ptytami azurowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm,

luki wypetni¢ humusem z mieszanka traw.

8.8 Roboty rozbiérkowe

Projekt przewiduje rozbiorke:

e catosci nawierzchni bitumiczne;j: 8371,90 m?
e rozbidorke nawierzchni z k. bet (zjazdy, chodniki): 500,00m?

e kraweznikow betonowych: 280,00mb
e obrzezy betonowych: 285,00mb
e Scieku przykraweznikowego: 77,00mb

e rozebranie dwoch przepustow

8.9 Kolizje i projekty branzowe

Teren w obrebie inwestycji uzbrojony jest w nastepujgce sieci:
¢ Wodociggowa;
e Telekomunikacyjna (KT);
e Energetyczna;
e Gazowa
Prace w miejscach, w ktérych znajdujg sie w/w sieci wykonaé recznie bez uzycia

sprzetu mechanicznego!!!

8.10 Gospodarka istniejgca zielenig

Projekt zagospodarowania terenu zostat przeanalizowany pod katem minimalizacji
ingerencji w istniejacy drzewostan. Zaktada sie dgzenie do maksymalnego zachowania
szaty roslinnej oraz stosowanie mozliwie najmniej inwazyjnych metod prowadzenia
niezbednych prac budowlanych, w tym takze odpowiednie zabezpieczenie drzew na czas

budowy.
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W celu zrealizowania inwestycji niezbedne bedzie usuniecie 14 drzew oraz
wykarczowanie ok. 2500m2 zieleni niskiej w postaci krzewow i krzakéw w pasach rowéw

porozbijanych o powierzchniach mniejszych niz 25 m2.

8.11 Organizacja ruchu

Na przedmiotowym odcinku opracowany zostat projekt statej organizacji ruchu
zawierajgcy rozmieszczenie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementow

bezpieczenstwa ruchu.

8.12  Odwodnienie
Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej 1079F odbywaé sie bedzie
powierzchniowo w przylegte tereny zielone, do istniejgcych rowéw, ktére w razie potrzeby

nalezy oczyscic¢ oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Sposéb zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Podczas robdét budowlanych nalezy sie bezwzglednie stosowa¢ do przepiséw
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. Poz. 401). Roboty
budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji
ze szczegolnym uwzglednieniem nastepujacych zasad:

e teren na ktérym prowadzone bedg prace nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami

ostrzegawczymi oraz odpowiednio oswietli¢ w nocy,

e nalezy wyznaczy¢ miejsce do tymczasowego sktadowania materiatéw niezbednych
do utwardzenia terenu,

e przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy w
zakresie przestrzegania przepisow BHP,

e wykonawca robét zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz
bedzie stosowac¢ sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z
obowigzujgcym prawem,

e wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na
terenie prac, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie
opuszczenia terenu prac budowlanych osobom postronnym i nieupowaznionym,

e roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami

BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
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10.

1.

12,

Whpiyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sgsiedztwie terenu przedsiewzigecia moze
wystgpi¢ krotkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi
oraz ruchem $rodkow transportu. Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustgpi
wraz z zakonczeniem wszelkich prac i nie spowoduje trwatych zmian w srodowisku. Istotne jest
azeby przeprowadzaé prace budowlane wylgcznie w porze dziennej tji. od 6.00 do 22.00.
Ponadto zaleca sie utrzymywanie sprzetu budowlanego w wysokiej sprawnosci technicznej oraz
maksymalne skrocenie czasu realizacji przedsiewziecia. Gospodarka odpadami bedzie
prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i eksploatacja
przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia srodowiska. W obrebie
planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow
wojewOdztwa mazowieckiego oraz obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym i

archeologicznym.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowej terendéw graniczgcych z droga, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w
obrebie pasa drogowego, badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych. Inwestycja nie wplywa
negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez przebudowe nawierzchni
istniejgcych jedynie przyczynia sie do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego dojazdu

do terenéw przydroznych).

Okreslenie obszaru oddziatywania na sSrodowisko

Przez obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Do przepiséw odrebnych nalezy zaliczy¢
nastepujgce akty prawne:

e Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych budowy drég,

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczgcych ponizszych
kwestii:

¢ koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej z posesji przydroznych,

e zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,

e bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaréw lub innych zagrozen,

e warunkow do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepethosprawne,
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13.

14,

15.

e minimalnych wymiardw (np. szerokosci zjazdéw, chodnikéw, paséw ruchu) i odlegtosci
pomiedzy poszczegdlnymi elementami zagospodarowania terenu,

¢ usytuowania poszczegolnych elementéw drogi w pasie drogowym.

Inwestycja objeta opracowaniem polega przebudowie nawierzchni jezdni i chodnikéw,
budowie ronda, ciggu pieszo-rowerowego, Sciezki rowerowej oraz azylow dla pieszych.
Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji kotowej i pieszej Inwestycja nie
wprowadza zadnych ograniczen w stosunku do zagospodarowania posesji przydroznych, a
jedynie poprawia warunki ich uzytkowania poprzez przebudowe zjazdow.

Za obszar oddzialywania obiektu budowlanego nalezy przyjg¢é nieruchomosci

zlokalizowane w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1061F.

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Warunki wynikajace z eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach eksploatacji goérniczej i nie wystepuja tu
szkody gornicze zgodnie z Rejestrem Obszaréw Goérniczych prowadzonym przez Pahstwowy

Instytut Geologiczny.

Uwagqi

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w teren
i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym terenem i jego uzbrojeniem.
Sposob ustawienia kraweznikow i obrzezy ustali¢ na podstawie planéw sytuacyjnych oraz
szczegotéw konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami a czescig

opisowg nalezy skonsultowac¢ z projektantem przed przystgpieniem do robét.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Mokwinski
LBS/0012/POOD/10
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B. CZESC RYSUNKOWA
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