Przebudowa mostu na rzece Szprotawa w miejscowosci Cieciszéw.ath

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Etap |
1 ROBOTY MOSTOWE
1.1 M.21.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
1.1. M.21.01.01 Rozbiorka elementow betonowych, zelbetonowych i kamiennych
1
1|Kalkulacja |Rozbidrka istniejgcych fundamentéw- brak danych o sposobie posadowienia |obiekt
d.1.|indywidualna
1.1
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-33 Naprawa mostéw trwatych; rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia lub  |m3
d.1./0808-07 cegty
1.1 < elementy ceglane - 216 m3>
< elementy kamienne - 1m3>
216+1 m3 217.000
RAZEM 217.000
3/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 20x30 cm z wywozem na m
d.1./0107-02 odl. do 1 km
1.1
63 m 63.000
RAZEM 63.000
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej m?2
d.1./0803-01
1.1
153 m?2 153.000
RAZEM 153.000
5/KNNR 6 Rozebranie barier drogowych zelbetowych zakopianskich m
d.1.|0808-05
1.1
160 m 160.000
RAZEM 160.000
6/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1./1103-03 przez 5 samochodow samowytadowczych
1.1
216+1+153*0.08+160*0.2 m3 261.240
RAZEM 261.240
7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.1
265.02 m3 265.020
RAZEM 265.020
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1.1 poczety 1 km
<na odlegtos¢ 10 km>
Krotnos¢ = 9
216+1+63*0.06+153*0.08+160*0.2 m3 265.020
RAZEM 265.020
9|Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu t
d.1.|indywidualna 265,02 m3*2,5t/m3 = 662,55 t
1.1
662.55 t 662.550
RAZEM 662.550
10|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m2
d.1./0104-03 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km
1.1
153 m?2 153.000
RAZEM 153.000
11|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z nawierzchni koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang |m3
d.1./1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
1.1
153*0.1 m3 15.300
RAZEM 15.300
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.1 <odwdz na sktadowisko na odlegto$¢ 10km >
15.3 m3 15.300
RAZEM 15.300
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1.1 poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
15.3 m3 15.300
RAZEM 15.300
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1.1. M.21.01.05 DEMONTAZ ELEMETOW STALOWYCH
2
14|KNR 2-33 Demontaz balustrady z ptaskownikéw t
d.1.|0702-08
1.2|analogia
54*0.05 t 2.700
RAZEM 2.700
15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1./1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
1.2
2.7 t 2.700
RAZEM 2.700
16|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety t
d.1./1107-04 km ponad 1 km
1.2 <odlegtos¢ docelowa 10 km>
Krotnos¢ = 9
2.7 t 2.700
RAZEM 2.700
1.2 M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
1.2. M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty
1
1.2. M.11.01.02 Wykopy pod fundamenty wgruncie spoistym
1.1
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2.1.
1
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
18|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
2.1. <odlegtos¢ docelowa 10 km>
1 Krotnos¢ = 9
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
19|Kalkulacja |Koszt utylizacji ziemi m3
d.1.|indywidualna
2.1.
1
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
1.2 M.11.01.04. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem
1.2
20/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IlI m3
d.1./0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.1.|0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
2|analogia DOKOP | DOWOZ POSPOLKI DO ZASYPKI
320 m3 320.000
RAZEM 320.000
21/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.|0236-03
2.1.
2
320 m3 320.000
RAZEM 320.000
1.2, M.11.01.07 Scianki szczelne
1.3
22|KNR 9-06  |Whbijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gte- | m
d.1./0101-08 z.0. |boko$¢ wbicia do 10 m, grunt kat. 11l <3,3m o dt.10m i 29,0m o dtugosci 7,0m>
2.1./2.3. 0001-03
3
29+3.3 m 32.300
RAZEM 32.300
23|KNR 9-06 Woycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; |m
d.1./0102-08 z.0. |Krotnos¢ = 1.05
2.1./2.3. 0001-02
3
kalk. wtasna
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
1.2. M.11.03.02 Wykonanie pali wielkosrednicowych formowanych w gruncie
1.4

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6600 dla Aspekt Sp. z 0.0.



Przebudowa mostu na rzece Szprotawa w miejscowosci Cieciszéw.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
24|KNR 2-10  |Wykonanie pali duzych $rednic ( 1000 mm ) w gruncie kat.lll z zabezpiecze- |m
d.1.|0409-14 niem statecznosci $cian przez rurowanie < 19 sztuk >
2.1.
4
19*8 m 152.000
RAZEM 152.000
1.3 M.12.00.00 ZBROJENIE
1.3. M.12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-llIN
1
1.3. Plyta ustroju no$nego i poprzecznice
1.1
25|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-14 mm ptyt ustrojoéw nio- |t
d.1.|0404-02 sgcych petnych bez wspornikéw
3.1. <fi 12 - 4911,9 kg>
1
4.9119 t 4.912
RAZEM 4.912
26|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o ér. 10-14 mm ptyt ustrojow niosgcych petnych bez |t
d.1./0405-02 wspornikow
3.1.
1
4.9119 t 4.912
RAZEM 4.912
27|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 16-32 mm ptyt ustrojoéw nio- |t
d.1./0404-03 sgcych petnych bez wspornikéw
3.1 <fi 16 - 10738,5 kg>
1 <fi 20 - 687,7 kg>
<fi 20 - 249,5 kg>
10.7385+0.6875+0.2495 t 11.676
RAZEM 11.676
28/KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-32 mm ptyt ustrojow niosacych petnych bez |t
d.1./0405-03 wspornikow
3.1
1
11.676 t 11.676
RAZEM 11.676
1.3. Przyczotki ze skrzydiami
1.2
29/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczofki - prety o ér. |t
d.1.|0207-06 10-14 mm
3.1. <fi 12 - 256,2 kg>
2
0.2562 t 0.256
RAZEM 0.256
30|KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o ér. 10-14 mm t
d.1./0208-06
3.1.
2
0.2562 t 0.256
RAZEM 0.256
31/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczofki - prety o ér. |t
d.1.|0207-07 16-20 mm
3.1 <fi 16 - 6331,8 kg>
2 <fi 20 - 2565,7 kg>
6.3318+2.5657 t 8.898
RAZEM 8.898
32|KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o ér. 16-20 mm t
d.1./0208-07
3.1.
2
8.898 t 8.898
RAZEM 8.898
33|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczétki - prety o ér. |t
d.1./0207-08 22-26 mm
3.1. <fi 25 - 2115 kg>
2
2.115 t 2.115
RAZEM 2.115
34|KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o §r. 22-26 mm t
d.1./0208-08
3.1.
2
0.2926 t 0.293
RAZEM 0.293
1.3. Oczep pali
1.3
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35|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczétki - prety o ér. |t
d.1.|0207-07 16-20 mm
3.1. <fi 16 - 1424,1 kg>
3 <fi 20 - 2845,5 kg>
1.4241+2.8455 t 4.270
RAZEM 4.270
36/KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 16-20 mm t
d.1.|0208-07
3.1.
3
4.27 t 4.270
RAZEM 4.270
37|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczoétki - prety o ér. |t
d.1./0207-08 22-26 mm
3.1. <fi 25 - 2526,4 kg>
3
2.5264 t 2.526
RAZEM 2.526
38|KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 22-26 mm t
d.1./0208-08
3.1.
3
2.5264 t 2.526
RAZEM 2.526
39|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczoétki - prety o ér. |t
d.1./0207-09 28-32 mm
3.1. <fi 32 - 6014,6 kg>
3
6.0146 t 6.015
RAZEM 6.015
40/KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 22-26 mm t
d.1./0208-08
3.1.
3
6.0146 t 6.015
RAZEM 6.015
1.3. Pale fundamentowe
1.4
41|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczofki - prety o ér. |t
d.1.|0207-06 10-14 mm
3.1. <fi 10 - 839,8 kg>
4 <fi 12 - 216,22 kg>
0.8398+0.21622 t 1.056
RAZEM 1.056
42|KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o ér. 10-14 mm t
d.1./0208-06
3.1.
4
1.056 t 1.056
RAZEM 1.056
43|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczofki - prety o ér. |t
d.1.|0207-07 16-20 mm
3.1 <fi 16 - 6511,3 kg>
4
6.5113 t 6.511
RAZEM 6.511
44|KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o ér. 16-20 mm t
d.1./0208-07
3.1.
4
6.5113 t 6.511
RAZEM 6.511
45|Kalkulacja  |Stal profilowa (ptaskowniki) kg
d.1.|indywidualna
3.1.
4
1095 kg 1095.000
RAZEM 1095.000
1.3. Ciosy podiozyskowe
1.5
46|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i tawy podtozyskowe - prety o ér. |t
d.1./0207-10 do 14 mm
3.1. <fi 10 -128 kg>
5
0.128 t 0.128
RAZEM 0.128
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47|KNR 2-33 Montaz zbrojenia oczepy i tawy podtozyskowe - prety o ér. do 14 mm t
d.1./0208-10
3.1.
5
0.128 t 0.128
RAZEM 0.128
1.3. Plyty przejsciowe
1.6
48|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpor - prety o $r. do 14 t
d.1./0207-01 mm
3.1 <fi 12 - 468,8 kg>
6
0.4688 t 0.469
RAZEM 0.469
49|KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o ér. do 14 mm t
d.1./0208-01
3.1.
6
0.4688 t 0.469
RAZEM 0.469
50|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o ér. do 16-20 |t
d.1./0207-02 mm
3.1 <fi 16 - 835,8 kg>
6 <fi 20 - 1428,8 kg>
0.8358+1.4288 t 2.265
RAZEM 2.265
51|KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o ér. do 16-20 mm t
d.1./0208-02
3.1.
6
2.265 t 2.265
RAZEM 2.265
1.3. Kapy chodnikowe
1.7
52|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm ptyt ustrojow nio- |t
d.1./0404-02 sgcych petnych bez wspornikow
3.1. <fi 12 - 2405 kg>
7
2.405 t 2.405
RAZEM 2.405
53|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-14 mm ptyt ustrojow niosacych petnych bez |t
d.1.|0405-02 wspornikow
3.1
7
2.405 t 2.405
RAZEM 2.405
1.3. Schody skarpowe
1.8
54| KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-14 mm ptyt ustrojoéw nio- |t
d.1.|0404-02 sgcych petnych bez wspornikéw
3.1. <fi 12 - 344 kg>
8
0.344 t 0.344
RAZEM 0.344
55|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o §r. 10-14 mm ptyt ustrojow niosgcych petnych bez |t
d.1./0405-02 wspornikow
3.1.
8
0.344 t 0.344
RAZEM 0.344
1.3. Gzyms scianek szczelnych
1.9
56|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm ptyt ustrojéw nio- |t
d.1./0404-02 sgcych petnych bez wspornikow
3.1.
9
0.062 t 0.062
RAZEM 0.062
57|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-14 mm ptyt ustrojow niosacych petnych bez |t
d.1.]0405-02 wspornikow
3.1.
9
0.062 t 0.062
RAZEM 0.062
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1.3. M.12.02.00 Stal sprezajaca
2
1.3. M.12.02.01 Sprezenie ustroju niosgcego obiektu mostowego
2.1
58/KNR 2-33 Przygotowanie i montaz kabli sprezajacych linowych z zakotwieniem stozko- |szt.
d.1./0406-11 wym 19 L 15.5
3.2.|analogia Kable 19 L 15.5 o dtugosci 27,67 m, catkowita masa kabli - 4948 kg
1 Krotnos¢ = 2.58
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
59|KNR 2-33 Jednostronne sprezanie podtuzne kabli linowych z zakotwieniem stozkowym  |szt.
d.1.|0416-03 19 L 15.5 o dtugoscido 15 m
3.2. <dtugos¢ docelowa kabla 27,67m>
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
60/ KNR 2-33  |Jednostronne sprezanie podtuzne kabli linowych z zakotwieniem stozkowym |szt.
d.1.|0416-04 19 L 15.5 - dodatek za kazde nastepne 5 m dtugosci
3.2. Krotnos¢ = 2.534
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
61/ KNR 2-33 Iniekcja kabli sprezajgcych linowych z zakotwieniem stozkowym 19 L 1650  |szt.
d.1.]0417-11 dtugosci do 15 m emulsja cementowa
3.2.
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
62|KNR 2-33 Iniekcja kabli sprezajgcych linowych z zakotwieniem stozkowym 19 L 15.5 szt.
d.1.|0417-12 emulsja cementowa - dodatek za kazdy 1 m r6znicy diugosci
3.2.
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.4 M.13.00.00 BETON
1.4. M.13.01.00 Beton konstrukcyjny
1
1.4. M.13.01.01 Beton fundamentow klasy C25/30 w deskowaniu
1.1
1.4. Beton pali fundamentowych
1.1.
1
63| KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i fawy funda- m3
d.1./0210-02 mentowe
4.1.
1.1
119.5 m3 119.500
RAZEM 119.500
1.4. Beton oczepu pali
1.1.
2
64 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i fawy funda- m3
d.1./0210-02 mentowe
4.1.
1.2
113.1 m3 113.100
RAZEM 113.100
1.4. M.13.01.03 Beton podpo6r w elementach o grubosci <60cm
1.2
1.4. Beton cioséw podiozyskowych z deskowaniem
1.2
1
65 /KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ciosy podiozyskowe beton |m3
d.1./0210-05 klasy C30/37 (B-37)
4.1.
2.1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
1.4. Beton skrzydetek z deskowaniem
1.2
2
66|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - skrzydta beton klasy C25/ |m3
d.1./0210-05 30 (B-30)
4.1
22
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21.3 m3 21.300
RAZEM 21.300
1.4. M.13.01.04 Beton podpor klasy C25/30 (B30) w elementach o grubosci >60cm
1.3
1.4. Beton korpusow przyczotkéw z deskowaniem
1.3.
1
67 /KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - korpus przyczotkow beton |m3
d.1./0210-05 klasy C25/30 (B-30)
4.1.
3.1
79.4 m3 79.400
RAZEM 79.400
1.4. M.13.01.05 Beton ustroju niosagcego w elementach o grubosci < 60cm
1.4
1.4. Beton plyt ustroju no$nego z deskowaniem
1.4.
1
68/ KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéow niosacych bez |m3
d.1./0409-01 wspornikow petnych
4.1.
4.1
82 m3 82.000
RAZEM 82.000
1.4. M.13.01.06 Beton ustroju niosagcego w elementach o grubsci >60cm
1.5
1.4. Beton poprzecznic z deskowaniem
1.5.
1
69/ KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie dzwigaréw gtéwnych i belek |m3
d.1.|0409-03 poprzecznych o wysokosci do 1.8 m
4.1.
5.1
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
1.4. Beton dzwigarow z deskowaniem
1.5.
2
70|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie dzwigaréw gtéwnych i belek |m3
d.1.|0409-03 poprzecznych o wysokosci do 1.8 m
4.1.
5.2
57.5 m3 57.500
RAZEM 57.500
1.4. M.13.01.07 Beton kap chodnikowych klasy C25/30 (B30)
1.6
1.4. Beton kap chodnikowych
1.6.
1
71/KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéow niosacych bez |m3
d.1./0409-01 wspornikow petnych
4.1.
6.1
18.3 m3 18.300
RAZEM 18.300
1.4. Beton gzymsu na $ciankach szczelnych z deskowaniem
1.6.
2
72|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojow niosgcych bez |m3
d.1./0409-01 wspornikow petnych
41.
6.2
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
1.4. M.13.01.08 Beton ptyt przejsciowych i schodéw skarpowych klasy C25/30 (B30)
1.7
73|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty przejsciowe i schody |m3
d.1./0210-01 skarpowe
4.1. < schody skarpowe - 3m3>
7 < piyty przejsciowe - 14,2m3>
3+14.2 m3 17.200
RAZEM 17.200
1.4. M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny
2
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1.4. M.13.02.01 Beton niekonstrukcyjny
21
1.4. Pod ptyte przejsciowa C8/10
2.1.
1
74|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 samochodzie.
4.2.|z.sz. 5.4.
1.1/9913
4.9 m3 4.900
RAZEM 4.900
1.4. Pod schody skarpowe C 8/10
2.1.
2
75|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 samochodzie.
4.2.\1z.sz. 5.4.
1.2/9913
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
1.4. Beton pod oczep pali C 8/10
2.1.
3
76| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 samochodzie.
4.2.\z.sz. 5.4.
1.3/9913
109.0 m3 109.000
RAZEM 109.000
1.4. M.13.03.00 Prefabrykaty betonowe
3
1.4. M.13.03.01A Wykonanie gzymsow prefabrykowanych z polimerobetonu
31
77|KNR 2-02 Montaz belek gzymsowychz polimerobetonu tgczone na zaprawe cementowg |elem.
d.1.|0356-04 o wymiarach zgodnie z dokumentacjg projektowa (gzymsy profilowane)
4.3.|analogia
1
58 elem. 58.000
RAZEM 58.000
1.5 M.15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
1.5. M.15.01.00 Izolacje cienkie
1
1.5. M.15.01.01 Izolacje Wykonywane na zimno- pionowe
1.1
1.5. Pionowe
1.1.
1
78/ KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod m?2
d.1./0712-02 izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
5.1.
1.1
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
79|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m2
d.1./0713-19 pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
5.1. miejscu do 100 m2
1.1
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
80|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1.]0713-23 pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
5.1. jednym miejscu do 100 m2
1.1
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
1.5. Poziome
1.1.
2
81|KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod m?2
d.1./0712-02 izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
5.1.
1.2
73.4 m?2 73.400
RAZEM 73.400
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82|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1./0713-03 poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
5.1. miejscu do 100 m2
1.2
73.4 m?2 73.400
RAZEM 73.400
83|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m2
d.1.|0713-07 poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
5.1 jednym miejscu do 100 m2
1.2
73.4 m?2 73.400
RAZEM 73.400
1.5. M.15.02.00 Izolacja gruba
2
1.5. M.15.02.03 Izolacja ptyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
2.1
1.5. Ptyta przejsciowa i pomost
2.1.
1
84|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- |m2
d.1./0302-04 wych
5.2.
1.1
323.8 m?2 323.800
RAZEM 323.800
85/KNR 2-33 Izolacje ustroju niosgcego z papy termozgrzewalnej m2
d.1./0716-02 < plyta przej$ciowa i pomost>
5.2.|analogia
1.1
323.8 m?2 323.800
RAZEM 323.800
1.5. M.15.03.00 Nawierzchnie
3
1.5. M.15.03.03 Warstwa Scieralna z mieszanki SMA
3.1
86|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.3.
1
161.3 m?2 161.300
RAZEM 161.300
87/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych modyfikowa- |m?2
d.1./0309-02 nych SMA o grubosci 4 cm
5.3.|analogia <gr. docelowa 5cm>
1 Krotnos¢ = 1.2
161.3 m?2 161.300
RAZEM 161.300
1.5. M.15.03.04 Przeciwspadek z asfaltu twardolanego
3.2
88|Kalkulacja |Nawierzchnie z asfaltu twardolanego o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m2
d.1.|indywidualna
5.3.
2
50.4 m?2 50.400
RAZEM 50.400
1.5. M.15.04.00 Nawierzchnie specjalne
4
1.5. M.15.04.02 Warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego
4.1
89|Kalkulacja |Nawierzchnie z asfaltu twardolanego o grubosci 4,5 cm (warstwa wigzaca) m2
d.1.|indywidualna
54.
1
161.3 m?2 161.300
RAZEM 161.300
1.5. M.15.04.03 Nawierzchni-izolacja na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami
4.2
90|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- |m2
d.1./0302-04 wych
54.
2
73.1 m?2 73.100
RAZEM 73.100
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91/ KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m2
d.1./0101-01
54.
2
73.1 m?2 73.100
RAZEM 73.100
92/KNR 7-11 Wykonanie powtok z zywic sztucznych - nawierzchnia z zywic epoksydowo-po- |m?2
d.1./0103-05 liuretanowych gr. 5 mm
5.4.|analogia
2
73.1 m?2 73.100
RAZEM 73.100
93/ KNR 4-01 Posypanie piaskiem w celu uszorstnienia powierzchni m2
d.1.|0518-06
5.4.|analogia
2
73.1 m?2 73.100
RAZEM 73.100
1.6 M.16.00.00 ODWODNIENIE
1.6. M.16.01.00 Odwodnienie pomostu
1
1.6. M.16.01.01A Wpust zeliwny mostowy
1.1
94| KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - wpusty WM 150 elem.
d.1.|0705-02
6.1.
1
6 elem. 6.000
RAZEM 6.000
1.6. M.16.01.02b Rury z polietylenu HDPE odprowadzajace wody opadowe z obiektu mostowego
1.2
95|Kalkulacja  |Odprowadzenie wody opadowej z obiektu mostowego za pomoca rur kielicho- |m
d.1.|indywidualna |wych fi 200 wraz z wyposazeniem tj. czyszczaki, kompensatory, system moco-
6.1. wania. Wraz z projektem warsztatowym
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.6. M.16.01.03a Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
1.3
96 Dren podtuzny z grysu bazaltowego otoczonego kompozycjg epoksydowgw  |m
d.1.|kalk. wiasna |osnowie z geowtokniny
6.1.
3
133 m 133.000
RAZEM 133.000
97/KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - sgczki odwadniajgce |elem.
d.1./0705-01
6.1.
3
8 elem. 8.000
RAZEM 8.000
1.7 M.17.00.00 LOZYSKA
1.7. M.17.01.00 Lozyska standardowe
1
1.7. M.17.01.01 Lozyska garnkowe
1.1
98/ KNR 2-33 Montaz tozysk garnkowych o max. nosnosci obl. 3 MN szt.
d.1./0211-01
7.1.
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.8 M.18.00.00 URZADZENIA DYLETACYJNE
1.8. M.18.01.00 Urzadzenia dylatacyjne szczelne
1
1.8. M.18.01.03A Asfaltowe przykrycie przerwy dylatacyjnej obiektu mostowego
1.1
99 Kalkulacja |Dylatacja bitumiczna m
d.1.|indywidualna
8.1.
1
20.4 m 20.400
RAZEM 20.400
1.9 M.19.00.00 URZADZENIE ZABEZPIECZAJACE
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1.9. M.19.01.00 Bezpieczenstwo ruchu

1
1.9. M.19.01.01 Kraweznik mostowy kamienny
1.1
100|KNR 2-33 Montaz kraweznikoéw na prostej m
d.1./0706-01
9.1.
1
51 m 51.000
RAZEM 51.000
1.9. M.19.01.03 Bariero-porecz na obiektach mostowych
1.2
101 Bariero-porgcze ochronne sztywne o rozstawie slupkéw co 1,0 m m
d.1.|wycena indy- | < wysoko$¢ h=1.1m - 58,2mb>
9.1.|widualna
2
58.2 m 58.200
RAZEM 58.200
1.9. M.19.01.04B Balustrada z przyciggami rurowymi na obiektach mostowych
1.3
102| TZKNBK Balustrada schodowa prosta z rur o dtug.do 7.0 m kg
d.1.|XXIV 1404-
9.1.|07
3
282.5 kg 282.500
RAZEM 282.500
1.10 M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
1.10 M.20.01.00 Rézne roboty
A
1.10 M.20.01.01 Rury ostonowe dla przewodéw
A1
103|KNR 2-33 Montaz rur z HDPE fi 110 w kapach chodnikowych m
d.1.|0707-04
10.1
A
2*28.5 m 57.000
RAZEM 57.000
1.10 M.20.01.07 Prébne obcigzenie mostu
1.2
104 |Kalkulacja  |Prébne obcigzenie mostu szt
d.1.|indywidualna
10.1
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.10 M.20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
1.3
1.10 Przyczotki i skrzydta
1.3.
1
105/KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych konstrukcji betono- |m?2
d.1./0302-05 wych
101
3.1
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
106 KNR-W 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych - w-wa gruntujgca m?2
d.1.|0401-05
10.1
3.1
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
107|KNR-W 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych - miedzywarstwa m2
d.1./0401-05
101
3.1
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
108 KNR-W 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych - w-wa wierzchnia m?2
d.1.|0401-05
10.1
3.1
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
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1.10 Belki i poprzecznice
1.3,
2
109|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni sufitowych konstrukcji betono- |m?2
d.1.|0302-06 wych
10.1
3.2
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
110/ KNR-W 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych - w-wa gruntujgca m2
d.1.|0401-05
10.1
3.2
305 m?2 305.00
RAZEM 305.00
111|KNR-W 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych - miedzywarstwa m2
d.1./0401-06
101
3.2
305 m?2 305.00
RAZEM 305.00
112|KNR-W 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych - w-wa wierzchnia m?2
d.1.|0401-06
10.1
3.2
305 m?2 305.00
RAZEM 305.00
1.10 M.20.01.11c Umocnienie stozkéw przyczétkow ptytami i kostka granitowa
1.4
113|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0302-04 cementowo-piaskowej wraz z balastem
10.1
4
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.10 M.20.01.14 Zalozenie osnowy geodezyjnej przy budowie obiektu mostowego wraz z dojazdami
1.5
114|Kalkulacja |Wytyczenie obiektu obiekt
d.1.|indywidualna
10.1
5
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
1.10 M.20.01.20 Rézne elementy stalowe
1.6
115/KNR 2-03 Osadzenie kotew talerzowych szt.
d.1.|0209-07
10.1
.6
25+75 szt. 100.000
RAZEM 100.000
1.10 M.20.01.21 Szczeliny w elementach betonowych wypetnione materiatem trwale plastycznym 10x30mm
A7
116|KNR 2-14  |Wypetnienie szczelin w elementach betonowych m
d.1.|0806-02
10.1|analogia
7
2*53 m 106.000
RAZEM 106.000
1.10 M.20.02.08 Narzut kamienny
1.8
117|Kalkulacja  |Umocnienie koryta rzeki narzutem kamiennym m?2
d.1.|indywidualna
10.1
.8
390 m?2 390.000
RAZEM 390.000
118|Kalkulacja |Odprowadzenie wod opadowych elem
d.1.|indywidualna |<grys z otoczakéw - 4m3>
10.1 < geowtdknina separujgca - 12m2>
.8
1 elem 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY DROGOWE
2.1 D.04.00.00 PODBUDOWY
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21. D.04.03.01 Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1
119|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2./0103-03 [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.1
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
120|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ttuczniowych m2
d.2./1005-04
1.1
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
121|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2./1005-06
1.1
105+101 m?2 206.000
RAZEM 206.000
122|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni tluczniowej m2
d.2./1005-07
1.1
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
123|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2./1004-07
1.1
105+101 m?2 206.000
RAZEM 206.000
21. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
2
21. Podbudowa pomocnicza pod jezdnig¢ 0/63 - gr 20cm
21
124|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-05 niu 15 cm
1.2.
1
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
125/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2./0114-06 bosci po zageszczeniu
1.2. Krotnos¢ = 5
1
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
2.1. Podbudowa pod chodniki 0/31,5 - gr.15 cm
2.2
126|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gru-|m?2
d.2.|0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
1.2.
2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2.1. Podbudowa pod pobocza 0/31,5 - gr.10 cm
23
127|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-07 niu 8 cm
1.2.
3
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
128|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2./0114-08 bosci po zageszczeniu
1.2. Krotnos¢ = 2
3
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
21. D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
3
129/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/31,5mm, asfalt wielorodza-|m?2
d.2./0110-03 jowy o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm,
1.3 Krotnos¢ = 1.25
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
2.2 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
2.2. D.05.03.05 Nawierzchnia wigzaca z betonu asfaltowego 0/25
1
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130|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.2./0308-03 cm (warstwa wigzaca)
2.1 < gr. docelowa 8 cm>
Krotnosé = 1.33
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
2.2. D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej
2
131/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- | m?2
d.2./0102-04 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
22 <gr. docelowa 15cm>
Krotnos¢ = 1.5
166 m?2 166.000
RAZEM 166.000
132|KNR 4-04 Wywiezienie frezu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km.odwo6z na skfado-
2.2 wisko do ponownego wbudowania przy etapie drugim.
Krotnos¢ = 9
166*0.15 m3 24.90
RAZEM 24.90
2.2 D.05.03.13 Warstwa s$cieralna z mieszanki SMA 0/12,8
3
133|KNNR 6 Warstwa $cieralna SMA 0/12,8 o grubosci po zageszczeniu 4cm m2
d.2./0309-02 < grubos¢ docelowa 5cm>
23 Krotnos¢ = 1.25
101 m?2 101.000
RAZEM 101.000
2.2, D.05.03.26A Zabezpieczenie geosiatk nawierzchni asfaltowej przed spkaniami odbitymi
4
134 KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.2./0203-01
24
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
135 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2./0101-02
24
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
2.2. D.05.03.27 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego
5
136|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
25 < zjazd >
12.6 m?2 12.600
RAZEM 12.600
23 D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.3. D.07.01.01 / D.07.02.01 Tymczasowa organizacja ruchu
1
137|Kalkulacja |Tymczasowa organizacja ruchu kpl.
d.2.|indywidualna
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe
2
138/ KNR 2-31 Bariera ochronna chodnikowa ocynkowana i pomalowana m
d.2./0704-01
3.2|analogia
197 m 197.000
RAZEM 197.000
2.4 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
24, D.08.01.02A Ustawienie kraweznikow kamiennych
1
139/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemen- |m
d.2.|0404-04 towo-piaskowej
4.1
21 m 21.000
RAZEM 21.000
140 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3
d.2.|0402-04
4.1
8*0.06 m3 0.480
RAZEM 0.480
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2.4. D.08.02.02 Chodniki z kostki betonowej

2
141/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-03 towo-piaskowej
4.2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
24. D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
3
142|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.3
11 m 11.000
RAZEM 11.000
143|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
4.3
383*0.054 m3 20.682
RAZEM 20.682

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6600 dla Aspekt Sp. z 0.0.



