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1. Wstep

W zwiazku z przebudowmostu na rzece Szprotawa, \agti drogi powiatowej nr 1056 F
zachodzi konieczrig oceny warunkow geotechnicznych. Lokalizacjworow ustanowiono
w oparciu o dogodne warunki wiercenia i #iwos¢ dojazdu. Otwor nr 1 odwiercony zostgt’frona E
w poblizu koryta rzeki. Otwoér nr 2 zostat odwiercony poqmizvnej stronie z poziomu drogi.

tacznie wykonano:

- 2 otwory geotechniczne (nr 1 i nr 2) delgdkasci 20,0 m p.p.t.
- 2 sondowania sonctiezka do maliwie maksymalnej gibokasci wg zahcznika
nr 5i nr 6)

- badania makroskopowe,

- obserwacje obecko wody podziemnej w otworach,

- pobor prébek gruntu do badiboratoryjnych,

- rzedne terenu dla otworéw geotechnicznych pgtoyjvg mapy w skali 1:1000,

- lokalizack otworéw geotechnicznych pokazano na mapie w 4ka000 (zat. 1
do opracowania),

- wyniki prac i bada zestawiono w formie prezentowanej, ktéra obejneljest

wraz z zacznikami.

Charakter opracowania jest zgodny z zalbami ustawy prawo budowlane

(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z dnia 07.07. 1994 r. wmzp&niejszymi zmianami) oraz
Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw dawych (Dz. U. Nr 126, poz. 839
z dnia 24.09.1998 r).

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprockamy na stronie 4 tekstu,

réwniez:
- dostpne materiaty archiwalne geotechniczne,
- dostpne materiaty archiwalne geologiczne,

- mapy specjalistyczne, w tym geologgz hydrogeologiczne, geologiczno-

inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne.



WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

PN-B—02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotecheicz

PN-B- 02481. Geotechnika. Terminologia podstawayajbole literowe i jednostki miar.
PN-74/-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie ba@epoie budowli. ObliczeniaStlrona 4
statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. O#enia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probekigru

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicehybada podia@za gruntowego oraz
sporadzania dokumentaciji i opinii geotechnicznych. Wavsa, 1980.

Wytyczne wykonywania terenowych badaodiaza gruntowego. Geoprojekt. Warszawa,
1985.

PN- B- 06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

Dembicki E. (red.) 1987 — Fundamentowanie, 2 toArkady , Warszawa, 1987.

Grabowski Z.- Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 - #&amentowanie. Politechnika
Warszawska.

Kostrzewski W — 1980- Mechanika gruntow. Paramgggtechniczne gruntéw budowlanych
oraz metody ich wyznaczania. PWN Warszawa.

Kotowski J., Krahski A. — 2000 Geologia iynierska. Sporgzanie dokumentacji
geologiczno- inynierskiej. Zielona Gora.

Kowalski W.C. — 1988- Geologiaignierska. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.
Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. Piiszawa.

Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwaymierskie. PWN Warszawa.

Pula O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamemam@vaProjektowanie posadouie
Wroctaw.

Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategort geotechniczandla obiektu budowlanego ustala @i oparciu o dwa kryteria,
tj.:
- charakterystyk obiektu,

- warunki gruntowe.



Projektowanym obiektem jest most na drodze powiajow 1056 F. W analizowanym
przypadku mamy warunigtozone Dodatkowo uwzgidnia sg:

- wystepowanie w podtau gruntéw niejednorodnych genetycznie,

- wystgpowanie w podteu gruntdw o zmiennej litologii,
- wystgpowanie wody podziemnej, Strona | 5

- brak wysgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Powyzsze przestanki pozwatana zaliczenie projektowanego obiektu budowlanego
do | | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ . Nalezy rozway¢ opracowanie dodatkowych

badah.

3. Srodowisko geograficzne

Droga powiatowa nr 1056 F wraz z mostem na rzegedfawie, na badanym odcinku,
przebiega z potudniowego zachodu na poétnocny wschaed Szprotawy w kierunku
Niegostawic.

Badany teren jest zabudowany, a jegedre nad poziomem morza zricowane ze
wzgledu na obszar doliny rzecznej i pedoa na nasypie dragasfaltowa. Rzedne terenu przy
korycie rzeki wahayj sic od ok. 121,55 do ok. 124,56 m n.p.m., edre terenu przy drodze
siegaja od ok. 124,95 m.n.p.m. do 127,57 m n.p.m. Omawi@ngn generalnie obta sk
w kierunku zachodnim.

Hydrograficznie badany teren najedo zlewni rzeki Szprotawy, ktéra zasilana jest na

omawianym terenie licznymi doptywami.

4. Opis budowy geologicznej

Budow geologiczma poditaza gruntowego rozpoznano doc¢lgbkasci 20 m p.p.t.
w otworze nr1inr 2.

Stwierdzono wysfpowanie osadéw trzeciggdowych i czwartorgdowych.

W otworach rozpoznano osady trzeci@lawe jeziorne w postaci itbw szaro-zielonych,
ktoérych spgu nie osignicto. Ich strop znajduje siw otworze nr 1 na 15,6 m p.p.t.,
a w otworze nr 2 na 18,0 m p.p.t. ly piaszczysteatowano w otworze nr 1. Mgpne
Miazsza¢ 3,6 m, ich strop znajdujeesna 12 m p.p.t.

Powyzej znajdug sic osady wodnolodowcowe w postaci warstwy wodnolodomyeh
piaskow srednioziarnistych na granicy gruboziarnistych 40aja one mazszagé¢ 7,2 m

w otworze nr 1 i 11,5 m w otworze nr 2. Piaski drobiarniste na granicy piasku pylastego



nawiercono rownizw obu otworach. W otworze nr 1 gsza¢ tych osadéw gga ok. 1,8 m,
a w otworze nr 2 ok. 1m.

Powyzej osady rénicuja sic w omawianych otworach i cieakvarstwe 0w 0 migzszaci
1 m nawiercono tylko w otworze nr 2. Pakey znajduj sic osady okruchowe zbudowane
z rzecznych piaskévrednioziarnistych w otworze nr 1 oggu na 3,0 m p.p.ti stropie na 1,S£rona 6
m p.p.t., w otworze nr 2 o sgu na 4,5 m p.p.t. i stropie na 2,5 m p.p.t.

Osady organiczne zbudowane z namutu gt w otworze nr 1 i oggaja Miazszaé
0,9 m. Bezpérednio od powierzchni terenu w otworze nr 1 wpsie gleba, a w otworze nr 2
nawiercono nasyp z piaskow drobnoziarnistych z ésmky gliny, miazszagci ok. 2,2 m,
ktory przykryty zostat rowniewarstwg gleby.

Profile geologiczne wykonanych wiefcprzedstawioneasw formie graficznej jako karta
dokumentacyjna otworu wiertniczego (zat. nr 2a, 2bhudow geologicza zaprezentowano

w postaci przekroju geotechnicznego (zat. nr 3).

5. Opis warunkoéw hydrogeologicznych

W analizowanym podia, do gebokasci 20 m p.p.t., wyspuje jeden poziom wod
gruntowych. Zwierciadto wody ma charakter swobodmywystepuje w otworze nr 1 na
gt. 1,8 m p.p.t., a w otworze nr 2 nalgbkasci 4,2 m p.p.t. Lustro wodyebzie podnosi sie
w okresach po intensywnych opadach deszczu. Dodatkmalene kkdzie od stanu wdd
wody w rzece ze wzgtlu na niewiell odlegiaé od koryta rzeki i osady przepuszczalne dla
wody. Stan stwierdzony mina uzna za sredni. Stany maksymalne mody¢ wyzsze
o ok. 1m lub w¢cej w okresie powodzi i dtugotrwatych obfitych ogaddeszczu.

Wody gruntowe naley traktowa jako agresywa w stosunku do betonu lukelbetu.

Konstrukcje takie naley odpowiednio zabezpieczy

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badaoraz wymogami normy PN-81/B — 03020 grunty

zaliczono do trzech warstw geotechnicznych.

- warstwa | — zaliczono do niej: namuty organiczne w staniekikoplastycznym o stopniu
plastycznéci I, = 0,47 wg badasond, ciezka, gleb: oraz nasyp, ktéry jest w stanieziym.

Sa to grunty nienéne i warstw | uznaje st za nienéna.



- warstwa Il - reprezentowana przez osady wodnolodowcowe skpigednioziarniste

w stanie léinym o b = 0,18, wg badasond, cigzka;

- warstwa lll - zbudowana z itéw plastycznych &=10,25; Symbol dla gruntu spoistego D.

- warstwa IV — skladajca st z piaskow drobnoziarnistych na granicy piaskowaptgch, Strona | 7

nawodnionychgredniozagszczonych od= 0,64, wg badasond, ci¢zka;,

- warstwa VI — utworzona z piaskowsrednioziarnistych na granicy gruboziarnistych
zagzszczonych od = 0,76, wg badasond, cigzka;

- warstwa VI — zbudowana z trzecigg@owych itbw oraz itdbw piaszczystycha $o grunty

wilgotne, w stanie potzwartym @ £ 0. Symbol dla gruntu spoistego D.

Pozostale parametry geotechniczne gruntow podanmalw nr 5. Wynikag one

z korelacji podanych w normie PN — 81/B-03020.

7. Wnioski

7.1 W badanym podlozu stwierdzono wystepowanie gruntéw o zrédznicowanej litologii
1 genezie.

7.2 W analizowanym podlozu, pod warstwa nienosnych namutéw, nasypu i gleby,
stwierdzono Wwystepowanie gruntéw niespoistych w stanie luznym,
sredniozageszczonym i zageszczonym oraz gruntow spoistych w stanie luznym
i pétzwartym.

7.3 Wydziela si¢ wérdd w/w. osadéw VI warstw geotechnicznych, jak w punkcie
nr 6 tego opracowania.

7.4W podlozu stwierdzono wystepowanie jednego poziomu woéd gruntowych
o zwierciadle swobodnym znajdujacym sie na 1,8 m p.p.t w otworze nr 1 (na
rzednej terenu 122 m n.p.m.) i na 4,2 m p.p.t. w otworze nr 2 (na rzednej 122,3
m n.p.m.)

7.5 Zaleca si¢ posadowienie posrednie na palach ze wzgledu na wystepowanie gruntéw
nienosnych od powierzchni terenu, wystepowanie wody gruntowej i

zmiennos¢ parametrow gruntu.



7.6 Wyniki badant moga postuzy¢ do celéw projektowych (w gestii Projektanta lezy
podjecie decyzji o ewentualnych dodatkowych badaniach).

Strona | 8



