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1 Informacje wst epne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy mostu na rzece
Szprotawa w ciggu drogi powiatowej nr 1056F w km 5+386 w miejscowosci Cieciszow.
Zakres opracowania obejmuje rozbidrke istniejgcego obiektu oraz budowe nowego mostu

wraz niezbedng przebudowg dojazddw.

1.2 Podstawy pracy

Prace wykonano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zaganiu, umowa:
PSG/12/2010 z dnia 29.04.2010r.
W pracy wykorzystano:

[1] SIWZ — zalgcznik do umowy PSG/12/2010.

[2] Wizje lokalne, ogledziny, pomiary mostu; maj 2010r.

[3] Przeglad 5-letni Most na rzece Szprotawie w ciggu drogi powiatowej nr 1056F w km
5+386 w miejscowosci CieciszOw, opracowanie: Biuro projektow i ekspertyz
budownictwa komunikacyjnego Z. Kokoszka; Stary Kisielin, wrzesien 2005r.

[4] Mapa do celéw projektowych wraz z pomiarami sytuacyjno — wysokosciowymi —
opracowanie: Geoprojekt Jan Wolanin, Cieciszéw — Zielona Gora, maj-pazdziernik
2010r.

[5] Dokumentacja geotechniczna wykonana w zwigzku z budowag mostu na rzece
Szprotawie w ciggu drogi powiatowej nr 1056F w Cieciszowie — opracowanie:
Geoprojekt Jan Wolanin, Zielona Gora, czerwiec 2010r.

[6] Operat wodnoprawny — Przebudowa mostu na rzece Szprotawa w ciggu drogi
powiatowej nr 1056F w km 5+386 w miejscowosci Cieciszéw — opracowanie: mgr
inz. Michat Wojciak, Zielona Gora, wrzesieh 2010r.

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 207 z 2003r. poz 2016
z p6zniejszymi zmianami

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie Dz. U. nr 63, poz 735
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[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

[10] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[11] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
I sprezone. Projektowanie.

[12] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow
palowych.

[13] Katalog detali mostowych. Transprojekt Warszawa S.A., Warszawa, 2004r.
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2 Stan istniej acy

Przedmiotowy most zlokalizowany jest nad rzekg Szprotawa w ciggu drogi powiatowej
nr 1056F faczacej miejscowosci Szprotawa i Niegostawice. Obiekt znajduje sie we wsi
CieciszOw — na jej koncu i jednoczesnie koncu obszaru zabudowanego.

Istniejacy most nie spetnia wymagan funkcjonalno — uzytkowych. Ze wzgledu na
jego zly stan techniczny i brak mozliwosci wykorzystania zadnego z elementow
istniejgcego obiektu, most podlega catkowitej rozbiorce.

Od strony Szprotawy po obu stronach do obiektu i koryta rzeki przylegajg
zabudowane gospodarstwa rolne, od strony Niegostawic znajdujg sie pola uprawne. Przy
przyczétku od strony Szprotawy znajdujg sie pojedyncze drzewa, od strony Niegostawic
przy obiekcie nie wystepujg drzewa. Na obiekcie brak jest urzadzen infrastruktury
technicznej.

Rzeka Szprotawa przeptywajgca pod mostem ma charakter cieku nizinnego. Koryto
jest nieregularne o niskich  nieregularnych  brzegach, porosnietych trawg
i nieumocnionych. Nurt jest spokojny i przeptyw odbywa sie dwoma przestami mostu,
trzecie jest suche. Koryto jest czesciowo zaro$niete trawg i krzewami.

Istniejacy most jest to konstrukcja tukowa, trojprzestowa. Szerokos¢ uzytkowa
obiektu to: 6,00 m jezdnia oraz obustronne pobocza po 0,75m kazde. Kat skosu podpér
obiektu z osig drogi wynosi 90°. Niweleta na obiekcie przebiega w spadku jednostronnym
w kierunku Niegostawic.

Podstawowe parametry istniejacego obiektu:

— Dlugos$c¢ catkowita 25,10 m

— Rozpietosc¢ teoretyczna 7,95m + 8,00m + 7,95m
- Szerokos¢ catkowita 7,50 m

— Kat skosu obiektu 90°

- Swiatlo poziome 7,38m + 6,85m + 7,38m
- Swiatlo pionowe ~3,61m

Odprowadzanie woéd deszczowych =z wiaduktu realizowane jest grawitacyjnie,

powierzchniowo.

Droga powiatowa nr 1056F w ciggu ktérej znajduje sie obiekt jest drogg klasy Z,

jednojezdniowg, dwupasowg (1x2).
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3 Rozwigzania architektoniczno — budowlane

3.1 Opis ogolny

Z uwagi na stan techniczny istniejgcego obiektu projektuje sie jego rozbiérke. W miejsce
rozebranego obiektu zaprojektowano ustrdj jednoprzestowy, dwubelkowy z betonu
sprezonego, o rozpietosci teoretycznej w osiach podparcia 24,0 m, oparty na masywnych
zelbetowych przyczotkach. Podpory usytuowane sg rownolegle do przeszkody. Na
obiekcie znajduje sie jezdnia o szerokosci 6,0 m z obustronnymi opaskami po 0,5m kazda
i jednostronny chodnik dla pieszych o szerokosci 1,50 m oraz wymagane przepisami
urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu. Nowa niweleta na obiekcie jest usytuowana w spadku

jednostronnym o pochyleniu 0,85 % w kierunku miejscowosci Szprotawa.

3.2 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna wiaduktu w formie smuktego ustroju belkowego z wykonczeniem
w postaci kolorowych, polimerobetonowych gzymséw, pozwala na uzyskanie korzystnego
wygladu i dobrze wpisuje sie w przylegty teren, poprawiajgc jego dotychczasowg estetyke
obiektu.

3.3 Kolorystyka obiektu

Przewiduje sie malowanie wszystkich odstonietych powierzchni betonowych oraz
gzymsow. Barieroporecz ze stali ocynkowanej. Elementy konstrukcyjne ustroju nosnego

nalezy malowac preparatami bez zdolnosci pokrywania rys.

Element Oznaczenie koloru wg RAL
Gzymsy 6025
Ustrdj nosny 7044
Odstoniete czesci podpdr i skrzydet 7030
Nawierzchnia cienkowarstwowa chodnikéw 1014

3.4 Podstawowe parametry obiektu

Typ obiektu: most drogowy

Klasa obcigzenia .B” wg PN-85/S-10030

Ustroj: Ustroj swobodnie podparty

Konstrukcja: Plytowo - belkowy, dwudzwigarowy z betonu

ASPEKT Sp. z 0.0., ul. Chopina 96, Jaworzno 5
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sprezonego
Rozpietosc¢ teoretyczna: 24,00 m
Dtugosc¢ catkowita ustroju nosnego: 25,20 m
Szerokos¢ catkowita: 10,30 m

Kat skosu: 90°

3.5 Rozwigzania materiatowe

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatow:

» beton konstrukcyjny:

Element konstrukcyjny Klasa betonu Klasa wytrzymatosci .
wg PN-91/S-10042 wg PN-EN 206-1 Hizza 2ren]
Ustrdj nosny B45 C35/45
XD3, XF4
Kapy chodnikowe
B35 C30/37
Ciosy poditozyskowe
XD1, XA1, XF2
Podpory
Pale B30 C25/30
. XAl
Ptyty przejsciowe

= stal zbrojeniowa A-1lIN (BSt500 S)
= stal sprezajgca odmiany I, wytrzymatosc¢ charakterystyczna na zrywanie 1860 MPa
= beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10)

4 Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie wykonanych odwiertéw
0 gtebokosci 20,0m. Wykonano 2 odwierty badawcze zlokalizowane naprzemienne przy
podporach. Na podstawie badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe terenu badan
charakteryzujg ztozone warunki gruntowe. Przyjeto Il kategorie geotechniczna.
W badanym podtozu stwierdzono wystepowanie gruntdbw o zréznicowanej litologii
i genezie. W analizowanym podiozu, pod warstwg nienosnych namutéw, nasypu i gleby,
stwierdzono wystepowanie gruntdéw niespoistych w stanie luznym, sredniozageszczonym
I zageszczonym oraz gruntdéw spoistych w stanie plastycznym i pétzwartym.

W podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wod
gruntowych o zwierciadle swobodnym znajdujacym sie na rzednej terenu ~122,0m n.p.m.
Wody gruntowe nalezy traktowac jako agresywne w stosunku do betonu lub zelbetu.

ASPEKT Sp. z 0.0., ul. Chopina 96, Jaworzno 6
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5 Rozwigzania konstrukcyjne

5.1 Ustrgjno sny

Zaprojektowano ustr6j nosny o schemacie statycznym belki swobodnie podparte;.
Projektuje sie konstrukcje ptytowo — belkowg z betonu sprezonego. Wysokosc
konstrukcyjna ustroju nosnego wynosi 1,20m, szerokos¢ catkowita 10,40m. Przekroj
poprzeczny dzwigaroéw gtdwnych w ksztalcie trapezu o szerokosci 1,20m dotem i 1,60m w
potgczeniu z pitytg pomostu. Grubos¢ pityty pomostu gornej wynosi 25cm, pogrubiona do
44 cm na potgczeniu z dzwigarami, na wspornikach zmienna od 35 do 18 cm. Nad
przyczétkami projektuje sie poprzecznice o szerokosci 0,70m. Geometria belek i ptyty jest
dostosowana do spadkow poprzecznych i podiuznych na obiekcie. Gora monolitycznej
ptyty pomostowe] zaprojektowana jest w sposob zapewniajacy wtasciwe jej odwodnienie.
Ustrdj nosny oparty jest na kazdej podporze za posrednictwem 2 lozysk w rozstawie

osiowym 5,0m.

5.2 Podpory, skrzydetka i posadowienie

Podpory skrajne stanowig masywne, zelbetowe przyczétki posadowione posrednio na
dwéch rzedach pali wielkosrednicowych @100cm. Pale zwienczone sg oczepem 0 grubosci
1,20m i szerokosci 4,00 m. Korpus przyczotka masywny o grubosci 1,10m, $cianka
zapleczna o grubosci 0,35m. Pod oczepem przewidziano warstwe wyréwnawczg z betonu
niekonstrukcyjnego. Korpus przyczotka potgczony z monolitycznymi skrzydtami o grubosci
0,40m.

Zasypke podpor i skrzydet, nalezy wykonaé¢ z gruntu przepuszczalnego, 0 co nhajmniej

nastepujgcych parametrach:

— gestosc objetosciowa y=19,0 kN/m*

- kat tarcia wewnetrznego g = 33°

— wskaznik zageszczenia Is = 1,00.
5.3 tozyska

Zaprojektowano oparcie ustroju nosnego na podporach za posrednictwem tozysk
garnkowych, po jednym pod kazdym dzwigarem na podporze. Rozstaw osiowy tozysk na
przyczotku wynosi 5,00 m. Przyjeto tozyska o nosnosci obliczeniowej 3,00 MN. tozyska

nalezy osadzi¢ na podlewce z zaprawy niskoskurczowe.
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5.4 Sprezenie ustroju no $nego

Zatozono sprezenie kablami ciggtymi na catej dlugosci ustroju nosnego. Dla wszystkich
kabli przejeto zakotwienie czynne na jednym konhcu ustroju nosnego. Projektuje sie
dowolne standardowe kable sprezajace ztozone ze 19 splotow ¢0,6”(15,5mm), po 4 kable
sprezajgce na kazda belke. Projektuje sie kable sprezajgce w ostonach stalowych
z polietylenowg ostonkg strefy zakotwienia i odlewang ptytg oporowa. Przyjeto zespolenie
kabli sprezajgcych z betonem po sprezeniu poprzez zastosowanie iniekcji cementowej
kanatow kablowych. Przyjeto wartos¢ sity naciggu kabla na poziomie 0,70 wytrzymatosci

kabla na zerwanie.
5.5 Woyposa zenie obiektu

5.5.1 Nawierzchnia i izolacje
Izolacja ptyty pomostowej przyjeto z papy termozgrzewalnej o grubosci >5 mm.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg

bitumiczng wykonywang na zimno.

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni na obiekcie sktadajgca sie z dwoch warstw:

Warstwa $cieralna — SMA gr. 4 cm

Warstwa wigzgca — asfalt twardolany gr. 5 cm
Ponadto nalezy wykonaé w warstwie sScieralnej przeciwspadek z asfaltu twardolanego
0 pochyleniu 8%, na szerokosci 30 cm.
Styk kraweznika z jezdnig oraz styk nawierzchni w osiach odwodnienia nalezy uszczelnié¢
elastyczng, bitumiczng tasmg uszczelniajgca, natomiast styk miedzy kapg a kraweznikiem
i deskg gzymsowa, elastyczng masg uszczelniajgca.
Na chodnikach na obiekcie zaprojektowano nawierzchnie bitumiczno — polimerowg

0 grubosci 6 mm.

5.5.2 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni beto  nowych

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z powietrzem nalezy pokry¢ barwnym
preparatem do powierzchniowej ochrony betonu. Na gzymsach nalezy stosowac preparaty

0 podwyzszonej zdolnosci pokrywania rys.
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5.5.3 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

Po obu stronach obiektu na krawedziach zewnetrznych zaprojektowano barieroporecz
mostowg z wypetnieniem szczeblinkowym o wysokosci 1,10m.

Jezdnie od chodnikédw oddzielono za pomocag kraweznikbw kamiennych 20x20 cm,
osadzonych na podlewce z zaprawy niskoskurczowej, w obrebie obiektu mostowego
i skrzydet oraz kraweznikow betonowych 20x30 cm, osadzonych na tawach betonowych

z oporem na dojazdach do obiektu.

5.5.4 Dylatacje

Na obu koncach obiektu, pomiedzy ustrojem nosnym a przyczétkiem zaprojektowano

bitumiczne przekrycie dylatacyjne o dopuszczalnym przesuwie 25 mm.

5.5.5 Piyty przej sciowe

Za obiektem, na wspornikach scianek zaplecznych przyczo6tkow zaprojektowano oparcie
ptyt przejsciowych o dtugosci 4,0 m i grubosci 25 cm. Plyte przejsciowg przewidziano pod

jezdnig. Ptyte zaprojektowano jako monolityczng o spadku podtuznym 10 %.

5.5.6 Odwodnienie obiektu

Na moscie przewidziano instalacje 6 wpustow mostowych WM150. Wody opadowe
odprowadzane beda grawitacyjnie poza obiekt poprzez kolektor @200 mm z HDPE
o spadku 1,5%, podwieszony do konstrukcji obiektu. Wody z kolektora bedag
odprowadzane pod obiekt, na przygotowang powierzchnie wypetniong grysem
Z otoczakow w geowtdkninie separujacej.

Dla umozliwienia odptywu wody z izolacji zaprojektowano sgczki i dren podtuzny wzdtuz
kraweznika po stronie wpustéw oraz dreny poprzeczne. Dreny nalezy wykonaé¢ z grysu
bazaltowego 4 + 6 mm, otoczonego kompozycjg zywicy epoksydowej, utozonego na
geowidkninie, (podwojnie ztozonej) przeszywanej, o symbolu 7/14/310. Pod kraweznikiem

w miejscach sgczkéw zaprojektowano dreny poprzeczne z geowtokniny.

5.5.7 Schody na skarpie

W miejscu istniejgcych rozbieranych schodow skarpowych czyli na skarpie nasypu od
strony prawego brzegu i dolnej wody, projektuje sie monolityczne Zzelbetowe schody
zejsciowe o pochyleniu 1:1,5. Po obu stronach schoddéw przewiduje sie montaz balustrady

ochronnej.
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5.5.8 Umocnienie sto zkow i skarp nasypu

Projektuje sie czesciowe umochienia stozkOw nasypu i skarp w obrebie skrzydet.
Umocnienie kamieniem famanym przelanym betonem, zgodnie z dokumentacjg

rysunkowa.

5.6 Scianki szczelne

Z uwagi na wysokosci poziom wéd gruntowych oraz bliskie sgsiedztwo rzeki w rejonie
fundamentowania, projektuje sie wykonanie fundamentéw w $ciankach szczelnych.
Scianki podlegajg rozbidrce po wykonaniu podpor, za wyjatkiem $cianek od strony rzeki

w obrebie przyczotka lewobrzeznego.

5.7 Koryto rzeki

Projektuje sie umocnienie koryta rzeki w obrebie obiektu narzutem kamiennym luzem.

Umocnienie nalezy wykonaé pod obiektem oraz po 5,0m przed i za obiektem.

5.8 Inne

W kapach chodnikowych dla celéw technologicznych, projektuje sie 2 rury ostonowe PVC
0 Srednicy 110mm.

5.9 Dojazdy do obiektu

Zaprojektowano korekte niwelety na obiekcie i w niezbednym zakresie na dojazdach do
obiektu. Projektuje sie niwelete drogi skladajacq sie z odcinkébw o jednostajnych
pochyleniu oraz tukéw pionowych o promieniu 1000 m i 500m. Spadek poprzeczny jezdni
w obrebie projektowanej wymiany nawierzchni ma pochylenie zmienne, od daszkowego
2% az do istniejgcego jednostronnego pochylenia jezdni.
W zakresie przebiegu drogi w planie nie dokonywano zmian, droga dalej biegnie w tuku
poziomym. Na dojazdach do obiektu zaprojektowano nawierzchnie drogi skiadajgca sie
Z nastepujacych warstw:

Warstwa $cieralna z SMA 0/11mm gr. 5 cm,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 8 cm,

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm gr. 10 cm,

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm,
Na chodnikach poza obiektem zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie zasadniczej z
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kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm. Chodniki
ogranicza sie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 20x30 cm na podsypce
cementowo — piaskowej i tawie betonowe] z oporem, a od strony skarpy obrzezem
betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej z oporem.
Nawierzchnie poboczy projektuje sie z destruktu bitumicznego gr. 8 cm, utozonego na

warstwie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10 cm.

6 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiek  tu

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do przygotowania:
. Projekt organizacji robot,

. Projekty odwodnienia wykopow i placu budowy,

. Projekt technologiczny palowania

. Projekty rusztowan i deskowan,

. Projekty pomostow roboczych,

. Projekty technologiczne betonowania,

. Program sprezania,

. Rysunki warsztatowe dylatacji i projekt montazu dylataciji,

© 00 N OO O A~ W N P

. Rysunki warsztatowe tozysk oraz projekt montazu tozysk,

[EEN
o

. Rysunki adaptacyjne cioséw podtozyskowych,

[EEY
=

. Rysunki warsztatowe desek gzymsowych i projekt montazu desek gzymsowych,

[EEN
N

. Rysunki warsztatowe barier ochronnych oraz projekty montazu barier ochronnych,

[EEN
w

. Rysunki robocze odwodnienia i projekt montazu odwodnienia,

[EEY
N

. Projekty technologiczne wykonania zabezpieczen antykorozyjnych,

[EEN
a1

. Projekt prébnego obcigzenia mostu.
16. Projekty powykonawcze.
Przed przystgpieniem do ewentualnych wykopow nalezy zapoznaé sie z przebiegiem

urzadzen obcych i wykona¢ przekopy kontrolne.
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B. ZAt ACZNIKI
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C. CZESC RYSUNKOWA

ASPEKT Sp. z 0.0., ul. Chopina 96, Jaworzno

13



