PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:50
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SZCZEGOLOWE WYMIARY ELEMENTOW KRAWEDZIOWYCH
| LEAW BETONOWYCH SKALA 1:20
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Zmienna

Kraweznik kamienny 20x30x100cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
tawa betonowa z betonu C12/15

Obrzeze betonowe Ex30x100cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
kawa betonowa z betonu C12/15

Konstrukcja drogi na dojazdach do mostu

Warstwa Scieralna z mieszanki SMA 0/11mm, polimeroasfalt DE30B

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/20mm, asfalt wielorodzajowy 35/50
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm, asfalt wielorodzajowy 35,50
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Chodnik

Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5mm

Pobocze

Warstwa zamykajgca z destruktu bitumicznego
Warstwa kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
Wypetnienie z gruntu rodzimego

SPOSOBY POtACZENIA KONSTRUKCJI SKALA 1:50
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Biuro autorskie ASPEKT Spoétka z o.o.

ul. Chopina 96, 45-600 Jaworzno

. tel. 32/2511893, fax 32/2039006
- gy mm http: //www.aspekt.katowice.pl

- )P=(L e—mail: info@aspekt.katowice.pl

Zamawiajqcy

Starostwo Powiatowe w Zaganiu
ul. Dworcowa 39, 68—100 Zagan

Numer umowy

PSG/12/2010 z dn. 29.04.2010r.

Inwestycja

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe mostu
na rzece Szprotawa w ciggu drogi powiatowej 1056F w km 5+386

w miejscowosci Cieciszdw wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe

Obiekt Stadium

Most na rzece Szprotawa w m. Cieciszow Projekt
Wykonawczy

Tytuf rysunku

Przekroje | szczegdty konstru

kcyjne

Nr rysunku
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