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Charakterystyka przedsigwzigcia — zalacznik nr 1

do decyzji Burmistrza Szprotawy z dnia 2.08.2010r znak RO.IL7624-6/10 o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na ,»Przebudowie mostu na
rzece Szprotawa w ciagu drogi powiatowej nr 1056F w km 5-+386 w miejscowosci Cieciszow”,
na dziatkach nr 175/2, 175/3, 201, 230, 227, 229, 226 w Cieciszowie, Gmina Szprotawa,
sporzadzona na podstawie dokumentéw zataczonych do wniosku o wydanie decyzji.

1. Lokalizacja.

Teren planowanego przedsigwzigecia — most na rzece Szprotawa, zlokalizowany jest w ciggu
drogi pomatowej nr 1056F Szprotawa — Niegoslawice — Zimna BrzezZnica (w jej Srodkowym
odcinku), w miejscowosci Cieciszéw (gmina Szprotawa, powiat Zaganski, wojewddztwo
lubuskie). Obiekt znajduje si¢ na koficu wsi od strony Niegoslawic oraz na koficu obszaru
zabudowanego, od strony Szprotawy sasiaduja z nim dwa gospodarstwa rolne.

Teren, przez ktéry przebiega pas drogowy stanowi wlasnos¢ Powiatu Zaganiskiego, teren pod
obiektem stanowia wody plynace bedace wlasnoscig Skarbu Panistwa, a w gospodarowaniu przez
Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego i jego jednostke tj. Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Zielonej Gorze.

Dla opiniowanego obszaru nie ma uchwalonego miejscowege planu zagospodarowania
przestrzennego.

Istniejacy most jest to konstrukcja tukowa, trojprzestowa. Szerokoéé uzytkowa obiektu to: 6,00
m jezdnia oraz obustronne pobocza po 0,75 m kazde. Kat skosu podpér obiektu z osig drogi
wynosi 90°. Niweleta na obiekcie przebiega w spadku jednostronnym w kierunku Niegostawic.
Na obiekcie brak jest urzadzen infrastruktury technicznej. Istniejacy most ni¢ spetnia wymagan
funkcjonalno — uzytkowych. Ze wzglgdu na jego zly stan techniczny i brak mozliwosci
wykorzystania zadnego z elementow istniejacego obiektu, most podlega catkowitej rozbiorce.

2. Elementy inwestycji.

Istniejacy obiekt podlega catkowitej rozbidrce. W jego miejsce projektuje si¢ nowy most
jednoprzestowy. Na obiekcie znajdowaé si¢ bedzie jezdnia o szerokosci 6,0 m wraz z
obustronnymi opaskami po 0,5 m kazda oraz jednostronny chodnik o szerokosci 1,5 m. Obiekt
bedzie miat za zadanie przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego nad rzeka Szprotawa.
Obiekt znajduje sie w ciagu drogi klasy Z i projektuje si¢ go zgodnie z Dz. U. nr 63, poz. 735 na
obciazenie klasy B wg PN-83/8-10030 tj. dopuszczalna masa catkowita pojazdow poruszajacych
si¢ po obiekcie wynosi 40t.

Planowane zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w sgsiedztwie reahzowanego przedswwmf;ma
— mostu. Przewidywana powierzchnia zaplecza nie przekroczy 100 m?, Usytuowane bedg na nim
baraki dla pracownikéw z zapleczem socjalno - biurowym. Wstgpnie przyjmuje sig, Ze
wyposazone bedzie w przenosne toalety np. typu toi-toi. Woda do celéw technologicznych —
budowlanych zgromadzona bedzie w szczelnych zbiornikach (beczkach) i systematycznie
uzupeliania. Woda do picia dostarczana bedzie w plastikowych pojemnikach. Zaplecze
wyposazone bedzie w kontenery do gromadzenla odpadow

W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia zmianie nie ulegnie istniejacy sposob zagospodarowania
terenu oraz przebieg drogi w planie. Z uwagi na istniejace zabudowania w sasiedztwie mostu



oraz skrzyzowanie z droga lokalna, niweleta drogi w obrebie obiektu, bedzie podlegaé jedynie
minimalnym korektom.
Plac budowy bedzie, ogrodzony, zabezpieczony przed przebywaniem w jego obrebie o0sob
postronnych. Bedzie rowniez wyraZnie oznakowany, zgodnie z przepisami BHP.
Do realizacji przedsigwziecia wykorzystane zostang nast¢pujace maszyny:

" dzwig
koparki
walce
betoniarki samojezdne z samojezdnymi pompami do betonowania
spychacze
zageszczarki gruntu
betoniarki
Czes¢ sprzetu, glownie sprzetu lekkiego, czasowo pozostawaé bgdzie na terenie zaplecza
budowy. Cz¢$¢ natomiast (np. betoniarka i pompy do betonowania) bedg przebywaly na terenie
budowy tylko w fazie wykonywania konkretnych prac budowlanych.
W zwiazku z realizacja przedsigwziecia rozbiorka starego 1 budowa nowego mostu przewiduje
si¢ zmiang organizacji ruchu. Wyznaczony zostanie objazd drogi powiatowej nr 1056F omijajacy
miejsce prowadzenia robét budowlanych. Objazd bedzie poprowadzony innymi drogami
powiatowymi
Planowane przedsigwzigcie ze wzgledu na swojg funkcj¢ i lokalizacje bedzie miato niewielki
wplyw na srodowisko. W zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia nie zmieni si¢ aktualny sposob
zagospodarowania terenu oraz przebieg drogi w planie.

3. Przewidywane iloSci wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéow, paliw oraz
energii:

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w zasi¢gu miejskiej sieci wodociagowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje si¢ wiaczenia terenu budowy (zaplecza budowy) do
migjskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Plac budowy i zaplecze zaopatrywane bedzie w
wode do celow budowlanych przez beczkowozy. Woda do celéw pitnych dostarczana bedzie w
plastikowych pojemnikach.

Nie przewiduje si¢, Ze na terenie przedsigwzigcia nie beda powstawaly $cieki sanitarne. Zaplecze
budowy wyposazone bgdzie w przenoéne toalety np. typu toi-toi, ktdre bgda systematycznie
oprézniane przez wyspecjalizowang firmg.

Zaplecze budowy zaopatrzone bgdzie w prad z miejskiej sieci elektroenergetycznej na podstawie
podpisanej umowy.

Nie przewiduje si¢ wyposazenia zaplecza budowy w przytacze telefoniczne. Lacznosé
utrzymywana bedzie za pomoca aparatow pracujacych w sieci GSM.

4. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych de $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

Wody opadowe (Scieki opadowe) z terenu budowy nie bedg uymowane w system kanalizacji, nie
przewiduje si¢ réwniez budowy zbiornika retencyjnego. Beda one grawitacyjnie splywaé po
powierzchniach utwardzonych, nastepnie beda infiltracyjnie przenikaty do ziemi.

Woda deszczowa z powierzchni wybudowanego mostu odprowadzana bedzie systemem saczkow
1 wpustéw, podlaczonym do zbiorczego kolektora. Wody opadowe po podczyszczeniu, beda
odprowadzane do rzeki Szprotawy. W rejonie przebudowywanego mostu, nie ma istniejace;
kanalizacji deszczowe;.

Zrodlem zanieczyszczenia powietrza z terenu planowanej inwestycji bedzie:
— emisja spalin z pojazdéw budowlanych poruszajacych sie po placu budowy,
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— emisja pylow zwigzanych gléwnie =z demontazem (rozbiérka) elementoéw
konstrukcyjnych istniejacego mostu, rowniez w wyniku prowadzonych prac
budowlanych.

— emisja zanieczyszczen do powietrza w wyniku ukladania nowej nawierzchni asfaltowe;.
Emisja ta jednak bgdzie niewielka i krétkotrwala. '

Zaplecze budowy nie bedzie wyposazone w stacjonarne Zrodla zanieczyszczen powietrza —
pomieszczenia socjalno — biurowe nie bgda ogrzewane piecami na paliwa ciekie, gazowe 1 stale.
Zrédlem ogrzewania beda jedynie elektryczne piece akumulacyjne.
Na stan zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu planowanego przedsigwzigcia rzutuja spaliny
samochodéw poruszajacych sie glownie droga powiatowag 1056F. Emisja spalin maszyn i
pojazdéw budowlanych poruszajacych si¢ na terenie planowanej inwestycji nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych stgzen zanieczyszczen powietrza w otoczeniu. Maszyny i
urzadzenia budowlane beda w pelni sprawne i beda mie¢ aktualne przeglady rejestracyjne.
Most po wybudowaniu nie zmieni aktualnego sposobu zagospodarowania terenu oraz przebiegu
drogi w planie. Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego nie zmieni si¢.
Zrédtem hatasu z terenu planowanej inwestycji bedzie ruch pojazdéw budowlanych po placu.
Eksploatacja nowego mostu nie pogorszy klimatu akustycznego w otoczeniu. Znaczace
oddzialywanie na klimat akustyczny bedzie na etapie budowy projektowanego mostu. W celu
Zzmniejszenia emisji hatasu na $srodowisko nalezy:

—  ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cigzkiego sprzetu,

—  ograniczy¢ czas pracy sprzetu, emitujacego nadmierny hatas do pory dnia (przewiduje

si¢ prowadzenie prac budowlanych w godz. 8.00 — 16.00),
—  stosowa w miar¢ konieczno$ci zabezpieczenia akustyczne.

Na etapie budowy planowanego przedsiewziecia beda powstawaly odpady, ktére
w Zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zaliczane sa do grupy 17 — odpady z
budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Ponadto
beda powstawaly w niewielkiej ilosci odpady zwiazane z zapleczem socjalno — biurowym
wykonawcy, zaliczane do grupy 20 — odpady komunalne, lgczenie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie.

Szacuje si¢, ze ogdlna ilo$¢ odpadow wyniesie ponizej 5 tys. Mg 1 beda tu przewazaly odpady
gruzu ceglanego. Ilo§¢ odpadéw moze si¢ nieznacznie zmieniaé w zaleznosci od wykonawcy
robot i organizacji budowy (etapéw). Zgodnie z Ustawa o odpadach — art. 17, pkt 1 Inwestor
musi przedtozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadamit; jezeli wytwarza od 5 do 5 tysigcy ton rocznie odpaddéw innych niz
niebezpieczne. Odpady powstajace na etapie budowy wywozone beda na biezaco, badz
gromadzone b¢da w. kontenerach i wywozone na wysypisko komunalne (z wyjatkiem odpadow
niebezpiecznych) lub inne miejsce uzgodnione ze Starostwem Powiatowym w Zaganiu. Odpady
gromadzone beda selektywnie.

Gleba 1 ziemia z wykopéw budowlanych i makroniwelacji terenu (nie zagospodarowana na
terenie) wywozona bedzie w miejsce uzgodnione z Starostwem Powiatowym w Zaganiu.
Eksploatacja obiektu budowlanego - mostu bedzie powodowala powstawanie niewielkiej ilosci
odpaddéw zaliczanych (w zalaczniku do wyzej wymienionego Rozporzadzenia) do grupy 20 —
200303 — odpady z czyszczenia placow i ulic. Beda one na biezaco usuwane przez stuzby
oczyszczania Gminy na wysypisko odpadéw komunalnych.

5. Transgraniczne oddzialywanie.

W toku prowadzonego postepowania nie stwierdzono transgranicznego oddzialywania
planowanego przedsi¢wzigcia na srodowisko.
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6. Rozwiazania chronigce Srodowisko.

Qd strony Szprotawy przy przyczétku obiektu wystgpuja pojedyncze drzewa i krzewy, od strony
Niegostawic brak drzew i krzewow. Pojedyncze drzewa i krzewy wystepuja u spodu nasypu
drogi od strony Niegostawic, jednak nie koliduja one z inwestycja. Drzewa nie przewidziane do
wycigcia, a narazone na zniszczenie podczas prac budowlanych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

W zasiegu oddzialywania inwestycji nie wystepujg rzadkie gatunki drzew i krzewdw, nie
wystepuja rowniez obiekty objete ochrona konserwatora przyrody. Po wykonaniu prac
budowlanych Inwestor planuje odtworzenie stanu istniejacego tam gdzie zostanie on naruszony
czyli posianie trawy na skarpach.

Stosowanie sprawnego sprzetu budowlanego, jego stata kontrola wyeliminuje przedostawanie si¢
do gruntu paliw, smardéw itp. Stosowane na etapie budowy materialy chemiczne (materialy
izolacyjne, smoly, farby antykorozyjne) b¢da przechowywane 1 stosowane w taki sposob, aby nie
mogly przedostawa¢ sie do ziemi. Gromadzone na placu budowy paliwa zostang odpowiednio
zabezpieczone przed wyciekaniem. Prawidtowa gospodarka odpadami na terenie planowanej
budowy uniemozliwi zanieczyszczenie gruntu

7. Obszary podlegajace ochronie ma podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody znajdujgce si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania
przedsigwzigcia,

Planowane przedsigwzig¢cie nie bedzie realizowane w obszarach Natura 2000 ani w Zzadnym
obszarze podlegajacym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na obszary Natura 2000 znajdujace si¢
na terenie Gminy Szprotawa.
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