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1. Zakres robót budowlanych  

Niniejsza informacja dotyczy realizacji przebudowy mostu na rzece Szprotawa  

w ciągu drogi powiatowej nr 1056F w km 5+386 w miejscowości Cieciszów.   

Zakres robót przy przebudowie wiaduktu obejmuje:  

− Rozbiórkę istniejącego ceglanego obiektu   

− Wykonanie ścianek szczelnych oraz pali wielkośrednicowych 

− Budowę przyczółków i skrzydełek  

− Wykonanie nowego dwubelkowego ustroju nośnego z betonu spręŜonego 

− Wykonanie płyt przejściowych za przyczółkami 

− Przebudowę nawierzchni chodników i jezdni na dojazdach do obiektu  

w zakresie niezbędnej korekty niwelety 

− Wykonanie dylatacji, nawierzchni jezdni i chodników oraz montaŜ krawęŜników 

kamiennych i barieroporęczy na moście  

− Budowę systemu odwodnienia mostu 

− Wykonanie monolitycznych skarpowych schodów Ŝelbetowych  

 
2. Zakres robót obj ętych obowi ązkiem sporz ądzenia planu BIOZ 

W ramach przebudowy mostu na rzece Szprotawa w miejscowości Cieciszów będą 

występować następujące roboty stwarzające zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a. wykonywanie wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 

3,0m 

b. betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów – przyczółki  

c. fundamentowanie podpór mostowych na palach 

d. roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników 

 

Dla ww. robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych, uwzględniające między innymi następujące informacje: 

− plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpoŜarowych i sprzętu 

ratunkowego 

− zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 
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− wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

− informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji; 

− informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagroŜenie; 

− informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 

1.  określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia,  

2. określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagroŜeń,  

3. określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz  

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; 

− określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy; 

− wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 

− wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.  

Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŜenia dla 

ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu 

budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdów 

ciągowych.  

Dla pojazdów mechanicznych i rowerów naleŜy w miarę moŜliwości wyznaczyć miejsca 

postoju (parkingi).  

Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne  

z przepisami o ruchu na drogach publicznych.  

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do 

uŜywanych środków transportowych i nasilenia ruchu. 
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Wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia itp. objęte obszarem 

budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji 

wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu 

letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, 

koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odśnieŜanie,  wywóz śniegu itp.) 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów 

komunikacyjnych, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Nadzór. 

 

4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 

a wynikających ze skaŜenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2. Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

−−−−  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

−−−−  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

−−−−  moŜliwością powstania poŜaru. 

Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
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5. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały aprobaty techniczne, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji. 

 

7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorów 

uŜytkownika. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
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lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowane 

władze i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową i innych budowli, 

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób minimalizujący powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. 

Nadzór będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. JednakŜe Nadzór nie będzie ingerował w takie. 

 

8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(„Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie 

zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06 2003 DZ. U Nr 120 i 

uzgodni go z Inspektorem Nadzoru.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Aby budowa była bezpieczna naleŜy w szczególności zwrócić uwagę aby: 

− operatorzy cięŜkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 

uprawnienia  

− przy robotach wykonywanych na wysokościach powyŜej 2 m stanowiska pracy naleŜy 

zabezpieczyć barierami), 

− teren budowy, w miarę moŜliwości, powinien być zabezpieczony ogrodzeniem  
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− Ŝurawie i inne wysokie konstrukcje winny być po zmroku oświetlone;  

w najwyŜszym punkcie oświetlone światłem koloru czerwonego, 

− zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 

elektrycznego, 

− skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem 

osób niepowołanych, 

− haki do przemieszczania cięŜarów oraz liny winny być atestowane, 

− wykopy o głębokości powyŜej 1 m winny być zabezpieczone, 

− otwory technologiczne w ścianach, stropach, biegi schodów naleŜy zabezpieczyć 

barierami, 

− uŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po jego odbiorze potwierdzonym  

w dzienniku budowy, 

− pracownicy na budowie winni być wyposaŜeni w kaski ochronne, 

− na terenie budowy winna być przenośna apteka. 

 

9. Podstawy opracowania  

[1] Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[2]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami)  

[3] Dz U. nr 109 poz. 704 z dnia 2 września 1997 r. Rozporządzenie Ministrów  

w sprawie słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami. 

[4] Dz U. nr 169, poz 1650 z dnia 26 września 1997 r. Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy  

[5] Dz.U. nr 13 poz. 93 z dnia 28 marca 1972 r. Rozporządzenie Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych  

i rozbiórkowych.  

[6] Dz.U. nr 7 poz. 30 z dnia 10 lutego 1977 r. Rozporządzenie Ministrów 

Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych  

i mostowych. 


