PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa mostu na rzece Szprotawa w ciggu drogi powiatowej nr 1056F w km 5+386 w m. Cieciszow

Informacja BIOZ

1. Zakres rob6t budowlanych
Niniejsza informacja dotyczy realizacji przebudowy mostu na rzece Szprotawa
w ciggu drogi powiatowej nr 1056F w km 5+386 w miejscowosci Cieciszow.
Zakres robot przy przebudowie wiaduktu obejmuje:
— Rozbiorke istniejgcego ceglanego obiektu
— Wykonanie scianek szczelnych oraz pali wielkosrednicowych
— Budowe przyczotkow i skrzydetek
— Woykonanie nowego dwubelkowego ustroju nosnego z betonu sprezonego
— Wykonanie ptyt przejsciowych za przyczoétkami
— Przebudowe nawierzchni chodnikbw i jezdni na dojazdach do obiektu
w zakresie niezbednej korekty niwelety
- Woykonanie dylatacji, nawierzchni jezdni i chodnikbw oraz montaz kraweznikow
kamiennych i barieroporeczy na moscie
— Budowe systemu odwodnienia mostu

- Wykonanie monolitycznych skarpowych schodow zelbetowych

2. Zakres robo6t obj etych obowi gzkiem sporz gdzenia planu BIOZ

W ramach przebudowy mostu na rzece Szprotawa w miejscowosci CieciszOw bedg

wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a. wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz
3,0m

b. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw — przyczofki

c. fundamentowanie podpér mostowych na palach

d. roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow

Dla ww. robo6t Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié

sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych, uwzgledniajace miedzy innymi nastepujgce informacje:

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego

— zakres robot i kolejno$c¢ realizacji poszczegolnych etapow robot;
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— wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce;
— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacj;
- informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajagcych zagrozenie;
— informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych zawierajace:
1. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
2. okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen,
3. okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
Z wyznaczeniem oséb odpowiedzialnych za nadzor;
— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdbw na terenie
budowy;
— wskazanie  srodkébw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych;
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdéw
ciggowych.

Dla pojazdéw mechanicznych i rowerOw nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢ miejsca
postoju (parkingi).

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne
Z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.
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Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem
budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizaciji
wynikajgcymi z projektdw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkbw w nawierzchni, likwidacja nierdwnosci,
koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywdz sniegu itp.)

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, oswietlenie ciggow
komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez

Nadzor.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

ASPEKT®, ul. Chopina 96, Jaworzno



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa mostu na rzece Szprotawa w ciggu drogi powiatowej nr 1056F w km 5+386 w m. Cieciszow

Informacja BIOZ

5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow

od wkasciwych organow administraciji.

7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorow
uzytkownika. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, kitore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji

I urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
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lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowane
wladze i wilasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg i innych budowili,
Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob minimalizujgcy powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.
Nadzor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnosci i drég

wewnetrznych. Jednakze Nadzor nie bedzie ingerowat w takie.

8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

(,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie

zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06 2003 DZ. U Nr 120 i

uzgodni go z Inspektorem Nadzoru.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage aby:

— operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne
uprawnienia

— przy robotach wykonywanych na wysokosciach powyzej 2 m stanowiska pracy nalezy
zabezpieczyc¢ barierami),

— teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem
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— zurawie i inne wysokie konstrukcje winny by¢ po zmroku oswietlone;
w najwyzszym punkcie o$wietlone swiattem koloru czerwonego,

— zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

— skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s0Ob niepowotanych,

— haki do przemieszczania ciezarow oraz liny winny by¢ atestowane,

— wykopy o gtebokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,

— otwory technologiczne w $cianach, stropach, biegi schodéw nalezy zabezpieczy¢
barierami,

— uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po jego odbiorze potwierdzonym
w dzienniku budowy,

— pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kaski ochronne,

— naterenie budowy winna by¢ przenosna apteka.

9. Podstawy opracowania

[1]Dz. U. nr 120 poz. 1125 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pozniejszymi zmianami)

[3] Dz U. nr 109 poz. 704 z dnia 2 wrzesnia 1997 r. Rozporzadzenie Ministrow
w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zniejszymi zmianami.

[4] Dz U. nr 169, poz 1650 z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy

[5] Dz.U. nr 13 poz. 93 z dnia 28 marca 1972 r. Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych
i rozbiérkowych.

[6] Dz.U. nr 7 poz. 30 z dnia 10 lutego 1977 r. Rozporzadzenie Ministrow
Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych

I mostowych.
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