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1. Wstep
inwestor - Zarzad Powiatu Zaganskiego, 68 -~ 100 Zagan,

ul. Dworcowa 39, planuje przebudowe mostu na rzece Szprotawa usytuowanego w
ciagu drogi powiatowej 1056F w miejscowosci Cieciszow.

Teren, przez ktory przebiega pas drogowy stanowi wiasno$é Powiatu
Zaganskiego, teren pod obiektem stanowia wody plynace bedace
wiasnoscig Skarbu Panstwa, a w gospodarowaniu przez Marszatka Wojewodztwa
Lubuskiego i jego jednostke tj. Lubuski Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Zielonej Gérze.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr. 257, poz. 2573 z pozniejszymi zmianami), planowane
przedsigwzigcie — drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, zaliczane jest do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Realizacja planowanego przedsigwziecia, mogacego znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko jest dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (Ustawa z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko).

Wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe i decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego (art. 72 ust.1 pkt. 1) ww. Ustawy).

Dla opiniowanego obszaru nie ma uchwalonego miejscowego planu
Zagospodarowania przestrzennego. W zwiazku z powyzszym Inwestor wystapit z
whioskiem o lokalizacje inwestycji celu publicznego.
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2. Lokalizacja planowanego przedsigwziecia i zagospodarowanie terenu

Teren planowanego przedsiewzigcia - most na rzece Szprotawa,
zlokalizowany jest w ciagu drogi powiatowej nr 1056F Szprotawa — Niegostawice —
Zimna Brzeznica (w jej srodkowym odcinku), w miejscowosci Cieciszéow (gmina
Szprotawa, powiat Zagariski, wojewddztwo lubuskie).

Obiekt znajduje sie na koncu wsi od strony Niegostawic oraz na koncu
obszaru zabudowanego, od strony Szprotawy sasiadujg z nim dwa gospodarstwa
rolne.

W ofoczeniu planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obiekty
o zwiekszonych wymaganiach w zakresie ochrony $rodowiska, m.in. szpitale, szkoty,
przedszkola.

Opiniowany teren nie jest potozony w obszarze, ani w sasiedztwie obszarow
prawnie chronionych (m.in. parki, rezerwaty, obszary Natura 2000) ustanowionych w
trybie przepiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).

Najblizszy obszar chroniony Natura 2000 znajduje sie w odlegtosci okoto 15,0
km na zachéd, jest to Dolina Dolnego Bobru — obszar PLH 080068 oraz w odlegtosci
okoto 30,0 km na pétnocny — wschéd, jest to Dolina Srodkowej Odry — obszar PLB
0800004.

W odlegtosci okoto 5km znajduje sie Rezerwat Buczyna Szprotawska.

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje si¢ rowniez w strefie przygranicznej,

najblizsza odlegtos¢ od granicy wynosi ok. 70 km.
3. Ogdina charakterystyka planowanego przedsiewzigcia
3.1 Most - stan obecny

3.1.1 Opis ogolny
Przedmiotowy most zlokalizowany jest nad rzeka Szprotawa w ciggu drogi
powiatowej nr 1056F faczacej miejscowosci Szprotawa i Niegostawice. Obiekt znajduje
sie we wsi Cieciszéw — na jej koncu i jednoczesnie konicu obszaru zabudowanego.
Istniejacy most nie spetnia wymagan funkcjonalno — uzytkowych. Ze wzgiedu
na jego zty stan techniczny i brak mozliwosci wykorzystania zadnego z elementow

istniejacego obiektu, most podlega catkowitej rozbidrece.
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Od strony Szprotawy po obu stronach do obiektu i koryta rzeki przylegaja
zabudowane gospodarstwa rolne, od strony Niegostawic znajdujq sie pola uprawne.
Przy przyczétku od strony Szprotawy znajduja sie pojedyncze drzewa, od strony
Niegostawic przy obiekcie nie wystepujg drzewa. Na obiekcie brak jest urzadzen
infrastruktury techniczne;.

Rzeka Szprotawa przeptywajaca pod mostem ma charakter cieku nizinnego.
Koryto jest nieregularne o niskich nieregularnych brzegach, poroénietych trawg
i nieumocnionych. Nurt jest spokojny i przeplyw odbywa sie dwoma przestami mostu,
trzecie jest suche. Koryto jest cze$ciowo zarosniete trawa i krzewami.

Istniejacy most jest to konstrukcja tukowa, tréjprzestowa. Szeroko$é uzytkowa
obiektu to: 6,00 m jezdnia oraz obustronne pobocza po 0,75m kazde. Kat skosu
podpdr obiektu z osig drogi wynosi 90°. Niweleta na obiekcie przebiega w spadku

jednostronnym w kierunku Niegostawic.

3.1.2 Stan techniczny obiektu

Obiekt znajduje si¢ w ziym stanie technicznym. Na obiekcie brak jest
wiasciwego wyposazenia, zapewniajgcego zaréwno bezpieczenstwo ruchu jak
i odpowiednie zabezpieczenie konstrukcji przed wptywami atmosferycznymi.

Ceglane sklepienia, stanowigce ustrdj nosny mostu, wykazujg liczne
uszkodzenia, takie jak ubytki, spekania i rozluznienia spoin miedzy cegtami, ubytki
i zniszczenie struktury materiatu oraz przecieki wody i biate wykwity od spodu
sklepienia. Ponadto na sklepieniach wystepuja podiuzne pekniecia, szczegdlnie duze
przy ich krawedziach. Przecieki wody i wykwity oraz podtuzne pekniecia wystepuja
rowniez pomigedzy sklepieniem a murami pachwinowymi.

Ceglane przyczdtki i filary mostu znajduja sie w zlym stanie technicznym.
Stwierdzono liczne ubytki cegiet oraz materiatu w spoinach. Widoczne sa grube
nacieki solne i nalot roslinny. W dos¢ dobrym stanie sg jedynie fragmenty
odbudowanych skrzydet.

Wyposazenie obiektu nie spetnia wymagan obecnie obowigzujacych
przepisow oraz wykazuje liczne ubytki i uszkodzenia. Na nawierzchni jezdni na
obiekcie wystepuja dziury, nieréwnosci i zanieczyszczenia, peknigcie podiuzne w osi
jedni oraz poprzeczne nad podporami. Na jezdni brak jest urzadzen dylatacyjnych,
wystepuje ucigglenie nawierzchni. Na obiekcie brak jest izolacji poziomej bad? jest

ona catkowicie uszkodzona.
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Jezdni ograniczona jest kraweznikiem. Kraweznik betonowy, utozony na ptask,
bez zamocowania w konstrukcji mostu, niektére prefabrykaty przemieszczone.

Na obiekcie sg wykonane stalowe balustrady. Balustrady sa nienormatywne,
maja zbyt mata wysokos¢, a ponadto brak wypetiania pionowego. Balustrady
lokalnie zdeformowane, wystepuje miejscowe ztuszczenie powtok ochronnych oraz
korozja powierzchniowa. Brak barier ochronnych zabezpieczajacych pojazdy przed

spadnieciem z mostu.

3.2 Planowane zagospodarowanie terenu

W zwiazku z realizacjg przedsiewzigcia zmianie nie ulegnie istniejgcy sposob
zagospodarowania terenu oraz przebieg drogi w planie. Z uwagi na istniejace
zabudowania w sasiedztwie mostu oraz skrzyzowanie z droga lokalna, niweleta drogi
w obrebie obiektu, bedzie podlega¢ jedynie minimainym korektom.

Istniejacy obiekt podlega catkowitej rozbidrce. W jego miejsce projektuje sie
nowy most jednoprzestowy. Na obiekcie znajdowa¢é sie bedzie jezdnia o szeroko$ci
6,0 m wraz z obustronnymi opaskami po 0,5 m kazda oraz jednostronny chodnik
0 szerokosci 1,5m. Obiekt bedzie miat za zadanie przeprowadzenie ruchu
samochodowego i pieszego nad rzekg Szprotawa. Obiekt znajduje sie w ciagu drogi
kiasy Z i projektuje sie go zgodnie z Dz. U. nr 83, poz. 735 na obhcigzenie klasy B wg
PN-83/5-10030 tj. dopuszczalna masa catkowita pojazdow poruszajacych sie po
obiekcie wynosi 40t.

3.3 Plac budowy, zaplecze budowy, sprzet

Plac budowy bedzie, ogrodzony, zabezpieczony przed przebywaniem w jego
obrebie oséb postronnych. Bedzie réwniez wyraznie oznakowany, zgodnie
z przepisami BHP.

Planowane =zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w sasiedziwie
realizowanego przedsiewziecia — mostu. Przewidywana powierzchnia zaplecza nie
przekroczy 100 m? Usytuowane beda na nim baraki dla pracownikéw
Z zapleczem socjalno - biurowym. Wstepnie przyjmuje sie, ze wyposazone bedzie
w przenosne toalety np. typu toi-toi. Sposob dostarczania wody do celéw socjalnych
nie jest jeszcze znany, zalezy od potencjalu i mozliwosci wykonawcy prac
budowlanych. Woda do celéw technologicznych — budowlanych zgromadzona bedzie

w szczelnych zbiornikach (beczkach) i systematycznie uzupeiniania. Woda do picia
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dostarczana bedzie w plastikowych pojemnikach. Zaplecze wyposazone bedzie
w kontenery do gromadzenia odpaddw.
Do realizacji przedsiewzigcia wykorzystane zostang nastepujace maszyny:
v dzwig
=  koparki
*  walce
= betoniarki samojezdne z samojezdnymi pompami do betonowania
* spychacze
= zageszczarki gruntu
* betoniarki
Przyjmuje sig, ze cze$¢ sprzetu, gidwnie sprzetu lekkiego, czasowo
pozostawac bedzie na terenie zaplecza budowy. Cze$é natomiast (np. betoniarka
[ pompy do betonowania) beda przebywaty na terenie budowy tylko w fazie
wykonywania konkretnych prac budowlanych.
Zaplecze budowy zaopatrzone bedzie w prad =z miejskie] sieci
elektroenergetycznej na podstawie podpisanej umowy.
Nie przewiduje sie wyposazenia zaplecza budowy w przytacze telefoniczne.

tacznos¢ utrzymywana bedzie za pomocy aparatow pracujacych w sieci GSM.

3.4 Zmiana organizacji ruchu

W zwiazku z realizacjg przedsiewziecia rozbiorka starego i budowg nowego
mostu przewiduje si¢ zmiane organizacji ruchu. Wyznaczony zostanie objazd drogi
powiatowej nr 1056F omijajgcy miejsce prowadzenia robét budowlanych. Objazd
bedzie poprowadzony innymi drogami powiatowymi.

4. Warunki korzystania ze srodowiska

4.1. Gospodarka wodno sciekowa

Planowane przedsiewzigcie nie znajduje sie w zasiegu miejskiej sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje sie wigczenia terenu
budowy (zaplecza budowy) do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnéj.

Plac budowy i zaplecze zaopatrywane bedzie w wode do celdow budowlanych
przez beczkowozy. Woda do celéw pitnych dostarczana bedzie w plastikowych
pojemnikach. Nie przewiduje sie zaopatrzenia obiektu w wode do celéw
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przeciwpozarowych (wyposazenie placu budowy przenosny sprzet p-poz — gasnice,
koce).

Nie przewiduje sie, ze na terenie przedsiewziecia nie beda powstawaly $cieki
sanitarne. Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenosne toalety np. typu toi-toi,
ktore beda systematycznie oprézniane przez wyspecjalizowang firme.

Wody opadowe ($cieki opadowe) z terenu budowy nie bedg ujmowane
W system kanalizacji, nie przewiduje sie réwniez budowy zbiornika retencyjnego.
Beda one grawitacyjnie splywaé po powierzchniach utwardzonych, nastgpnie beda
infitracyjnie przenikaty do ziemi.

Woda deszczowa z powierzchni wybudowanego mostu odprowadzana bedzie
systemem saczkow i wpustow, podiaczonym do zbiorczego kolektora. Wody
opadowe po podczyszczeniu, beda odprowadzane do rzeki Szprotawy. W rejonie
przebudowywanego mostu, nie ma istniejace] kanalizacji deszczowe;.

Powierzchnia mostu, z ktorej odprowadzane beda $cieki deszczowe wynosi
ok. 220 m?. llos¢ wad opadowych, odprowadzanych z powierzchni mostu obliczona
zostata na podstawie nastepujgcego wzoru :

Q=qxF x y;

gdzie :
q = 130 I/stha — natezenie deszczu miarodajnego

F - odwadniana powierzchnia

Ys— wspoiczynnik sptywu dla powierzchni mostu — 0,95
llo$¢ wod opadowych z powierzchni mostu wynosié bedzie:
Q4 =130 I/stha x 0,022 ha x 0,95 = 2,7 Iis

4.2. Emisja zanieczyszczen do powietrza

Zrodtem zanieczyszczenia powietrza z terenu planowanej inwestycji bedzie:

- emisja spalin z pojazdow budowlanych poruszajacych sie po placu budowy,

— emisja pytbw zwigzanych gldwnie z demontazem (rozbiérkai) elementdéw
konstrukcyjnych istniejacego mostu, réwniez w wyniku prowadzonych prac
budowianych.

— emisja zanieczyszczen do powietrza w wyniku ukladania nowej nawierzchni
asfaitowe;.

Emisja ta jednak bedzie niewielka i krotkotrwata.
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Zaplecze budowy nie bedzie wyposazone w stacjonarne #rodia
zanieczyszczen powietrza — pomieszczenia socjalno — biurowe nie beda ogrzewane
piecami na paliwa ciekte, gazowe i state. Zrédlem ogrzewania beda jedynie

elektryczne piece akumulacyjne.

4.3. Emisja hatasu

Zrodlem hatasu z terenu planowanej inwestycji bedzie ruch pojazdow
budowianych po placu. Rodzaj pojazdéw oraz ich parametry emisyjne nie sa jeszcze
znane.

Zaplecze budowy nie bedzie wyposazone w urzadzenia i sie¢ instalacii
zwigzanych z wentylacja oraz urzadzeniami chiodniczymi.

4.4, Gospodarka odpadami

a. Etap budowy

Na etapie budowy planowanego przedsigwziecia beda powstawaty odpady, ktére
w Zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zaliczane sg do grupy 17 -
odpady z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. Ponadto beda powstawaty w niewielkiej ilosci odpady zwiazane
z zapleczem socjalno - biurowym wykonawcy, zaliczane do grupy 20 — odpady
komunalne, taczenie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

W Tabeli 1 zestawiono gtéwne rodzaje odpadow powstajacych na etapie budowy.

Tabela 1
L.p. Rodzaje odpadéw Kod
Grupa 17
1 Gruz ceglany 170102
2 Odpady z remontéw i przebudowy drég 170181
3 Drewno 170201
4 Tworzywa sztuczne 170203
o5 | Asfalt 170302
6 Odpadowa papa 170380
7 | Zelazo i stal 170405
8 | Gleba i ziemia nie zawierajaca substancji niebezpiecznych 170504
9 | Zmieszane odpady z budowy nie zawierajace substancii 170904
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niebezpiecznych

Grupa 20
10 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301

* odpady niebezpieczne

Szacuje sie, ze ogdina ilos¢ odpadéw wyniesie ponizej 5 tys. Mg i beda tu
przewazaty odpady gruzu ceglanego. Hlo$¢ odpadow moze sie nieznacznie zmieniaé
w zaleznosci od wykonawcy roboét i organizacji budowy (etapow). Zgodnie z Ustawg
0 odpadach — art. 17, pkt 1 Inwestor musi przediozy¢ informacje o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jezeli
wytwarza od 5 do 5 tysiecy ton rocznie odpaddw innych niz niebezpieczne.

Odpady powstajgce na etapie budowy wywozone beda na biezaco, badz
gromadzone beda w kontenerach i wywozone na wysypisko komunalne (z wyjatkiem
odpadow niebezpiecznych) lub inne miejsce uzgodnione z Starostwem Powiatowym
w Zaganiu.

Odpady gromadzone bedg selektywnie.

Gleba i ziemia z wykopéw budowlanych i makroniwelacji terenu (nie
zagospodarowana na terenie) wywozona bedzie w miejsce uzgodnione

z Starostwem Powiatowym w Zaganiu.

b. Etap eksploatacji obiektu

Eksploatacja obiektu budowlanego - mostu bedzie powodowata powstawanie
niewielkiej ilosci odpadéw zaliczanych (w zalaczniku do wyzej wymienionego
Rozporzadzenia) do grupy 20 - 200303 - odpady z czyszczenia placéw i ulic. Beda
one na biezaco usuwane przez stuzby oczyszczania Gminy na wysypisko odpadéw

komunalnych.

§. Ocena oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na poszczegolne
elementy srodowiska przy przyjetych rozwiazaniach chronigcych
srodowisko

5.1. Powietrze atmosferyczne

Na stan zanieczyszczenia powietrza w  otoczeniu planowanego
przedsiewzigcia rzutuja spaliny samochoddéw poruszajacych sie gtownie droga
powiatowa 1056F.
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Emisja spalin maszyn i pojazdéw budowlanych poruszajacych sie na terenie
planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen
zanieczyszczeni powietrza w otoczeniu. Maszyny i urzadzenia budowlane powinny
by¢ w petni sprawne, powinny mie¢ aktuaine przeglady rejestracyjne.

Most po wybudowaniu nie zmieni aktualnego sposobu zagospodarowania
terenu oraz przebiegu drogi w planie. Emisja zanieczyszczen do powietrza

atmosferycznego nie zmieni sie.

5.2. Klimat akustyczny

Eksploatacja nowego mostu nie pogorszy klimatu akustycznego
w otoczeniu.
Znaczace oddziatywanie na klimat akustyczny bedzie na etapie budowy
projektowanego mostu. W celu zmniejszenia emisji hatasu na $rodowisko nalezy:
—  ograniczy¢ do niezbgdnego minimum stosowanie cigzkiego sprzetu,
—  ograniczyC czas pracy sprzetu, emitujgcego nadmierny hatas do pory dnia
(przewiduje sie prowadzenie prac budowlanych w godz. 8.00 - 16.00),
—  stosowac w miare koniecznosci zabezpieczenia akustyczne.
Obiekt znajduje sie na korcu wsi ~ koricu obszaru zabudowanego.
W sasiedztwie obiektu od strony Szprotawy znajduja sie gospodarstwa rolne
Z zabudowg jednorodzinng.

5.3. Powierzchnia ziemi, grunt

Prace ziemne zwigzane z realizacja planowanej zabudowy beda polegaty na
makroniwelacji terenu i wykonaniu plytkich wykopéw budowlanych.

Stosowanie sprawnego sprzetu budowlanego, jego stata kontrola wyeliminuje
przedostawanie si¢ do gruntu paliw, smaréw itp. Stosowane na etapie budowy
materialy chemiczne (materialy izolacyjne, smoly, farby antykorozyjne) winny byé
przechowywane i stosowane w taki sposdb, aby nie mogly przedostawaé sie do
ziemi. Gromadzone na placu budowy paliwa nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
wyciekaniem.

Prawidtowa gospodarka odpadami na terenie planowanej budowy uniemozliwi

zanieczyszczenie gruntu,

ASPEKT Sp. z 0.0., ul. Chopina 96, Jaworzno 11



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA Most na rzece Szprotawa w m. Cieciszow

5.4. Wody powierzchniowe

Przeszkoda dla obiektu jest rzeka Szprotawa, ktdra stanowi doptyw rzeki Bébr.
Projektowany obiekt nie bedzie miat Zadnego wplywu na ich stan
i jakos¢ wody. Na etapie budowy koryto rzeki nalezy odpowiednio zabezpieczyé

przed zanieczyszczeniem gruzem betonem czy innymi materiatami.

5.5. Budowa geologiczna, wody podziemne

Na potrzeby posadowienia obiektu wykonano dwa 20,0m otwory badawcze.
Na ich podstawie stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych. W gérnym
poktadzie zalegaja piaski srednio- i gruboziarniste, dalej ity. Poziom wod gruntowych
pokrywa si¢ z poziomem dna rzeki Szprotawy.

5.6. Zielen

Od strony Szprotawy przy przyczétku obiektu wystepuja pojedyncze drzewa
i krzewy, od strony Niegostawic brak drzew i krzewdéw. Pojedyncze drzewa i krzewy
wystepujg u spodu nasypu drogi od strony Niegostawic, jednak nie kolidujg one
z inwestycja. Przewiduje sie ze moze wystapié konieczno$¢ wyciecia pojedynczych
drzew w obrebie przyczdtka od strony Szprotawy. Drzewa nie przewidziane do
wyciecia, a narazone na zniszczenie podczas prac budowlanych nalezy odpowiednio
zabezpieczyd.

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepuja rzadkie gatunki drzew
i krzewdw, nie wystepujg réwniez obiekty objete ochrong konserwatora przyrody.

Po wykonaniu prac budowlanych Inwestor planuje odtworzenie stanu
istniejagcego tam gdzie zostanie on naruszony czyli posianie trawy na skarpach.
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6. Podsumowanie

1. Inwestor Powiat Zaganski z siedzibaq w Zaganiu pianuje przebudowe mostu na
rzece Szprotawa w ciagu drogi powiatowej nr 1056F w km 5+386

w miejscowosci Cieciszow.

2. Wedtug Rozporzadzenia Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z poZniejszymi zmianami) planowane przedsiewziecie — drogi
publiczne o nawierzchni utwardzonej zaliczane jest do przedsiewziecia, dia
ktérego obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany (§ 3 ust. 1, pkt
56).

3. Realizacja przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia. Niniejsza informacja dotagczona zostanie do wniosku

0 wydanie powyZzszej decyzji.

4. Dla opiniowanego obszaru nie ma uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z powyzszym Inwestor wystgpit

z wnioskiem o lokalizacje inwestycji celu publicznego.

5. Teren planowanego przedsigwzigcia nie jest potozony w obszarze ani
w sasiedztwie obszaréw prawnie chronionych (m.in. parki, rezerwaty, obszary
Natura 2000), ustanowionych w trybie przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

6. Planowane przedsiewziecie przy przyjetych rozwigzaniach projektowych nie
bedzie znaczaco oddziatywato na srodowisko i nie spowoduje :
~  zanieczyszczenia powietrza ze wzgledu na brak znaczacych zrodet
emisji zanieczyszczen,

—  pogorszenia klimatu akustycznego,
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-~ zanieczyszczenia gruntu, wod podziemnych i powierzchniowych

7. Prace budowlane prowadzone beda zgodnie z zasadami BHP w sposéb
zapewniajacy powszechne bezpieczenstwo ludzi (prace wysokosciowe,

przebiegajaca sie¢ gazowa w stozku nasypu, siec elektroenergetycznay.

8. Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na swojg funkcje i lokalizacje bedzie
miato niewielki wplyw na srodowisko. W zwiqzku z realizacjg przedsigwziecia
nie zmieni sie aktualny sposéb ﬁosﬂo@rbwama terenu oraz przebieg drogi

# A, _’_, o 1
w planie. !w;// q\l
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