ZESTAWIENIE OKIEN

SALA GIMNASTYCZNA

PRZY ZESPOLE SZKOt. TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ZAGANIU
UL. GIMNAZJALNA 13
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WYMIAR OTWORU So 770 770 890 890 1110 1640 1090 1940 1. SCHEMATY OKIEN POKAZANO W WIDOKU OD
W SWIETLE OSCIEZY | Ho 1075+195 1075+195 1315+f125 1315+f125 1110 1020 660 3085+185 STRONY ELEWACJI. _ ,
WYMIAR OTWORU Sw 530 530 650 650 870 1400 970 1700 2. PRZED WYKONANIEM OKIEN NALEZY SPRAWDZIC
W SWIETLE WEGARKOW | Hw 950+f50 950+f50 1125+f75 1125+f75 870 850 600 2950+f15 WYMIARY ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH W
ILOSC SZTUK 5 3 2 2 4 1 1 6 BUDYNKU.
1. OKNA O KONSTRUKCJI Z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPLYCH, MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6025, SZKLENIE SZYBA ZESPOLONA 4/16/4 TERMO U<1,1 W/m2K ZE SZKtA TYPU FLOAT. OKNA TYPU 08 NA SALI GIMNASTYCZNEJ Z WYPELNIENIEM
Z POLIWEGLANU PIECIOKOMOROWEGO GR. 20mm BEZBARWNEGO, KOMORY W UKLADZIE PIONOWYM.
2. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKNA U<1,8 W/m2K.
UWAGI 3. OKNA 01, 02, 03, 04 UCHYLNO-ROZWIERALNE, KIERUNEK ROZWIERANIA ZGODNIE ZE SCHEMATAMI.
4. OKNA O5, O6 STALE. Biuro ARCHITEKTONICZNE YA R e
5. OKNO O7 UCHYLNE. NS _ WaCEJPRASKI R
6. OKNO 08 Z POLEM SRODKOWYM UCHYLNYM, UCHYLANYM SItOWNIKIEM Z NAPEDEM t ANCUCHOWYM TYPU GEZE, POLA SKRAJNE STALE. WYMIANA g;;;;;w;ﬁg;‘(wu . GIMNASTYCZNEJ
7. WE WSZYSTKICH OKNACH SZPROSY ALUMINIOWE SZEROKOSCI 18mm OD STRONY ZEWNETRZNEJ OKNA. el PRZY ZESPOLE SZKOE TEKSTYLNO-HANDLOWYGH
8. W OKNACH 01, 02 SLEMIE, A W OKNACH 03, 04 SLEMIE | SLUPEK SRODKOWY ALUMINIOWE SZEROKOSCI 45mm OD STRONY ZEWNETRZNEJ OKNA. UL. GIMNAZJALNA 13, 68-100 ZAGAN, DZIALKA NR 108912
9. MONTAZ OKIEN ZA WEGARKIEM Z RAMA MAKSYMALNIE SCHOWANA ZA WEGAREK. _ POWIAT ZAGANSKI
10. W ZESTAWIENIU OKNA POKAZANO W WIDOKU OD STRONY ELEWACJI. LINIA PRZERYWANA ZAZNACZONO OBRYS OSCIEZY, LINIA PRZERYWANA Z KROPKAMI ZAZNACZONO OBRYS WEGARKOW. UL. DWORCOWA 39, 63-100 ZAGAN
11. PRZED WYKONANIEM OKIEN NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH W BUDYNKU.
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