SALA GIMNASTYCZNA

PRZY ZESPOLE SZKOt. TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ZAGANIU

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH UL. GIMNAZJALNA 13
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WYMIAR W SWIETLE S 800 900 9804980 UWAGA:
OSCIEZNICY* H 2000 2000 2170 1. SCHEMATY DRZWI POKAZANO W WIDOKU OD
WYMIAR OTWORU So 960 1060 2240 STRONY ELEWACJI.
W SWIETLE OSCIEZY | Ho 2080 2400 2980+f240 2. PRZED WYKONANIEM DRZWI NALEZY SPRAWDZIC
WYMIAR OTWORU | So - 950 2000 WYMIARY ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH
W SWIETLE WEGARKOW | Ho - 2350 2900+f200 W BUDYNKU.
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE LEWE LEWE+PRAWE
ILOSC SZTUK 1 1 1
OSCIEZNICE W KOMPLECIE W KOMPLECIE W KOMPLECIE
Biuro ARCHITEKTONICZNE R NIE AUTORSKIM 1 oAWK PORREWRYCH
Pl MACIEJ PRASKI OO ST 2 OO o2
1. DRZWI O KONSTRUKCJI Z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPLYCH, MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6025, &vm.;anSEéﬁovp\f;uB:rNKu SALI GIMNASTYCZNEJ
SZKLENIE NASWIETLI SZYBA ZESPOLONA 4/16/4 TERMO U<1,1 W/m?K ZE SZKLA TYPU FLOAT. WYPELNIENIE NIEPRZEZIERNE wawswisties PRZY ZESPOLE SZKOL TEKSTYLNO-HANDLOWYCH
SKRZYDEL Z PANELI Z BLACHY STALOWEJ RYFLOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6025 Z UL. GIMNAZJALNA 13, 68-100 ZAGAR, DZIALKA NR 108972
UWAGI PRZEKLADKA Z PIANKI POLIURETANOWEJ. DRZWI WYPOSAZYC W ZAMKI ANTYWELAMANIOWE | SAMOZAMYKACZE. N POWIAT ZAGANSKI
2. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI U<2,6 W/m2K. UL DWORCOWA 39, 68100 2AGAN
3. W NASWIETLACH SZPROSY ALUMINIOWE SZEROKOSCI 18mm OD STRONY ZEWNETRZNEJ NASWIETLA. JESTAWIENIE DRZWI
4. MONTAZ DRZWI ZA WEGARKIEM Z RAMA MAKSYMALNIE SCHOWANA ZA WEGAREK.
5. GWIAZDKA * DLA WYMIARU W SWIETLE OSCIEZNICY OZNACZA MINIMALNY WYMAGANY WYMIAR PRZEJSCIAW SWIETLE PO romamr  mar inz. arch. MACIEJ PRASK]
OTWARC'U SKRZYDLA DO KATA PROSTEGO comapzARY UPRAWNIENIA NR 2/2001/Gw, SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
6. W ZESTAWIENIU DRZWI POKAZANO W WIDOKU OD STRONY ELEWACJI. SKRZYDtA OTWIERANE DO SRODKA. LINIA
PRZERYWANA ZAZNACZONO OBRYS OSCIEZY, LINIA PRZERYWANA Z KROPKAMI ZAZNACZONO OBRYS WEGARKOW. o
7. PRZED WYKONANIEM DRZWI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH W BUDYNKU.
DATA 06/2011 SKALA = | NUMER RYSUNKU A/5




