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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYMIANY OKIEN W BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKOt TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ZAGANIU
CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
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4.0.

B

Dane ogdlne.

Podstawa opracowania.

Umowa nr PSG/9/2011 z dnia 07 kwietnia 2011 roku.

Protokét ze spotkania w miejscu inwestycji w dniu 27 kwietnia 2011 roku.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku sali gimnastyczne;.

Obowigzujgce polskie przepisy techniczno-budowlane, normy i aprobaty techniczne.

Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajgcej na wymianie
istniejacych okien w budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkot Tekstylno-
Handlowych w Zaganiu przy. ul. Gimnazjalnej 13, dziatka nr 1089/2.

W zakres remontu budynku wchodzi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz
Z wyprawg osciezy.

Zagospodarowanie dziafki.

Istniejace zagospodarowanie i uksztattowanie terenu, uzbrojenie, komunikacja,
zielen nie ulegajg zmianie w zwigzku z projektowanymi robotami budowlanymi.
Powierzchnia zabudowy poszczegdlnych budynkéw, powierzchnia istniejgcych
elementow zagospodarowania terenu dziatki pozostajg bez zmian.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w zespole urbanistyczno-krajobrazowym
miasta Zagania wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr 70. Dla terenu obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Starego Miasta” w Zaganiu
uchwalony przez Rade Miasta Zagania uchwatg z dnia 23 stycznia 2003r.
Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych oraz
badan konserwatorskich i architektonicznych, jak roéwniez podejmowanie innych
dziatah, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu
zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia konserwatora
zabytkow.

Teren dziatki nr 1089/2 nie lezy w granicach terenu gérniczego.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego
Srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektow budowlanych i okolicznych mieszkahcow.

Powstajace w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, Smieci, elementy rozbiorkowe)
bedg sktadowane w kontenerach i wywozone na wysypisko komunalne.

Przeznaczenie i forma architektoniczna budynku.

Budynek sali gimnastycznej przy zespole szkdét jest wolno stojgcym obiektem.
Budynek powstat w pierwszej potowie XX wieku przed |l wojng Swiatows.
Wybudowany zostat w charakterystycznym dla tego okresu i miejsca stylu: Sciany
zewnetrzne zostaty wykonane z cegty klinkierowej czerwonej, dach dwuspadowy
kryty dachéwkag ceramiczng, wiezba drewniana malowana w kolorze zielonym,
stolarka okienna idrzwiowa malowana w kolorze zielonym, parapety zewnetrzne
betonowe.

W chwili obecnej budynek wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem.

Opis i ocena stanu technicznego elementéw budynku.
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Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej — murowane z cegly petnej, grubo$¢ zmienna
od okoto 25 do 64cm w zalezno$ci od potozenia. Stan techniczny murdéw dobry.
Stropy nad parterem — drewniany, stan techniczny dobry, nie stwierdzono zniszczen.

Dach - konstrukcja drewniana, dwuspadowa, pokrycie dachu wspoétczesne
blachodachdéwkg w kolorze czerwonym.
Tynk na elewacjach — $ciany zewnetrzne nietynkowane, wykonane z cegly

klinkierowej czerwonej, stan techniczny dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana oraz w sali gimnastycznej stalowa. Drzwi
i okna istniejgce, z uwagi na bardzo zty stan techniczny, do wymiany na nowe na
wzor istniejgcych. W konstrukcji okien i drzwi istniejgcych nie stwierdzono elementow
zdobniczych wymagajgcych zachowania lub odtworzenia. W trakcie ogledzin
stwierdzono minimum dwie warstwy farby na istniejagcej stolarce. Na oknach
i drzwiach na drewno nanoszono w czasie: farbe koloru zielonego zblizong do RAL
6025 (warstwa pierwotna), farbe koloru brgzowego zblizong do RAL 8004 (warstwa
wspotczesna).

Parapety okienne zewnetrzne — betonowe w kolorze naturalnym, w oknach
pomieszczen przylegtych do sali malowane w kolorze brgzowym zblizonym do RAL
8004. Parapety sg w wielu miejscach pekniete i obite z licznymi ubytkami.

Stan techniczny istniejacych elementéw budynku umozliwia przeprowadzenie
projektowanych robét budowlanych.

Zakres prac i kolejnos$¢ realizaciji.

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej.

Montaz nowych okien.

Naprawa betonowych parapetéw zewnetrznych.

Wyprawa osciezy okiennych wewnetrznych, malowanie.

Demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych, oczyszczenie, naprawa i malowanie.
Montaz naprawione;j stolarki drzwiowe;.

Opis projektowanych rozwiazan w budynku.

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe.

Zdemontowac istniejgcqg stolarke okienng i drzwiowg. Przed wykonaniem nowych
okien i drzwi nalezy dokona¢ pomiarow inwentaryzacyjnych istniejacych otworéw
w Swietle osciezy oraz w Swietle wegarkdw.
Demontaz prowadzi¢ zachowujac szczegodlng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢
elementow klinkierowych na elewaciji scian.

Projektowane roboty remontowe i budowlane.

Okna.

Okna do odtworzenia podziatdbw na wzor istniejagcych — konstrukcja z profili
aluminiowych cieptych, malowanych proszkowo w kolorze zielonym RAL 6025,
szklenie szybg zespolong 4/16/4 ze szkta przezroczystego biatego typu float.
Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U<1,8 W/m?K (szyby
U<1,1 W/m?K). Okna typu O8 w sali gimnastycznej wypetnione ptytami z poliweglanu
pieciokomorowego gr. 20mm, bezbarwnego, komory w uktadzie pionowym.

Okna z okuciami uchylnymi i uchylno-rozwieralnymi wg schematéw w zestawieniu.
Uchylanie czesci okien typu O8 w sali gimnastycznej przy uzyciu sitownikow
elektrycznych z napedem fancuchowym typu Geze E 740.

Drzwi zewnetrzne.

Drzwi do odtworzenia podziatbw na wzoér istniejgcych — konstrukcja z profili
aluminiowych cieptych, malowanych proszkowo w kolorze zielonym RAL 6025,
szklenie naswietli szybg zespolong 4/16/4 ze szkta przezroczystego biatego typu
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float. Wypetnienie nieprzezierne skrzydet z paneli z blachy stalowej ryflowanej
malowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL 6025 z przektadkg z pianki
poliuretanowej. Drzwi wyposazy¢ w zamki antywlamaniowe i samozamykacze.
Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<2,6 W/m?K (szyby
U<1,1 W/mK).

Naprawa parapetéw zewnetrznych.

Istniejace betonowe parapety nalezy oczysci¢ z istniejacych warstw farby zgodnie
z opisem w punkcie 6.1.3. Wszystkie luzne fragmenty betonu nalezy doktadnie
usungc, catos¢ odpylic. Podioze przeznaczone do naprawy nalezy zwilzy¢ woda.
Naprawe parapetdow wykonac¢ uzupetniajgc wszystkie ubytki i nieréownosci zaprawg
naprawczg o wysokiej przyczepnosci oraz wytrzymatosci zblizonej do betonu, np.
Mapei Planitop 400 lub inng cementowg zaprawg naprawczg. Naprawione parapety,
ze wzgledu na réznice kolorystyczne starych i odtwarzanych fragmentow, nalezy
malowac¢ nawierzchniowo przy uzyciu elewacyjnej farby hydrofobowej, np. silikatowe;j
lub silikonowej, w kolorze szarym NCS S 4502-B.

Jako rozwigzanie wariantowe dopuszcza sie demontaz istniejgcych parapetow
betonowych i wykonanie nowych na wzér istniejgcych. Parapety wykona¢ z betonu
na bazie szarego cementu, powierzchnie zatrze¢ na gtadko, zbrojenie siatkg
z pretébw stalowych @gbmm 10x10cm goérg i dotem. Po wykonaniu parapety
zaimpregnowac preparatem do impregnaciji, uszczelniania i utwardzania nawierzchni
betonowych

Oscieza okienne i parapety wewnetrzne.

Istniejgce wewnetrzne oscieza okienne, po zamontowaniu nowych okien, nalezy
odtworzy¢ poprzez uzupetnienie ubytkbw w tynku zaprawg gipsowa, szpachlowanie
catosci i wykonanie powtoki malarskiej przy uzyciu farby lateksowej w kolorze
dostosowanym do koloru scian w pomieszczeniach.

Kolorystyka.
Kolorystyke okien i drzwi opracowano na podstawie wzornika kolorow NCS oraz

RAL. Przy zamawianiu farb nalezy postugiwa¢ sie wytgcznie numerami wzornika
NCS i RAL.

Jesli w trakcie wykonywania prac wykonawca natrafi na inne, ukryte warstwy
elewacyjne lub dokona odkrycia dodatkowego detalu, nalezy wstrzymac¢ prace
i zawiadomi¢ Nadzo6r Konserwatorski.

Parapety zewnetrzne — malowane w kolorze szarym NCS S 4502-B.

Okna — malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6025.

Stolarka drzwiowa - malowana farbg akrylowg potmatowg do drewna w kolorze
zielonym RAL 6025.

Oscieza okienne i drzwiowe wewnetrzne — malowane w kolorze dostosowanym do
koloru $cian w pomieszczeniach.

Charakterystyka energetyczna.

Zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
z pézniejszymi zmianami, dla budynkéw podlegajgcych ochronie na podstawie
przepisbw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nie zachodzi konieczno$é
okreslenia charakterystyki energetycznej opracowanej zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

strona 4



8.0.

8.1.

8.2.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek sali gimnastyczne;j.

Projektowana wymiana okien nie zmienia istniejgcej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

Wszystkie zastosowane materiaty i systemy muszg posiadac¢ Klasyfikacje Ogniowg
ITB nie rozprzestrzeniajgcg ognia (NRO).

opracowat:
arch. Maciej Praski
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYMIANY OKIEN W BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKOt TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ZAGANIU
CZESC ELEKTRYCZNA

Zasilanie napedéw E740

W istniejgcej rozdzielni elektrycznej przy sali gimnastycznej nalezy wydzieli¢
dodatkowy obwod jednofazowy 230V 50Hz. Wydzielony obwod nalezy zabezpieczy¢
wytgcznikiem réznicowo-nadpragdowym typu P312-10-C-30-A o parametrach:

Napiecie znamionowe 230V 50Hz,

Prad znamionowy 10A charakterystyka C,

Prad réznicowy 30mA.
Z wyzej wydzielonego obwodu kablem YKY 3x2,5mm? nalezy zasili¢ ukfady sterujgce
projektowanych elektrycznych sitownikow tancuchowych E740 umozliwiajacych zamkniecie i
otwarcie okien. Uktady sterujgce nalezy zabudowa¢ w pokoju nauczycieli. Zaprojektowano 3
uktady sterujgce napedy E740-230V, kazdy uktad sterowaC powinien dwoma sitownikami
(otwieranie i zamykanie 2 okien jednoczes$nie). Z kazdego z 3 ukfadéw sterujgcych do
napedow sitownikow nalezy poprowadzi¢ kabel YKY 4x2,5mm?:

Faza L — otwieranie - brgzowy,

Faza L — zamykanie - czarny,

N — niebieski,

PE — zotto-zielony.
Uwaga: kabel YKY 4x2,5mm? nalezy zakonczy¢ puszka. Puszke z napedem nalezy potgczy¢
kablem YKY 4x0,75mm? (potaczenie nie dtuzsze niz 2m).
Instalacje zasilania napedéw wykonaé¢ jako natynkowg. Przewody nalezy prowadzi¢ w
rurkach ostonowych.
Uwaga: napedy i elementy sterujgce E740-230V 50Hz nalezy potagczy¢ $Scisle wedtug
instrukcji i DTR producenta GEZE.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje czesci
czynnych. Instalacja zasilania napedow niskiego napiecia pracowac bedzie w uktadzie T N-S
wg PN_IEC 60364-3:200. Jako srodek ochrony dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania z czasem nie przekraczajagcym 0,4s.
Samoczynne wylaczenie zapewnia wytgcznik instalacyjny.

Uwaga: obwody zasilania napeddéw zabezpieczone zostaty samoczynnym wytgcznikiem
nadpradowym z funkcjg réznicowo-pradowg o pradzie réznicowym 0,03A

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace w postaci czesci metalowych
urzadzenh nie bedacych pod napieciem w czasie normalnej pracy, metalowych konstrukciji
wsporczych, metalowych oston, oraz stykow ochronnych gniazd wtyczkowych.

Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

stosowac prawidtowa kolorystyke przewodow:

przewody neutralne kolor jasno niebieski,

przewody ochronne kombinacja barwy Zéttej i zielonej

przewdd neutralny musi by¢ izolowany w taki sposéb jak przewody robocze

zyty o izolacji w kolorze niebieskim lub kombinacji kolorow zottego i zielonego nie wolno
stosowac jako zyly robocze;.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, wyniki zaprotokotowac.

opracowat:
mgr inz. Adam Stlrmer
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STRONA TYTULOWA INFORMACJI BIOZ

NazwA oBIEKTU BUDOWLANEGO: WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY ZESPOLE SZKOL TEKSTYLNO-HANDLOWYCH
W ZAGANIU

ADRES 0BIEKTU BUuDOWLANEGO: UL. GIMNAZJALNA 13
68-100 ZAGAN

DZIALKA NR: 1089/2
NAZWA INWESTORA! POWIAT ZAGANSKI
ADRES INWESTORA! UL. DWORCOWA 39

68-100 ZAGAN

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: MACIEJ PRASKI
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CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji.
Demontaz istniejgcej stolarki okiennej.

Montaz nowych okien.

Naprawa betonowych parapetow zewnetrznych.

Wyprawa osciezy okiennych wewnetrznych, malowanie.

Demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych, oczyszczenie, naprawa i malowanie.
Montaz naprawionej stolarki drzwiowej.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na dziatce objetej opracowaniem znajdujg sie (numeracja zgodnie z oznaczeniem na
rysunku A/1 — plan sytuacyjny):

- budynek dydaktyczny nr 1a,b,c,

- budynek sali gimnastycznej nr 2.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu. ktdre moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu nie zawiera elementédw mogacych stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
W trakcie wykonywania zaprojektowanych robd6t budowlanych nie wystgpig zagrozenia
wyszczegoblnione w rozporzadzeniu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robdt, zobowigzany jest do udzielenia
pracownikom, przed przystgpieniem do pracy, instruktazu stanowiskowego w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci udzielenia informacji o mogacych
wystapi¢ zagrozeniach oraz sposobie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
(pomoc dorazna).

Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen BHP i podpisem
kierownika oraz osoby instruowane;.

Srodki _techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie oraz umozliwiajgce ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Teren oznaczy¢ znakami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych robdét.

W dostepnym i oznakowanym miejscu umiesciC sprzet przeciwpozarowy i Srodki pomocy
dorazne;.

Wyznaczy¢ miejsca i oznakowac strefy ochronne sktadowania i magazynowania materiatow,
wyrobow, substanciji i preparatéw niebezpiecznych.

W widocznym miejscu umiescic¢ tablice z numerami telefonow stuzb ratowniczych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
kierownik budowy nie ma obowigzku sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla projektowanej inwestycji.

opracowat:
arch. Maciej Praski
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