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1| KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE DROGI
1.1 | Roboty rozbiérkowe
1/ KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 116,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gteboko$¢ od 6 do 10 cm
(6*0.8)+((6*1.7) + (12 * 0.85)) + (10 * 1.7) + (20 * 1.05)) + (2 * 21.5) - (16 * 1.05)) + (6 * 3* 1.5) = 116,400
Razem = 116,400 | m
2| KNR 003-0104-02-00 ATHENASOFT Warszawa 57,910 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.do 1 km.) o grubosci : 7 cm
(2*0.8*0.8)+(6*1.7*0.85)+ (10* 1.7*1.05) + ((21.5* 1) - (6 * 0.7 * 1.05)) + (6 * 1.5* 1.5) - (2* 0.6 * 0.4) = 57,910
Razem = 57,910 | m2
3| KNR 231-0805-02-00 IGM Warszawa 57,910 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej - reczne, przy wys.kostki 10 cm
(2*0.8*0.8)+(6*1.7*0.85)+ (10*1.7*1.05) + ((21.5* 1) - (6 * 0.7 * 1.05)) + (6 * 1.5* 1.5) - (2* 0.6 * 0.4) = 57,910
Razem = 57,910 | m2
4| KNR 231-0806-03-00 IGM Warszawa 57,910 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej - reczne, przy wys.kostki 18 cm
(2*0.8*0.8)+(6*1.7*0.85)+ (10*1.7*1.05) + ((21.5* 1) - (6 * 0.7 * 1.05)) + (6 * 1.5* 1.5) - (2* 0.4 * 0.6) = 57,910
Razem = 57,910 | m2
5| KNR 1323-0108-06-00 MGIEn 19,720 | m2
[ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]
Rozbidrki elementéw chodnikéw: ptyt chodnikowych
(6*1.7*0.85) + (10 * 1.7 * 0.65) = 19,720
Razem = 19,720 | m2
6| KNR 1323-0108-07-00 MGiEn 51,000 m
[ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]
Rozhidrki elementéw chodnikéw: kraweznikow
17*3= 51,000
Razem = 51,000 | m
7| KNR 405-0411-01-00 PROINBUD Warszawa 8,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]
Demontaz studzienki Sciekowej ulicznej betonowej o $rednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem
8= 8,000
Razem = 8,000 | kpl
1.2 | Roboty ziemne
8 KNR 201-0217-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 81,916 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie
kategorii: Il
(10*(1.7*1.7*2.01)) + (1.23* 1% 2.3) + (1.23* 1% 2.6) + (1.22* 1*2.3) + (1.22* 1*2.3) + (1.21* 1*2.2) + (1.21* 1% 2.6)
+(1.39*1*3)+ (1.30* 1% 1.7) = 81,916
Razem = 81,916 | m3
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9| KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,185\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. IlI-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
(10*(1.7*1.7*0.15)) + (0.15* 1% 2.3) + (0.15* 1 * 2.6) + (0.15* 1* 2.3) + (0.15* 1* 2.3) + (0.15* 1 * 2.2) + (0.15* 1* 2.6)
+(015*1*3)+(0.15*1*1.7) = 7,185
Razem = 7,185 | m3
10| KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 47,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
7.185/0.15= 47,900
Razem = 47,900 | m2
11| KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 47,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
479= 47,900
Razem = 47,900 | m2
12 | KNR 228-0501-09-00 MRiGZ 2,608 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obsypka rurociaggu kruszywem dowiezionym - piaskiem
(016*1*2.3)+(0.16* 1*2.6) + (0.16* 1*2.3) + (0.16 * 1% 2.3) + (0.16* 1*2.2) + (0.16 * 1* 2.6) + (0.16 * 1 * 3) + (0.16 *
1*1.7)-(21.5*3.14*0.08 * 0.08) = 2,608
Razem = 2,608 | m3
13| KSNR 001-0310-02-00 WACETOB Warszawa 5,700 m3
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, warstwami o grubosci 20 cm, przy
gtebokosci wykopu do 1,5 m i gruncie kat.lll-V, z zageszcz.recznym
(0.3*1*2.3)+(0.3*1%2.6)+(0.3*1%2.3)+(0.3*1*23)+(0.3*1*2.2)+(0.3*1*2.6) +(0.3*1*3) +(0.3*1*1.7) = 5,700
Razem = 5,700 | m3
14| ZAL.1 - KNNR 001-0214-02-10 MRRiB 56,714 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowow, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 cm
81.916 + 7.185 - (47.9 * 0.15) - 2.608 - 5.7 - 16.894 = 56,714
Razem = 56,714 | m3
15| KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 16,894 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: Il (wywoz nadmiaru ziemi)
(10* (3.14* 0.3*0.3* 2.36)) + (21.5* (3.14 * 0.08 * 0.08)) + (47.9 * 0.15) + (2.608) = 16,894
Razem = 16,894 | m3
16| KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 16,894 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
16.894 = 16,894
Razem = 16,894 | m3
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1.3 | Roboty instalacyjne
17| KNR 017-0103-04-00 ATHENASOFT Warszawa 1,920 | m otworu
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2004 . ]
Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm, technikg diamentowa w cegle, przy $rednicy wierconego otworu 220 mm
024*8= 1,920
Razem = 1,920 | m otworu
18 | Kalk. wlasna 8,000 | szt
Przej$cia szczelne murowe dla rur o $rednicy zewnetrznej 200 mm
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
19| KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 21,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm
215= 21,500
Razem = 21,500 | m
20 | KNR 218-0421-02-00 WACETOB Warszawa 16,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na weisk /ksztaltki facznie z uszczelka/, o
$rednicy zewnetrznej: 160 mm (Variomufa)
16 = 16,000
Razem = 16,000 | szt
21| KNR 218-0625-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
22 | PKZ 018-0210-58-00 PP PKZ 2,000 | szt
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 |
Wymiana wpustow zeliwnych, o cigzarze: do 130 kg
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
23 | ZAt.1 - KNNR 004-1610-01-00 MRRiB 8,000 | préba
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy studzienkami/, z rur o $rednicy
nominalnej: do 150 mm - oprdcz rur betonowych i zelbet.
8= 8,000
Razem = 8,000 | proba
24| ZAt.1 - KNNR 004-1430-01-00 MRRiB 0,030 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych (za$lepienie kanatu
k850x1000)
6*(3.14 ¥ 0.08 * 0.08 * 0.25) = 0,030
Razem = 0,030 | m3

1.4 | Roboty drogowe odtworzeniowe
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25| KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 51,000 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
51= 51,000
Razem = 51,000 | m
26 | KNR 231-0301-07-00 IGM Warszawa 55,107 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy z kostki kamiennej nieregularej o wysoko$ci: 10 cm - na nowej podsypce zwirowej
57.19-(8*0.62*0.42) = 55,107
Razem = 55,107 | m2
27 | KNR 231-0302-03-00 IGM Warszawa 55,107 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy z kostki kamiennej nieregularej o wysoko$ci: 18 cm - na nowej podsypce zwirowej
57.19-(8*0.62*0.42) = 55,107
Razem = 55,107 | m2
28 | KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa 6,943 | t
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltowa;: grysowa
55.107 *0.07 * 1.8 = 6,943
Razem = 6,943 | t
29| KNR 231-0502-03-00 IGM Warszawa 19,720 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
19.72 = 19,720
Razem = 19,720 | m2
1.5 | Prace tymczasowe
30 | KNR 201-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. [lI-IV
2*(21.5%1.6) = 68,800
Razem = 68,800 | m2
31| KNR 201-0326-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 160,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi, przy gtebokosci
wykopu do 3,0 m, w gruntach suchych kat.ll-IV
(10* (4*1.7*2.36)) = 160,480
Razem = 160,480 | m2
32| KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu: 4,0 m
33| KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m
1.6 | Prace towarzyszace




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KPK-001-001 KOBRA wer. 9.4

PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ULICY DWORCOWEJ W ZAGANIU dz. nr 2446

1. KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE DROGI
1.6. Prace towarzyszace

Data : 2012-02-15 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
34 | Kalk. wtasna 1,000 | ustuga
Wytyczenie trasy linii w terenie: przejrzystym
35 | Kalk. wtasna 1,000 | ustuga

Inwentaryzacja powykonawcza

- Koniec wydruku - - -




