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Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odwodnienia ulicy Dweycow
w Zaganiu, polegapy na zmianie: rozmieszczenia, typu nasadyscilavpustow deszczowych,
zbierapcych wody opadowe na odcinku od ronda przy pl.iskiego do skrzyowania ulicy
Dworcowej z ulig Koszarow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Prace prowadzoneda na terenie dziatki nr 2446, w pasie drogowym drogi powiatowej
nr F4505. Nawierzchnia ulicy Dworcowej wykonana jest z masytasaf@j ograniczonej z obu
stron krawgznikami. Szeroké&¢ jezdni na terenie prac wynosi ok. 8,0m. Po obu stronach jezdni
znajduje s chodnik wykonany z ptyt betonowych o wymiarach 0,33x0,33m. Teren po obu
stronach pasa drogowego zabudowany jest budynkamiadej zabudowie. Teren prac na odcinku
135,0m od skrzxowania ulicy Dworcowej z ulic Koszarows opada od rg@nej 99,72 do 98,77
m n.p.m. przy budynku nr 7 a ngsbie wznosi & na odcinku 47,0m w kierunku Ronda
Kili nskiego do rzdnej 99,26 w miejscu lokalizacji istniglych wpustow WI1 i WI2. Wody
opadowe z powierzchni chodnikéw i ulicy Dworcowej oraz naptyeajz terenu dziakki
nr 2432/2 i Ronda Kitiskiego zbieraneasprzez 10 wpustdéw. Zly stan techniczny wpustole,
dobrane nasady oraz zaniedbania w zakresie czyszczenia wpustévediniija prawidiowe
odprowadzaniéciekow do kanatu ogélnosptawnego o przekroju 850x1000.

Z inwentaryzacji geodezyjnej istnieggo uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
ustalé z instytucjami uzgadniagymi dokumentagj projektowa, wynika, ze wzdhz planowanej
inwestycji lub na jej trasie wygtuja nastpujace rodzaje uzbrojenia terenu: siwodochagowa,
kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, teletechniczna. istmiejuzbrojenie podziemne,
naniesione jest na projekcie zagospodarowania terenu projektowanego @mhiodinogi —
rysunek nr 1.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Wody opadowe na odwadnianym terenjdatzbierane przez 12 wpustow deszczowych
o s$rednicy studzieneksciekowych DN500mm. Zaprojektowano osiem nowych wpustow
oznaczonych na PZT od WP1 do WP8 oraz przebgdomerech istnigcych wpustow
o numerach: WI1, WI2, WI9 i WI10, polegah na wymianie nasadeliwnych. Planuje si
likwidacje wpustow istnigjcych oznaczonych jako: WI3, WI4, WI5, WI6, WI7, WI8.
Przykanaliki projektowanych wpustow zosiawykonane z rur PVC-u érednicy @160mm.
Catkowita dhluge¢ przykanalikow wynosi: 21,50m. Rozmieszczenie wpustéw oraz przebieg
przykanalikOdw przedstawia projekt zagospodarowania tererysunek nr 1.

4. OCHRONA ZABYTKOW

Dziatka nr 2446 na ktorej zostamvykonane prace budowlane, znajduje 13a terenie
podlegagcym ochronie konserwatorskie;j.
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5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka nr 2446 nie znajdujegsiv granicach terenu gérniczego.
6. WPLYW INWESTYCJI NA OTOCZENIE | SRODOWISKO
Przedsivziecie na etapie realizacji projektu jak rowhie@ okresie przysziej eksploatacii

nie stanowi zagrenia dla srodowiska naturalnego. Przebudowa kanalizacji nie wymaga
uzyskania decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach.
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Czes¢ opisowa projektu budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora;

* Wizja lokalna w terenie;

» Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500;

* Warunki techniczne odprowadzas@ekow deszczowych;

* Przepisy i normy projektowe, katalogi producentow rur i armatury sanjitarne

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na etapie projektu budowlanego nie opracowano bapmslogicznych. Po dokonaniu

odkrywki w trakcie robo6t ziemnych, naleniezwtocznie powiadoniprojektanta o istniagych
warunkach gruntowo - wodnych celem skorygowaniazaatprzyjetych w projekcie.

3. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA

Prace projektowe w zakresie przebudowy odwodnienia ul. Dworcowedaiaku od

ronda przy pl. Kilhskiego do skrzzowania ulicy Dworcowej z ulicKoszarow. zostaty podjte
w celu ograniczenia zjawiska gromadzenia wéd opadowych wzegjpbtazonym punkcie
odwadnianego terenu, na wysékobudynku nr 7. Zbieraniegivdéd opadowych w tym miejscu
spowodowane jest ztym doborem nasad wpustéw na rondzigskidgo i w ul. Dworcowej,
ztym stanem technicznym istrdelych wpustow i niewisciwg ich lokalizacy w pasie drogowym
ul. Dworcowej oraz brakiem systematycznego czyszczenia dypus rondzie Kiliskiego oraz
w ul. Dworcowej na odcinku od ronda Kiikiego do skrzyowania ulic Dworcowa — Kolejowa.

Dla poprawy skuteczdoi odprowadzania wod deszczowych z  nawierzchni

ul. Dworcowej zaprojektowano:

przebudow wpustéw WI1 i WI2 polegaga na wymianie nasad z otworami o powierzchni
1,5cnf, charakteryzuicymi sk mak chlonndcia i posiadajcymi tendengj do zatykania si
(zalcznik nr 5) na nasady prostgke 420x620 mm, klasy C250 z ogsimi pomedzy
rusztami min. 30mm; zalecagsvymiare wszystkich nasad wpustoéw na rondzie #&Kiego;
przebudow wpustow WI9 i WI10 polegafa na wymianie nasad z wlewem bocznym
wbudowanym w linii krawdzi jezdni, charakteryzagymi sk mahk chtonndgcia na nasady
prostokitne 420x620 mm, klasy C250 z ogsami pomé¢dzy rusztami min. 30 mm,
umieszczonymi w pasie jezdnym przy krgzi jezdni;

budowe osmiu nowych wpustow deszczowych (oznaczonych na PZT od WP1 do WP8)
z przykanalikami do kolektora ogélnosptawnego k850x1000. Wpusty wykoeéementow
betonowych klasy C35/45 @wednicy DN500 mm, z syfonem i osadnikiem ebgtkasci 1,0

m. Stosowé nasady prosteftne 420x620 mm, klasy C250 z ogisatmi pomgdzy rusztami
min. 30 mm, umieszczonymi w pasie jezdnym przy kdev jezdni. Elementy wpustu,
nalezy taczy¢ na uszczekk gumows. Przykanaliki wpustéw wykortaz rur kanalizacyjnych
PVC-u o sztywnéci obwodowej min. SN8, wykonanych z materialtu o jednorodnej
strukturze (lite), kielichowych z uszczelkami gumowymi. a¢#enie dosciany bocznej
kolektora wykona poprzez odwiercenie otworu i montarzegcia murowego;

monta koszy do zatrzymywania zanieczysaczes przebudowywanych i projektowanych
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wpustach;

» likwidacje istniepcych wpustéw oznaczonych na PZT jako: WI3, WI4, WI5, WI6, WI7,
WI8. W celu zabezpieczenia przykanalika demontowanego wpustu przeztzsaiem,
naleey zamurowé@ miejsce wpgcia przykanalika do kolektora k 850x1000.

4. WYKOPY | ODESKOWANIA

Przed rozpocxiem prac, naley wytyczye osie rurocigbw zgodnie z zatzonym
projektem zagospodarowania. Teren budowy zabezpiecagnakowdé oraz powiadondi
zainteresowane instytucje izytkownikow. Wykona wykopy otwarte oscianach pionowych
zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykopy debakaici 1m, mana
wykona bez obudowy, dcianach pionowych i szeroka rownej gkbokasci wykopu. Wykopy
0 glkbokasci powyzej 1m, wykondé z obudow, o scianach pionowych, o szeradm zgodnej
z zasadami przygjymi w tablicy nr 0008 KNR 201 - Budowle i roboty ziemne. Umocnienie
wykopow poprzez deskowanie lub szalunkami typu boks. Wykopy powinéigddyezpieczone
przed zalaniem wad opadow odpowiednio wyprofilowanym terenem i wyskgtai gorm
krawedzia obudowy 15cm ponad teren. Wykopy prowadzone na odcinkach praegotajlub
przebiegajcych w bliskim gsiedztwie istnigjcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia
terenu oraz drzewostanu, nale prowadzé recznie, natomiast wykonywane w terenie
nieuzbrojonym (take zebranie wierzchniej warstwy gruntu nad istiogm, lecz gtboko
utozonym uzbrojeniem) mima wykonywa przy wyciu sprztu mechanicznego. Wydobyty
grunt skladowéa na odktad z jednej strony wykopu, w odlegioco najmniej 1,0 m od wykopu.
O terminie przysipienia do wykonywania robot ziemnych, nalepowiadomé wszystkich
uzytkownikéw i wiacicieli gruntdw oraz urmzen kolizyjnych i wraz z nimi doktadnie
zlokalizow& potazenie uzbrojenia, uzgodhiwarunki prowadzenia robét oraz nadzor nad ich
przebiegiem. Wszelkie wdzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktoyeko czynne
I przy wykonywaniu prac w ich obinie zachowé szczegdla ostraznosé. W przypadku
Jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu, wglenatychmiast przerwa prace,
zabezpieczyteren i powiadondiwtasciciela uzbrojenia.

5. UKLADANIE RUR | ZASYPYWANIE WYKOPOW

Podiaze kanatdéw, stanowibedzie warstwa podsypki piaskowwsvirowe]j o grubdéci 0.15m.
Rury naley uktad& na dnie wykopu w ten sposéb, abydly rowno podparte na podsypce na
calej swej dtugéci. Obsyplk (z materiatu piaskowawirowego) naley uktada& symetrycznie po
obu stronach rury, warstwami o grédbonie wigkszej nz 0.20m, zwracag szczegOla uwag:

na jej staranne zagzczanie w strefie podparcia rury (w tzw. pachach). Griytlywdo obsypki
nie mae zawierd czastek wekszych nk 20mm i castek obcych (asfaltu, butelek, puszek,
kawatkow drewna), oraz nie m® by materialem zmroonym. W trakcie zagszczania obsypki
nalezy uwazat, aby nie doszto do podniesienia rury. Do wysakd.30m nad rur, nalery
zag:szcza recznie. Dalsze zagzczanie gruntu nie odbywa sie mechanicznie. Zasypka
kanatu odbywa si etapami. Wykonuje sinajpierw warstw ochronmn rury bez odcinkdéw na
ztaczach, po probie szczekw wykonuje s¢ warstwe ochronm w obszarze zakzy. Wykopy
zasypywa gruntem przepuszczalnym, nagajm st do zagszczenia (grunt sypki grupy 1 lub
2), warstwami o grubimi maksymalnej 0,20 m przed zggczeniem, z kalorazowym badaniem
wskaznika zagszczenia gruntu dla kdej warstwy z jednoczesmozbiorky szalunkéw. Zgodnie

z normy PN-S-02205, naly uzysk& wysoki wskanik zag:szczania min. 1s=1,0 do ggokasci
1.2m od powierzchni rob6t ziemnych oraz min. 1s=0,97 debakcsci 2,0m.
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Uzywanie zagszczarki mechanicznej bezZpednio nad rur jest niedopuszczalne, wibrator
uzywaé mozna, gdy nad rurutozono warstw gruntu o grubgci, co najmniej 0.30m. Materiatu
zasypki nie mgna zrzucéa ani sypa na przewdd z wywrotki.

6. PRZEJSCIA POD UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przejcia kanatow grawitacyjnych pod elementami istigego uzbrojenia podziemnego,
naleey wykona& w wykopie otwartym, umocnionym. Uzbrojenie to rgleodpowiednio
zabezpieczy przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub odpowiednie zamocowanie.
Wykopy prowadzone w polili skrzyowania lub zblienia do istnigjcego podziemnego
uzbrojenia terenu, powinny byvykonywane metagdreczm z jak najweksz ostraznoscia, aby
unikna¢ ewentualnego uszkodzenia. Rownieasypywanie wykopu w polli istniepcego
podziemnego uzbrojenia terenu powinna hyykonywane metaogd reczm, aby unikmaé jego
uszkodzenia._Wykonawca przed rozpg@gem prac, winien zapoztiasic z zaleceniami
wszystkich wigcicieli sieci zewstrznych, zawartymi w uzgodnieniach.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Wszelkie roboty przy budowie kanatéw, nglewykonywa przy scistym zachowaniu
warunkéw BHP i przepisow obowdujacego Prawa Budowlanego, oraz zaleceniami, zawartymi
w niniejszym Projekcie i Planie BIOZ spadzonym przez kierownika budowy.

Prace budowlane oraz odbiér techniczny, halgrowadzé zgodnie z nagpujacymi normami
| przepisami prawnymi:

* PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
« PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
* PN-EN-124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanies@ako

* PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

* PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wagmmiych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b&rpdnie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

COBRTI-INSTAL zeszyt 9.

8. UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY

Wykonanie zakresu prac efych niniejszym projektem przy braku systematycznej
kontroli oraz czyszczenia wpustéw ulicznych w ul. Dworcowej (od romdlanskiego
do skrzyowania ulic: Dworcowa — Kolejowa) oraz na rondzie #Skiego nie gwarantuje
prawidtowego odprowadzanigiekOw z nawierzchni ul. Dworcowej. Zaleca fwickszenie
chtonnaci wpustdéw na rondzie Kitiskiego poprzez wymiarnistniepcych nasad.
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PODSTAWA PRAWNA

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawemacii
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odwodnienia ulicy Dweycow
w Zaganiu, polegapy na zmianie: rozmieszczenia, typu nasadyscilavpustow deszczowych,
zbierapcych wody opadowe na odcinku od ronda przy pl.iskiego do skrzyowania ulicy
Dworcowej z ulig Koszarow.

Realizacja rob6t budowlanych prowadzord#e w dwoch etapach:

1) prace przygotowawcze:

* prace geodezyjne zwdane z wyznaczeniem zakresu robot,

organizacja zaplecza budowy,

dostarczenie na teren budowy materiatdwadza i sprztu budowlanego,
zabezpieczenie placu budowy,

2) prace podstawowe:

» wykonanie wykopow,

* wykonanie podsypki,

» utozenie studniciekowych i rurocigéw,

* wykonanie préb szczelsdai,

* demonta zbednych wpustow,

» zasypanie wykopdow z zaggczeniem gruntu,
» odtworzenie terenu i nawierzchni.

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Prace prowadzoneda na terenie dzialki nr 2446, w pasie drogowym drogi powiatowej
nr F4505. Nawierzchnia ulicy Dworcowej wykonana jest z masytasaf@ ograniczonej z obu
stron kravgznikami. Szeroké¢ jezdni na terenie prac wynosi ok. 8,0m. Po obu stronach jezdni
znajduje s} chodnik wykonany z ptyt betonowych o wymiarach 0,33x0,33m. Teren po obu
stronach pasa drogowego zabudowany jest budynkamwamtej zabudowie. Z inwentaryzaciji
geodezyjnej istniacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz ustalenstytucjami
uzgadniagcymi dokumentagj projektows, wynika, ze wzdtw planowanej inwestycji lub na jej
trasie wystpuja nastpujace rodzaje uzbrojenia terenu: &ievodocagowa, kanalizacyjna,
energetyczna, gazowa, teletechniczna. Isiogejuzbrojenie podziemne, naniesione jest na
projekcie zagospodarowania terenu projektowanego odwodnienia dyaginek nr 1.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU STWARZAJ ACE
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI
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Na terenie dzialek nie wygptlja elementy stwamgace zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia. Jednak, natg sic liczy¢ z wystpieniem nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIE

W trakcie prowadzonych prac najezwrécic szczegéla uwag: na:

* prowadzenie robot przyzyciu sprztu mechanicznego (koparek, zagczarek,

pit mechanicznych, elektroneazi),

» wykonywanie i zasypywanie wykopow,

e prace na gbokdici,

* mozliwos¢ wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
W celu minimalizacji zagrgen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpisecayoznakowa
oraz stosowasie do przepiséw BHP, zaleggrojektowych, wytycznych i norm.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

Przed przysipieniem do prac natg:

* przeprowadd instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli
pracownikow pod tem bezpiecznegazywania elektronakgzi, narzdzi
recznych, (catéci prac obgtych projektem),

» poinformowa pracownikdw o maiwosci wystapienia i rodzajach zagten,

» okredli¢ zakres i konieczrig stosowanigrodkéw ochrony przez pracownikow,

* poinstruowa pracownikéw o przytym w firmie sposobie komunikacji, podajnumery
telefonow przeteonych i numery alarmowe odpowiednichAdu(PSP, Pogotowie itp.)

SRODKI TECHNICZNE | SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGRO ZENIOM

W celu zapobiegania zag®eniom, naley:
* W oparciu o powysz informacg sporadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
* miejsca wykonywania rob6t zabezpieépyzed dostpem osob nieupowaionych,
* wyposay¢ pracownikow wérodki ochrony niezédne na wykonywanym stanowisku

pracy,
e obstuga maszyn i ugdzer maze odbywa si¢ tylko przez osoby przeszkolone
I upowanione,
* umiegtnosci zawodowe pracownikow mugspdpowiadd wykonywanemu zakresowi
prac,

» przestrzeganalezy reziméw technologicznych wynikagych z warunkéw technicznych
wykonania robot, zalegéd instrukcji producentéw materiatéw, instrukcji i stosowania
sprztu, zasad BHP,

« stosowa wytacznie materialy posiadgje wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

» stosowa wytacznie sprawne technicznie maszyny iagizenia,
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