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PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ULICY DWORCOWEJ W AGANIU
(na odcinku od ronda przy pl. Kikkiego do skrzsowania ulicy Dworcowej z ulicKoszarowy)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zazanych z przebudawkanalizacji deszczowej, mgej na celu odwodnienie
ulicy Dworcowej w Zaganiu (na odcinku od ronda HKitkiego do skrzsowania ulicy Dworcowe;j
z ul. Koszarow).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) starswekiument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji prac mgjych na celu przebudewkanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowe;j
w Zaganiu (na odcinku od ronda Kitikiego do skrzsowania ulicy Dworcowej z ul. Koszarayv

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia i odbioru robét gxenych z
przebudow kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej #aganiu (na odcinku od ronda HKidikiego
do skrzyowania ulicy Dworcowej z ul. Koszarayv

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &ikanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzasisekow
opadowych.

1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donifiacyjnego odprowadzarniaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony guoawhdzanigciekw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony doaqm#nia wpustu deszczowego z siedianalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatdéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony deémmiasciekow z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamgyio wysokaci wewrgtrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkaizagma - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankalch prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczon&aenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukizikanalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiaj acy wytracenie nadmiaru enerdiciekdw, sptywaicych z wy.ej potazonego kanatu doptywowego
do nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe]j eksploatacji kanatéw.

1.4.3.6. Wpust deszczowy - wdzenie do odbiorusciekbw opadowych, splywagych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczag$€z studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdna dolnej powierzchni piyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub koynar rzzdm spocznika.
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1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchniiemi, przeznaczony
do zejcia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komomgtyta przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Whaz kanatowy - elemengliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigewizk rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, unatiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stiglki, przeznaczony do przeptywu w nigiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub diynkanalizacyjnej pomdzy kinety
asciam komory roboczej.

1.45. Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdIne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatbw, ich pozyskiwania i skladowania puda
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Stosowd, nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodniaistava o wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Material przykanalikdw

Przykanaliki wpustow wykortaz rur kanalizacyjnych PVC-u, érednicy 160mm i sztywrigi
obwodowej min. SN8, wykonanych z materiatu o jedwoej strukturze (lite), kielichowych z uszczelkami
gumowymi.

2.3. Studzienkisciekowe
2.3.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.3.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosow@aprefabrykowane kgi betonowe Grednicy wewitrznej 500 mm,
wysokasci 250 mm, 350 mm, 500 mm lub 100 0 mm, z betoas\kIC35/45,

2.3.3.Elementy denne

Na elementy denne stosoivarefabrykowane kgi betonowe osrednicy wewgtrznej 500 mm,
wysokasci 500 mm lub 1000 mm, z betonu klasy C35/45.

2.3.4.Pokrywy nastudzienne

Stosowé prefabrykowane,zelbetowe pokrywy nastudzienne s@ednicy zewatrznej 960 mm,
wysokaci 150 mm z betonu C35/45.

2.3.5.Piekcienie odcizajace

Stosowa prefabrykowane zelbetowe piefcienie odcizajace o $rednicy wewrtrznej 660 mm,
wysokasci 250, z betonu C35/45.

2.3.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mie by wykonana z tlucznia lukewiru. Uzyty materiat na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.4. Beton
2.4.1.Cement
Do betonu naley zastosowacement wg PN-EN 197-1 [2].
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2.4.2 Kruszywo

Do betonu naley zastosowé kruszywo zgodne z nognPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie
moze by¢ nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].
2.6. Skladowanie materiatow
2.6.1.Rury

Rury mana skladow& na otwartej przestrzeni, ukladej je w pozycji leacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenierwdil
opadowych.

Pierwsz warstwe rur nalery utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowizany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedko i gatunkéw
w sposOb zapewnigy stateczn& oraz umdaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur.

2.6.2.Kreqi

Kregi mozna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesg nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wy@i@ sktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Skladowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych
kregow.

2.6.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nae by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej
z odpowiednimi spadkami unaliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu skladowania powinnydutozone w sposéb upasdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#iot pryzmach.

Jednostki tadunkowe madoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachicoankj
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wyséleboséw i pryzm nie powinna przekra¢ze,2
m.

2.6.4.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.

2.6.5.Kruszywo
Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciaggarek mechanicznych,
- beczkowozow,
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- $rodkOw transportowych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine”
pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury tworzywowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegpzgj
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem (w orygyralopakowaniu producenta).

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegiuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladciovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

4.3. Transport kregow

Transport kegdw powinien odbywa si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporklinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nale uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nafeuktad& nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzcnbdka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokdci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkdwpowinien si odbywa& mechanicznie
za pomoeg urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek
i wyladunek wyrobdw przewmnych luzem powinien odbywasie recznie przy uyciu przyradéw
pomocniczych.

4.5. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniegpgidczas transportu.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegazaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgaani

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkéw osiowych, kotkévéwiadkow i kotkéw kravedziowych.
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W przypadku niedostatecznej §6b reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonae
(z rzednymi sprawdzonymi przez stoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ifunme przekae
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddato- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byostosowane do g@bokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgii mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje; si
obustronnie po 0,35 m jako zapas potrzebny na deskie scian i wykonanie prac wewtrz wykopu.
Deskowaniescian naley prowadzé w miak jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dy
sktadowany na odktad (minimum 1,0m od wykopu). Dagkopu powinno b§ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnoé¢ byykonane bezpoednio przed
utozeniem przewodéw rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony
Z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podiae kanaléw oraz studriciekowych, stanowi bedzie warstwa podsypki piaskowyvirowej
0 grubaci 0,15m zagszczonej do wartai min. 1s=0,98.

5.5. Roboty montaowe

Rurochgi uklada ze spadkami podanymi w projekcie wykonawczym:

— dla przykanalikbw — min. 20,%o.
Glebokas¢ przykrycia kanatéw i przykanalikbw powinna wyndshie mniej nk 1m. Przy mniejszych
zagkbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1.Przykanaliki

Podczas wykonywania przykanalikow, ngi@rzestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatamawv planie i pionie,

- minimalny przekréj przewodu przykanalika wynosi®h (dla pojedynczych wpustow i przykanalikow
nie diwzszych nk 5 m)

— dhugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€za4 m,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsiod min. 20%o. do max. 400%o z tym, ze przy spadkach
wigkszych od 25060 nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wihaczenie przykanalika do kanatu powinno¢byykonane pod &em min. 48, max. 96 (optymalnym
60,

Rury naley uktada& na dnie wykopu w ten sposéb, abydly rowno podparte na podsypce na catej
swej dtugdci, w sposéb eliminacy odksztatcenie kielicha. ObsypKz materialu piaskowawirowego)
nalezy uklad& symetrycznie po obu stronach rury, warstwami dgici nie wikszej ng 0,20m, zwracajc
szczeg6la uwag: na jej staranne zagzczanie w strefie podparcia rury (w tzw. pacha@iunt wyty do
obsypki nie mae zawierd czastek wiekszych nk 20mm i castek obcych (asfaltu, butelek, puszek, kawatkow
drewna), oraz nie mie byt materiatem zmrmonym. W trakcie zagszczania obsypki natg uwaza, aby nie
doszto do podniesienia rury. Przed zédazeniem dnia roboczegady przed zejciem Z budowy
nalezy zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowygezdni drég i placéw,
powinny by wykonane z wpustem ulicznyzeliwnym, koszem i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,20 m
— glebokas¢ osadnika 1,00 m,
- $rednica wewatrzna osadnika (studzienki) 0,50 m.
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Lokalizacja studzienek wynika z rozawania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahéone jest przede wszystkim od wielko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku patego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk
powinno przypadanie wiecej niz 400 nf nawierzchni szczelnej.

Przy umieszczeniu kratekciekowych bezpérednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;j.

Wopustdéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwiekszenia powierzchni
sptywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnaisytuowania wpustu nad istrieymi
urzadzeniami podziemnymi, nina studzienk sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosiyg osadnika.
Osadnik natomiast powinien byustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony przykanalikiem
z kanatlem z kanatem zbiorczym. Odlegtosadnika od kragznika jezdni nie powinna przekra@za,0 m.

5.5.3.1zolacje
Nie przewiduje si wykonania zabezpieczantykorozyjnych przykanalikOw.
5.5.4.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Wykopy zasypywé gruntem przepuszczalnym, nagajm sk do zagszczenia (grunt sypki grupy 1
lub 2), warstwami o gruliei maksymalnej 0,20m, z kdorazowym badaniem wskaika zagszczenia
gruntu dla kadej warstwy, z jednoczesnrozbiérky szalunkéw. Zgodnie z nogmPN-S-02205, nalgy
uzyska wysoki wskanik zag:szczania min. 1s=1,0 doeftokasci 1.2m od powierzchni rob6t ziemnych oraz
min. 1s=0,97 do gbokasci 2,0m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawitpyy
[27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobouzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobot,
w szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgdnych zatlaonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podé
— badanie odchylenia osi przykanalika ,
- sprawdzenie zgodgoi z dokumentagj projektow zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatu,
- sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowai montau przewodow,
- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studzien@iekowych i pokryw wtazowych,

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi
wigcej nz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy podtga nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podt@a nie powinno przekracéza 5 cm,

25



PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ULICY DWORCOWEJ W AGANIU
(na odcinku od ronda przy pl. Kikkiego do skrzsowania ulicy Dworcowej z ulicKoszarowy)

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlggloosi utaczonego kanatu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczsb mm,

- odchylenie spadku wonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powiprzekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)di% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopdéw okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur przykanalika,
- wykonane studzienelciekowych,
— zasypany i zagszczony wykop.
Odbiér robot zanikapych powinien by dokonany w czasie unitwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6inego ppstrobat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
- o0znakowanie robot,
— dostaw materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam&mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podi,
— ulozenie przykanalikéw i studziengkiekowych,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukgcji, badania typu, znakowanie, sterowaaliegicia

2. PN-EN197-1:2002 Cement. & 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

10.2.
21.

22.

23.

24,

25.

26.
27.

dotyczice cementu powszechnegoytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. &Z 1. Wymagania, wixiwosci, produkcja i
zgodnd¢

PN-EN 295:2002 Rury i ksztaitki kamionkowe ¢hi pohczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002  Systemy przewoddw rurowych worzyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowej dciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycangyicy poliestrowej
(UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaakstosowa przyszigciowych.
Tymczasowo naley stosowa nornme PN-B-06712 [10])

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjich i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowd
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlanbmwyWymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodsud

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurs@ne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamdae do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramicznghCleanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniastnsowany na gaco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych

PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe
~Wipro”

BN-83/8971-06.02  Rury bezoieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. e betonowe
i zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég (miziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. rgiisprojekt” - Warszawa
1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvoddéw kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzen sieciowych,
wodocihgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilbktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowamiez pfespdt Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensh Warszawy -sierpiel984 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@d2Q. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

27



PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ULICY DWORCOWEJ W AGANIU
(na odcinku od ronda przy pl. Kikkiego do skrzsowania ulicy Dworcowej z ulicKoszarowy)

28.

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmieaych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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