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DROGA POWIATOWA,

KLASA TECHNICZNA

PRZEKROJ
SZEROKOSC JEZDNI

SZEOKOSC KORONY

-L

- DROGOWY,
- 3,00 m,

- 5,00,

SZEROKOSC POBOCZY - 1,00 m,
KATEGORIA RUCHU

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAW. TLUCZNIOWEJ EMULSJA ASF. | GRYSAMI KAM. 8-11 mm, w ILOSCI 13 dm3/m2,,

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAW. TLUCZNIOWEJ EMULSJA ASF. | GRYSAMI KAM. 5-8 mm, W ILOSCI 10 dm3/m2,

PROJEKTOWANA GORNA WARSTWA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA +AMANEGO tAMANEGO GR: 10 cm,
ISTNIEJACA NAW. TLUCZNIOWA DO PROFILOWANIA,

POBOCZE WZMOCNIONE KRUSZYWEM tAMANYM O GR: 10 cm NA SZEROKOSCI 1,00 m,
POBOCZE GRUNTOWE,

SCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY 50 x 30 x 15,
tAWA Z BETONU B15.

R1.

ZAKLAD BUDOWY DROG | MOSTOW

"BEMARK" - MAREK KUSMIERCZYK.
68-300 LUBSKO, UL: BUDOWLANYCH 4, TEL: 511 974 726.

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT NAWIERZCHNI DROG! POW. NR: 1047F OD m. STUDNICE
DO DO m. CHOTKOW, W KM: 4+704,00 - 6+364,00.

Inwestor:

POWIAT ZAGANSKI.
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Projektant:

Marek Kuémierczyk, nr.upr: 11/04/ZG.
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SKALA:
1:50.

PRZEKROJE NORMALNE.
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RYSUNEK NR: 2.




