SZCZEGOL ZJAZDU O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

warstwa Scieralna SMA gr. 4 cm

warstwa wigzgca AC16W gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm
grubosci 25 cm stabilizowanego mechanicznie
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kraweznik z betonu B15 gr. 15cm

SZCZEGOL

krawgznik betonowy
najazdowy 22x15 cm

projektowana nawierzchnia

ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

betonowa kostka brukowa gr. 8 c¢m

podsypka cem—pias 1:4 gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm
grubosci 25 c¢cm stabilizowanego mechanicznie
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podsypka cementowo—

piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem pod
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obrzeze betonowe 30x8 cm WNONNOOW waNmN>

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo—
piaskowa 1:4 gr. 5 cm

SZCZEGOL KRAWEZNIKA B

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo—
piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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zabezpieczenie antykorozyjne
wszystkich elementdow balustrady

SZCZEGOL NAWIERZCHNI JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA

pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego
o mechanicznie gr. 15 cm

warstwa Scieralna SMA 11 gr. 4 cm.

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo—

\ 15 15
piaskowa 1:4 gr. 5 cm \

tawa betonowa z oporem pod

beton B15

30

warstwa wigzgca z AC 16 W gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 10 cm
podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm

19 grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie
podfoze z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 15 cm
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SZCZEGOL BALUSTRADY NA PRZEPUSTACH

palisada betonowa 60x12x12
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PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA
. o Rozbidrka istniejqcego i budowa nowego mostu
kraweznik z betonu B15 gr. 15ecm . NeIqee , ) i .
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