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fundament z kruszywa stabilizowanago z polietylenu

przepust rurowy 830

warstwa Scieralna SMA gr. 4 cm
warstwa wigzqca AC16W gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm
grubosci 25 cm stabilizowanego mechanicznie

zasypka
przepust rurowy 830 z polietylenu

gr. 30 cm wskaznik zageszczenia 1d=0,98

PRZEKROJ POPRZECZNY

442

podsypka gr. 5-10 cm

fundament z kruszywa famanego 0—31,5 mm
grubosci 30 cm stabilizowanego mechanicznie

umocnienie wlotu kamienng
kostkq brukowg gr. 12 cm
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umochienie wlotu kamienng
kostkq brukowg gr. 12 cm
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pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm
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BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO Z. KOKOSZKA
66—004 Zatonie, Zatonie 3E tel. 601789866

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego mostu

w ciqgu drogi powiatowej 2705F (ul.Poniatowskiego)
w km 0+631 wraz z drogami dojazdowymi w m. lfowa

SKALA
1:50

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kokoszka
Uprawnienia konstrukcyjno — projektowe nr 265/94/UW

Asystent: mgr inz. Eryk Wroriski

Sprawdzajqcy: mgr inz. Karol Kobiela
Uprawnienia projektowe nr LBS/0003/POOM /11

Szczeqgdt przepustu pod zjazdem 359,64
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