PRZEKROJ POPRZECZNY

otwdr wiercony w krawezniku — wypetnienie
zywicq epoksydowq lub zaprawq niskoskurczowq

przed osadzeniem preta. Srednica otworu tak
dobrana, by otulenie preta nie byto wigksze niz

i nie

1 mm w przypadku zywicy epoksydowe;j
wigksze niz 15 mm w przypadku zaprawy
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nawierzchnia poliuretanowo—epoksydowa gr. 5 mm.

kapa chodnikowa B30 gr. min. 22 cm.

izolacja termozgrzewalna gr. 0,5 cm.

belki typu "Kujan" wys. 63 cm. L=15 m. kI. "B"

sqczek odwadniajgey izolacje
na dfugosci ptyty co 3,0 m.

warstwa Scieralna SMA 11 gr. 4 cm

warstwa ochronna MA 11 gr. 4 cm

izolacja termozgrzewalna gr. 0,5 cm.

nadbeton B30 gr. 14 — 28 cm.

belki typu "Kujan” wys. 63 cm. L=15 m. kl. "B”
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elastyczna tasma uszczelniajgca  /

topliwa pod wptywem ciepta warsty/
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mata z wtdkna szklanego o szer. 10 cm

wylewana na gorqco

elastyczna masa uszczelniajqca

nawierzchnia

poliuretanowo—epoksydowa gr. Smm
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kanalik w podlewce kraweznika //
dla przeptywu wody. Rozstaw 1,5 m™_
(ewentualnie wypefniony geowtékning

filtracyjnq)

/' zamocowanie plyty chodnika

-/ wg KDM CHO4 co 50 cm

,/ zabezpieczenie izolacji
(np. warstwa papy asfaltowej
na widkninie)
kraweznik mostowy
kamienny 18x20
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podlewka niskoskurczowa
0 spoiwie cementowym

BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ BUDOWNICTWA

KOMUNIKACYJUNEGO Z. KOKOSZKA

66—004 Zatonie, Zatonie 3E tel. 601789866

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbidrka istniejqcego i budowa nowego mostu

w ciqgu drogi powiatowej 2705F (ul.Poniatowskiego)
w km 0+631 wraz z drogami dojazdowymi w m. ltowa
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Uprawnienia

Projektant:

mgr inz. Zbigniew Kokoszka

konstrukcyjno — projektowe nr 265/94/UW

listopad 2012

Asystent: mgr inz. Eryk Wroriski listopad 2012
Sprawdzajqcy: M9r inz. Karol Kobiela listopad 2012
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Przekrdj poprzeczny mostu
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