zamocowanie pfyty chodnika
wg KDM CHO4 co 50 cm
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kotwy kraweznika
wg. KDM CHO5.1
co 50 cm

bariera ochronna U14
np. BSL firmy PROWERK
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BETON B30 C(25/30) — 9,1 m3
STAL A—IIIN BSt500S — 1168 kg

NI preta Srednica Dtugosé llos & sAuk Diugos ¢ catkowita
preta preta [m]
[mm] [m] szt. #12
1 12 16,66 38 633,08
2 12 4,44 109 483,96
3 12 1,79 109 195,11
RAZEM [m] 131215
MASA 1m [kal 0,89
RAZEM| [ka] 1168
A-A UWAGA!!!

1. ZESTAWIENIE STALI DOTYCZY 1 KAPY CHODNIKOWEJ
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— 2,5 cm dla strzemion
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38912 co 15 cm L=1666

2. WYMIARY PRETOW ZBROJENIOWYCH PODANO
2Ll W ICH OSIACH . N

MINIMALNOSCI OTULENIA PRETOW ZBROJENIOWYCH:

— 3,0 cm dla pretéw gtéwnych zbrojenia ptyty
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1616+( 50cm na zakfad)

PRETY NALEZY LACZYC | ODGINAC WG PN—91/S—10042

®)

109912 co 15 ecm L=179

BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJUNEGO Z. KOKOSZKA

66—004 Zatonie, Zatonie 3E tel. 601789866

PROJEKT WYKONAWCZY

: e : SKALA
Rozbidrka istniejqcego i budowa nowego mostu
w ciqgu drogi powiatowej 2705F (ul.Poniatowskiego) 1:25
w km 0+631 wraz z drogami dojazdowymi w m. Ifowa
Projektant: mgr inz. Zbigniew Kokoszka listopad 2012
Uprawnienia konstrukcyjno — projektowe nr 265/94/UW P
Asystent: mgr inz. Eryk Wroriski listopad 2012
Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Kobiela listopad 2012
Uprawnienia projektowe nr LBS/0003/POOM /11 P
Rysunek zbrojenia kapy Nr rys. 12




