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1. Wstep

W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw geotechnicznych
podioza gruntowego istniejgcej drogi Brzeznica — Karczowka w gminie Brzeznica, powiat Zagan.

Rozpoznanie wykonano dla celéw przebudowy drogi.
Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.).
Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktéw sondowania ustalono ze Zleceniodawca.
Badania geotechniczne objety wykonanie:

- 4 sondowan sondg z probnikiem przelotowym do gtebokosci 2,0 m p.p.t.;
- standartowych badan makroskopowych;

- obserwacji wody gruntowe;j.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:2000. Rzedne

punktéw sondowania przyjeto wedtug map w skali 1:1000 oraz 1:500.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajacej sie z tekstu oraz zatgcznikow
graficznych. Sondowanie gruntow oraz pobieranie probek wykonano zgodnie z normg PN-B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z pbzniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 141 oraz Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24
wrzesnia 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ,
Dz.U. nr 126, poz. 839. Dokumentacje wykonano zgodnie z normg PN-B-02479 Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Norma ta zostala wycofana z dniem 31 marca 2010 i zastgpiona
Eurokodem 7, cz.2. Jednak ze wzgledu na brak polskiego ttumaczenia Eurokodu nie jest mozliwe

sporzadzenie dokumentacji wedtug jego wytycznych.

W opracowaniu oparto sie przede wszystkim na nastepujgcych normach i pozycjach

literaturowych:

* PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

« PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

¢ PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

« PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

* PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢é 1:
Oznaczanie i opis

+ PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2:

Zasady klasyfikowania.
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uwaga:

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 Eurokod 7. czes¢ 1: Zasady ogoéine
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

niektére z w/w norm zostaly wycofane z koricem marca br. i zastgpione Eurokodem

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podioza gruntowego oraz
sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych, Warszawa, 1980

Wytyczne wykonywania terenowych badan podioza gruntowego. Geoprojekt Warszawa 1985
Dembicki E. ,Fundamentowanie” Wyd. Arkady, Warszawa 1987;

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
Kostrzewski W. ,Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych oraz
metody ich wyznaczania” PWN, Warszawa 1980

Kotowski J., Krainski A. ,Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej” Zielona Géra, 2000

Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988

Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntow” PWN, Warszawa, 1998

Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990

Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej’” PWN, Warszawa, 2006

Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKL, Warszawa,;

Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001

Kondracki J. ,Geografia regionalna Polski’, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

W opracowaniu wykorzystano réwniez nastepujgce dostepne dane:
archiwalne materiaty geotechniczne;
archiwalne materiaty geologiczne;
mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie,

hydrograficzne oraz morfologiczne;

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

budowli

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj

(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (droga) oraz prostymi

warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono:

wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych niejednorodnych genetycznie (czes¢ drogi);
wystepowanie w podtozu gruntdéw rodzimych niejednorodnych litologicznie (czesé¢ drogi);
w miare horyzontalne zaleganie warstw gruntow;

brak wod podziemnych do glebokosci sondowania;

brak wystepowania gruntéw nienosnych;



Dokumentacja geotechniczna... 5

» brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wg Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.1998 nalezy zaliczy¢

opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej.

3. Srodowisko geograficzne

Dokumentowana droga znajduje sie w gminie Brzeznica, powiat zaganski, i laczy wsi

Brzeznica i Karczéwka, co pokazano na mapie sytuacyjnej (zat.1.)

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren to péinocne zbocze Wzgoérz Dalkowskich.,
ciggnacych sie od Zagania do Kozuchowa. Wzgérza Dalkowskie zbudowane sg ze spietrzonych
warstw neogenu i starszego plejstocenu, i sg morenami koncowymi zlodowacenia warcianskiego

($rodkowopolskiego).

Wedlug podziatu geograficzno — regionalnego Polski J. Kondrackiego jest to mikroregion
Rownina Brzeznicka (318.421); mezoregion Wzgorza Dalkowskie (318.42) nalezacy do makroregionu
Wat Trzebnicki (318.4).

Badany teren ma naturalny spadek ku pétnocnemu wschodowi, a jego rzedne wynoszg ok.
110-115 m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym jest to zlewnia potoku Brzeznica.

4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna badanej drogi zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0 p.p.t. i jest ona
zmienna przestrzennie. Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego holocenskiego oraz

plejstocenskiego wyksztatlcone w facji wodnolodowcowej (ngp) oraz lodowcowej (°Q,).

Przekréj przez droge pokazano na karcie punktu 2. Generalnie pod warstwg asfaltu
wystepuje tluczen, a ponizej tzw. ,kocie tby” na podsypce piaszczysto — zwirowej. Utwardzone
pobocze skiada sie z warstwy grysu (szlaka), a ponizej, w zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego

wystepuje podsypka zwirowa lub piasek (grunt rodzimy).

Ponizej podbudowy znajdujg sie osady wodnolodowcowe wyksztalcone jako piaski srednie i
grube z domieszka zwiru i drobnych otoczakéw. Miejscami stwierdzano w stropie warstwe piasku
drobnego z niewielkg domieszka humusu. Piaski charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym.. W
czesci potudniowej drogi (blizej Karczéwki) pod konstrukcjg drogi stwierdzono osady spoiste: gliny

zwiezte i gliny piaszczyste zwiezte, w stanie twardoplastycznym.
Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomiedzy punktami sondowania (500 m) nie mozna
wykluczy¢ istnienia pomiedzy wykonanymi punktami nieco odmiennej budowy geologicznej i innych

migzszosci podbudowy jezdni.
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Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych przekrojach geotechnicznych oraz

kartach dokumentacyjnych sondowan.

5. Opis warunkow hydrogeologicznych

W wykonanych punktach sondowania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Sondowania wykonano w okresie przecietym pod wzgledem opadéw. W okresach mokrych moze
okresowo pojawia¢ sie woda gruntowa o charakterze zawieszonym w stropie osadow

staboprzepuszczalnych (glin).

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw, a takze
wymogi normy PN-81/B-03020 pozwalajg na zaliczenie gruntdw wystepujacych w analizowanym

podtozu do nastepujacych warstw geotechnicznych:

*  WARSTWA | — nasypy budowlane oraz konstrukcja drogi

e  WARSTWA I, - plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski drobne z niewielkg domieszkg

humusu, w stanie sredniozageszczonym, o $rednim stopniu zageszczenia ok. I = 0,4;

*  WARSTWA Il — plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski $rednie i grube, miejscami z
domieszka zwiru i otoczakdw, w stanie zageszczonym, o $rednim stopniu zageszczenia Ip =
0,5.

Pozostale parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie
PN-81/B-03020 i przedstawiono je w zalgczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca
(co nie oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7. Wedlug Eurokodu dla | kategorii

geotechnicznej wystarczajace jest jakosciowe (a nie ilosciowe) okreslenie warunkéw geotechnicznych.
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7. Whnioski

(1]

(2]
(3]

(4]

W podiozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nasypy, a ponizej piaski (w

czesci péinocnej) oraz gliny (w czesci potudniowej);
W podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m p.p.t.;

Warunki geotechniczne podioza zostaly rozpoznane wystarczajgco, a prezentowane wyniki

moga stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

Whyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi

do stosowania normami.



