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CZESC OPISOWA

. Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora

b. Podkfad geodezyjny — mapa ewidencyjna terenu

c. Uzgodnienia z Zarzadcqg drogi

d. Wizja lokalna w terenie

e. Pomiary uzupetniajgce w terenie
Opis stanu istniejacego.
Droga nr 1082F jest drogq powiatowg o nawierzchni bitumicznej z poboczami
gruntowymi. Droga posiada $r. szerokos¢ 3,70m. Odcinek planowany do
remontu rozpoczyna sie¢ w miejscowosci Czyzowek w km 8+726, natomiast
konczy przed miejscowoscig ltowa Zaganska w km 10+896. Stan techniczny
nawierzchni jest zty i wymaga jej wzmocnienia. Wystepujg lokalne nieréwnosci
i koleiny. Jest réowniez mocno widoczna siatka spekan nawierzchni.
Zakres opracowania
Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej remontu
nawierzchni drogi powiatowej nr 1082F.
Opis stanu projektowanego.

a. Droga w planie i profilu podtuznym.
Droga w planie nie zmienia swojego przebiegu w wyniku remontu. Profil
podtuzny drogi zostanie dopasowany do istniejagcego spadku podtuznego
jezdni. Nastgpi jedynie korekta wysokosci niwelety ze wzgledu na utozenie
nowych warstw konstrukcji nawierzchni, w zwigzku z czym nie opracowano
odrebnego rysunku przekroju podtuznego. W ramach odnowy nawierzchni
planuje sie wykonanie nowych nawierzchni zjazdéw do posesji oraz na
przylegte drogi gminne. Zjazdy wykonane zostang w granicach wtasnos$ci pasa
drogowego 1082F.

b. Droga w przekroju poprzecznym.
Planuje sie zachowanie istniejgcego przekroju poprzecznego. Po utozeniu
nowych warstw bitumicznych, ktére podniosg niwelete sr. o 8cm, korekty
wysokosciowe] bedg wymagaty pobocza drogi. Dopuszcza sie spadki

poprzeczne jezdni w granicach 1,5 — 3,0%



c. Konstrukcja przekroju poprzecznego drogi.
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr.5cm
- warstwa profilujgca z mieszanki min-bit. o $r. zuzyciu 75kg/m2
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna
- pobocza usypac z kruszywa tam. 0/31,5 na szer. 75cm o gr. 10cm
d. Konstrukcja przekroju poprzecznego zjazdow
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr.5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/31,5mm o gr. 15cm
- zageszczone podtoze gruntowe
e. Odwodnienie drogi.
Zaktada sie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni drogi poprzez
zapewnienie odpowiednich spadkdéw podtuznych i poprzecznych.
f. Zielen.
Planowany zakres robdt nie wptywa w Zzaden sposdb na istniejgcg szate
roslinna.
5. Technologia robét
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie przyjeta dla nich technologig
producenta, obowigzujgcymi przepisami, Normami branzowymi i w zgodnosci ze

sztukg budowlana.

. CZESC RYSUNKOWA
1. Schemat pogladowy trasy 1 : 2000

2. Przekrdéj poprzeczny w skali 1 : 50
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