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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1073F polegajaca na
przebudowie mostu na rzece Brzezniczanka (Brzeznica)
w miejscowosci Brzeznica
w ciggu drogi powiatowej nr 1073F w km 0+200

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Zamawiajacego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r. poz. 1729).

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 z 2002 r.
poz. 1393).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz.
2181).

- S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,,Inzynieria ruchu”, WKik. Warszawa 1997



2. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu.

2.1. Lokalizacja.

Przebudowa mostu drogowego (w km 0+200) nad rzeka Brzezniczankg bedzie odbywata
si¢ na odcinku ok. 90 m drogi powiatowej nr 1073F.

2.2. Podstawowe parametry techniczne drogi.

Objazd skierowany bedzie po:

Drogach powiatowych:

- Odcinek drogi objety opracowaniem na ktorym bedzie przebudowywany most
zlokalizowany jest na obszarze niezabudowanym,

- Objazd skierowany bedzie po drogach powiatowych przebiegajacych po terenie
zabudowanym i niezabudowanym,

- Szeroko$¢ korony wynosi ok. 7,5 m (5 m jezdnia + pobocza nieutwardzone szerokosci
ok. 1,25 m);

- Droga w obrgbie objetym niniejszym projektem posiada nawierzchni¢ bitumiczng w
dobrym stanie technicznym.

Drodze wojewddzkiej 295:

- Szeroko$¢ korony wynosi ok. 95 m (ok. 65 m jezdnia + pobocza
utwardzone/nieutwardzone szerokosci ok. 1,5 m);

- Droga w obrgbie objetym niniejszym projektem posiada nawierzchni¢ bitumiczng w
dobrym stanie technicznym

Srednie dobowe natezenie ruchu drogowego (ustalone na podstawie pomiaru ruchu na
drogach wojewodzkich) na rozpatrywanym odcinku drogi wojewodzkiej nr 295 na
odcinku Nowogrod Bobrzanski — Zagah wynosi 2707 pojazdéw rzeczywistych na dobe

przy nastepujacej strukturze rodzajowej ruchu:

— motocykle 27

— samochody osobowe 2234
— samochody dostawcze 200
— samochody ci¢zarowe 54

— samochody ci¢zarowe z przycz. 171
— autobusy 16

— ciagniki rolnicze 5

2.3. Dane techniczne dotyczace warunkow ruchu

Na obiekcie zlokalizowanym w ciagu drogi powiatowej nr 1073F w km 0+200 odbywa si¢
lokalny ruch pojazdow osobowych do 3,5 tony oraz sporadyczny ruch pojazdow
komunikacji publicznej. Na obiekcie wprowadzono ograniczenie no$nosci do 8 t (z

wyjatkiem mieszkancow, autobusow, stuzb komunalnych i zaopatrzenia .



Dodatkowo:

- ruchu pieszego nie stwierdzono.

3. Opis projektowanych rozwigzan.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1073F polega¢ bedzie na przebudowie obiektu
mostowego zlokalizowanego w km 0+200. Przebudowa polega¢ bgdzie na catkowitej
rozbiorce istniejacego i wybudowaniu w jego miejscu nowego obiektu mostowego. Nowy
most zaprojektowano jako betonowy o schemacie statycznym jednoprzestowym swobodnie
podpartym. Ustrdj nosny sktadaé si¢ bedzie z prefabrykowanych belek typu ,,KUJAN 127
na klas¢ B wg. PN-85/S-10030 opartych na zelbetowych przyczotkach posadowionych na

zelbetowych palach.

Obiekt bedzie posiadal nastepujace parametry techniczne:

Wszystkie prace budowlane beda wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosci:

dhugos$¢ obiektu catkowita ze skrzydtami 20,00 m
rozpigtos¢ teoretyczna przesta w osi konstrukcji 11,26 m,
szeroko$¢ catkowita pomostu 9,50 m,
szeroko$¢ catkowita jezdni 6,0 m,

PRACE ROZBIORKOWE :

rozbidrka konstrukcji jezdni na moscie i na dojazdach,
roboty ziemne i zerwanie humusu,

rozbidrka istniejgcej konstrukcji mostu,

PRACE MONTAZOWE :

whbicie $cianki szczelnej,

wykonanie pali pod przyczotki nowej konstrukeji,

wykonanie zelbetowych taw fundamentowych i korpusoéw przyczotkow,
osadzenie tozysk elastomerowych,

montaz zelbetowych belek nosnych typu ,,Kujan”,

wykonanie zelbetowej ptyty pomostowej i1 ptyt przejsciowych na dojazdach,
wykonanie izolacji poziomej na ptycie z papy zgrzewalnej,

montaz barier mostowych,

wykonanie warstw nawierzchni jezdni na moscie 1 na dojazdach,
wykonanie prac zwigzanych z umocnieniem dna koryta rzeki,

wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem i estetyka skarp nasypow,

uporzadkowanie terenu budowy,



4. Opis zastosowanego oznakowania

W zwiagzku z planowanymi robotami na w/w odcinku drogi nalezy wprowadzi¢
tymczasowa organizacje ruchu, ktéra polega¢ bedzie na wprowadzeniu oznakowania
informujacego uczestnikow ruchu o zamknigtym odcinku drogi ze wzglgdu na prowadzone
prace na obiekcie mostowym. Projektowane oznakowanie ma za zadanie odpowiednio
wczesniej uprzedzi¢ kierujacych pojazdami o wystepujacym zamknigciu drogi, i skierowac
ich na drogi objazdowe. Ze wzgledu na koszty, zakres i charakter projektowanych prac
budowalnych i bliskie sgsiedztwo Rezerwatu Przyrody nie ma mozliwo$ci wykonania

mostu objazdowego.

Schemat nr 1 — skrzyZowanie drogi wojewddzkiej nr 295 i drogi powiatowej o kierunkach
na Nowogréd Bobrzanski, Stanéw, Zagar

Do czasu zakonczenia robot nalezy ustawi¢ nastepujace oznakowanie:

- znak F9 ,, znak prowadzacy na drodze objazdowej" wskazuje kierunek ruchu pojazdow

na wyznaczonym objezdzie

Schemat nr 2 —-most: - zamknigcie obiektu dla ruchu, skrzyowanie drog powiatowych o
kierunkach na Stanow, Zielona Gora i BrzeZnica

- zamkniecie obiektu dla ruchu:

Do czasu zakonczenia robot nalezy usypaé pryzmy z kruszywa o wysokosci min. Im i
ustawi¢ nast¢pujgce oznakowanie:

- na dojazdach w obrgbie mostu na drodze ustawi¢ dwie zapory drogowe U-20b, wraz ze
Swiattami ostrzegawczymi czerwonymi U-35, stosowac przez caty czas trwania robot bez
wzgledu na warunki atmosferyczne i1 pore¢ dnia ze, znakiem B-1 ,,zakaz ruchu pojazdow”

- na dojazdach do mostu nalez ustawi¢ znak F5 ,,uprzedzenie o zakazie ruchu pojazdéw w
odlegtosci 0,2 km” oraz znaki F9 ,, znak prowadzacy na drodze objazdowej" wskazuje
kierunek ruchu pojazdéw na wyznaczonym objezdzie

- skrzyZowanie drog powiatowych o kierunkach na Stanow, Zielona Gora i BrzeZnica:

- znak F9 ,, znak prowadzacy na drodze objazdowej" wskazuje kierunek ruchu pojazdow

na wyznaczonym objezdzie

Schemat nr 3 — skrzyiowanie drég powiatowych o kierunkach na Chotkoéw, Zagan,
Zielona Gora,
- znak F9 ,, znak prowadzacy na drodze objazdowej" wskazuje kierunek ruchu pojazdow

na wyznaczonym objezdzie



Schemat nr 4 — skrzyzowanie drég powiatowych o kierunkach na Zielona Gora,
Jablonow, Zagan
- znak F9 ,, znak prowadzacy na drodze objazdowej" wskazuje kierunek ruchu pojazdow

na wyznaczonym objezdzie

Schemat nr 5 — skrzyzowanie drég powiatowych o kierunkach na Brzeinica, Zagan,
Stary Zagan
- znak F9 ,, znak prowadzacy na drodze objazdowej" wskazuje kierunek ruchu pojazdow

na wyznaczonym objezdzie

Schemat nr 6 — skrzyZowanie drogi wojewddzkiej nr 295 i drogi powiatowej o kierunkach
na Nowogréd Bobrzanski, Zagan, Stary Zagan
- znak F9 ,, znak prowadzacy na drodze objazdowej" wskazuje kierunek ruchu pojazdow

na wyznaczonym objezdzie

Projektowane oznakowanie zostalo szczegdlowo przedstawione W czesci graficznej

projektu..

5. Uwagi koncowe.

— Znaki drogowe projektowane, nalezy zastosowa¢ o jeden rozmiar wyzszy niz
obowiazujacy dla istniejacych znakow zastosowanych na danej drodze, z licami z folii
odblaskowej typu 2 lub pryzmatycznej.

— Obowigzek utrzymania zgodnosci oznakowania z niniejszym projektem oraz
zabezpieczenie nalezytego stanu technicznego oznakowania spoczywa na Wykonawcy
robot.

— Za zgodno$¢ oznakowania ze schematem pokazanym w tym opracowaniu, jego
kompletno$¢ oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania robot na caly czas
trwania robot odpowiada Wykonawca robot,

— Waszystkie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
robot powinny by¢ dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot,

— Osoby pracujagce w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg koloru
pomaranczowego wyposazong w elementy odblaskowe,

— Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny

by¢ usunigte niezwloczne po ich wykonaniu.



Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej org. ruchu — lipiec 2016 r.
Przewidywany termin zakonczenia robo6t — grudzien 2016
przy czym o wprowadzeniu niniejszej organizacji ruchu oraz o przywrdceniu oznakowania
do stanu pierwotnego nalezy powiadomi¢:

— Wydziat Ruchu Drogowego KWP w Gorzowie Wlkp. oraz wlasciwa Komendg

Powiatowg Policji (nalezy podac nr opinii KWP),

— ZDW w Zielonej Gorze,

—  Starostwo Powiatowe w Zaganiu
z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, podajgc termin rozpoczecia prac i termin

przywrdcenia organizacji ruchu do stanu pierwotnego.

Opracowal:

mgr inz. Karol Kobiela
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