OPIS TECHNICZNY

do przystosowania istniejacych pomieszczen Szpitala Powiatowego
w Zaganiu na poradnie ,,K”,
Zagan, ul. Zelazna
(105 Szpital)

Zakres rob6t remontowych:

1. Rozbiorki:

- demontaz przybordw sanitarnych (umywalki, zlewozmywaki), osprzetu i
wyposazenia;

- rozbidrka nieczynnej wentylacji mechanicznej;

- wykucie starej stolarki drzwiowej;

- skucie ptytek posadzkowych i Sciennych;

- rozbidrka czesci Scianek dziatowych z cegty petnej;

- demontaz instalacji wod-kan wewnetrznej;

- demontaz instalacji elektrycznej wewnetrzne;j.

2. Roboty remontowe budowlane i sanitarne:

2.1. Scianki dziatowe:

Scianki dziatowe wykonaé z piyty GK-12,5 na ruszcie systemowym
z wypetnieniem wetng mineralng gr. 8cm. W pom. nr 3 wykonac Scianke z ptyt
wodoodpornych.

2.2. Stolarka okienna i drzwiowa:

Zamontowac¢ drzwi wewnetrzne wzmocnione 90x200 szt. 3 i 1 szt. 80x200 jako
petne z oscieznicy systemowgq FD-1. W pom. nr 3 drzwi typu fazienkowego. Drzwi szt.
3 z zamkiem patentowym.

Wymienic istniejgce okno na PCV o tych samych wymiarach.

2.3. Tynki i oktadziny wewnetrzne:

Uzupetnienia tynkéw wykonac jako cementowo-wapienne kat. Ill. W pom. nr
3 do wysokosci H=200cm ptytki ceramiczne. W pom. nr 1i 2 przy umywalkach utozy¢
ptytki do wysokosci H=20cm i szerokosci 100cm.



2.4. Posadzki:

Posadzki wykona¢ nastepujgco:
- sku¢ stare posadzki wraz z gtadzig cementowg;
- utozy¢ ocieplenie ze styropianu gr. 4cm wraz z folig;
- wykona¢ gtadz cementowg gr. 5cm zatartg na gtadko. Podtoze
dodatkowo wzmocnié siatkg stalowg;
- w pom. nr 1 i 2 utozy¢ wyktadzine PCV dla obiektéw stuzby zdrowia
np. TARKET z cokolikiem wywinietym na sciane;
- w pom. nr 3 i 4 utozy¢ ptytki gresowe 30x30cm. Cokolik wysokosci
10cm;
- pod wykfadziny wykona¢ grunt z zywic.

2.5. Malowanie:

Catosc starych powtok malarskich zmy¢ i wykonaé nowe nastepujaco:
- zagruntowac powierzchnie gruntem x1;
- szpachlowanie x 2 scian i sufitow;
- ponowne gruntowanie Scian x1;
- malowanie scian i sufitow farbami lateksowymi zmywalnymi;
- w pom. nr 4 do wysokosci H=150cm utozyé wyprawe z tynku
Zywicznego drobnoziarnistego;
- zamontowac nowe kratki wentylacyjne.

2.6. Instalacja wod-kan i co:

Wykonaé nowg instalacje wody zimnej i cieptej z rur miedzianych w bruzdach.
Rury w bruzdach utozy¢ w izolacji. W pom. nr 1, 2, 3 zamontowac 3szt. umywalek
wraz z postumentami.

W pom. nr 3 zamontowac¢ muszle typu kompakt oraz bidet. Kanalizacje
wykorzystac istniejgcg z przystosowaniem nowych podejs¢ J100 i J50. Podejscia
wykona¢ z rur PCV. Do umywalek zamontowac baterie kulowe, oraz zawory
odcinajgce na podejsciach wody zimnej i ciepte;.

Wymieni¢ istniejgcy grzejnik zeliwny 16/1 na 2szt. grzejnikow stalowych
ptytowych tj. po 1szt. w gabinecie lekarskim i pokoju pielegniarki.



