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Istniejące granice działek ewidencyjnych

Istniejące działki objęte pracami

Projektowana nawierzchnia ścieralna bitumiczna SMA 8 gr. 4 cm  KR4

Projektowana nawierzchnia z k.granotwej 17x17cm - zatoki autobusowe

Projektowana nawierzchnia z k. betonowej - chodniki

Projektowana nawierzchnia z k. betonowej - ścieżki rowerowe

Projektowana wymiana ścieralnej nawierzchni SMA 8 gr. 4 cm ul. Kolejowej

Projektowany krawężnik 20x22 cm betonowy

Projektowany krawężnik 20x30 cm betonowy

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm

Projektowana oś drogi

Rozbiórka elementów w pasie drogowym

Obiekty mostowe - obrys

Projektowane przepusty

Projektowana krawędź pobocza bitumicznego

748/11

1

Lokalizacja otworów

Ekrany akustyczne

Projektowane tereny zielone - humus 10 cm  + trawa

Kolidująca zieleń przewidziana do wycinki

1

Kolidujące krzewy do usunięcia

Umocnienie skarp płytami ażurowymi

Prefabrykowane murki oporowe typu L

Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Projektowane wpusty drogowe

Projektowany kolektor kanalizacji PVC Ø315-420

Projektowane studnie kanalizacyjne Ø1000-1200

Projektowane wyloty kanalizacji deszczowej

Istniejące słupy oświetleniewe do przestawienia

Istniejące elementy br. elektroenergetycznej do rozbiórki

Projektowane słupy oświetleniewe na mostach

Istniejące przewody br. telekomunikacyjnej do przebudowy

Istniejące studnie/pokrywy br. telekomunikacyjnej do przebudowy

Istniejące elementy br. elektroenergetycznej do rozbiórki

Istniejące elementy br. telekomunikacyjnej do rozbiórki

LEGENDA::

Projektowany obrócony ściek 50x15x50 cm - wodopust

Istniejące elementy br. telekomunikacyjnej do rozbiórki

Projektowane nowe skarpy/rowy

Krawędź wyznaczająca pełną konstrukcję drogową

Projektowane studnie kanalizacyjne chłonne Ø1500
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