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2.00m5.00m1.50m3.00m

gr.   5 cm

gr. 15 cm

warstwa ścieralna AC 11S

warstwa wiążąca AC 16W

warstwa ścieralna SMA 11S

gr. 20 cm

gr.   5 cm

gr.   4 cm

wzmocnienie podłoża do G1
gr.   7 cmpodbudowa zasadnicza AC22P

wzmocnienie podłoża do G1

gr.   5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 25 cm

kostka kamienna 15/17

podbudowa z betonu cementowego C16/20

wzmocnienie podłoża do G1

gr.   20 cm ława beton C12/15 

ściek z kostki kamiennej 15x17

ława z oporem beton C12/15 

krawężnik kamienny 15x30

gr.  min. 20 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ RONDO
PRZEKRÓJ 1

dowiązanie

6.00m 2.50m

warstwa wiążąca AC 16W

warstwa ścieralna SMA 11S

gr. 20 cm

gr.   8 cm

gr.   4 cm

wzmocnienie podłoża do G1

gr.   8 cm

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka betonowa

gr. 15 cm

wzmocnienie podłoża do G1

PRZEKRÓJ PRZEZ ULICĘ ROLNĄ
PRZEKRÓJ 2

chodnikpas zielenijezdniadowiązanie dowiązanie

2%

3.15m6.00m2.15m

warstwa wiążąca AC 16W

warstwa ścieralna SMA 11S

gr. 20 cm

gr.   5 cm

gr.   4 cm

gr.   7 cmpodbudowa zasadnicza AC22P

wzmocnienie podłoża do G1

gr.   5 cm

gr. 15 cm

warstwa ścieralna AC 11S

wzmocnienie podłoża do G1

gr.   8 cm

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka betonowa

gr. 15 cm

wzmocnienie podłoża do G1

gr.   15 cmława z oporem beton C12/15 

obrzeże betonowe 8x30

gr.   20 cmława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy 15x30

gr.  min. 20 cm

ciąg pieszo-rowerowyjezdniachodnik

PRZEKRÓJ PRZEZ ULICĘ KOPERNIKA
PRZEKRÓJ 3

ława beton C12/15 

ściek z kostki betonowej 16x16x16

dowiązanie dowiązanie

PRZEKRÓJ PRZEZ ULICĘ SŁOWACKIEGO
PRZEKRÓJ 4

2%

3.15m 6.00m 2.15m

ciąg pieszo-rowerowy jezdnia chodnik

gr.   5 cm

gr. 15 cm

warstwa ścieralna AC 11S

wzmocnienie podłoża do G1

gr.   8 cm

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka betonowa

gr. 15 cm

wzmocnienie podłoża do G1

gr.   15 cmława z oporem beton C12/15 

obrzeże betonowe 8x30

ława beton C12/15 

ściek z kostki kamiennej 15x17

gr.  min. 20 cmgr.   20 cmława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy 15x30

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 20 cm
podbudowa z betonu cementowego C16/20

wzmocnienie podłoża do G1

dowiązanie dowiązanie

6.00m2.00m zmienna szerokość

gr.   20 cmława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy 15x30

gr.  min. 20 cm gr.   15 cmława z oporem beton C12/15 

obrzeże betonowe 8x30

gr.   8 cm

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka betonowa

gr. 15 cm

wzmocnienie podłoża do G1

warstwa wiążąca AC 16W

warstwa ścieralna SMA 11S

gr. 20 cm

gr.   8 cm

gr.   4 cm

wzmocnienie podłoża do G1

gr.   8 cm

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka betonowa

gr. 15 cm

wzmocnienie podłoża do G1

zmienna szerokość min. 2 m

chodnik pas zieleni jezdnia chodnik

PRZEKRÓJ PRZEZ ULICĘ KOSZAROWĄ
PRZEKRÓJ 5

ława beton C12/15 

ściek z kostki betonowej 16x16x16

dowiązanie

5.00m

warstwa wiążąca AC 16W

warstwa ścieralna SMA 11S

gr. 20 cm

gr.   8 cm

gr.   4 cm

wzmocnienie podłoża do G1

ława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy 15x30

gr.   20 cmgr.  min. 20 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ ULICĘ WILLOWĄ
PRZEKRÓJ 6

0.75m 0.75m

ława beton C12/15 

ściek z kostki betonowej 16x16x16

dowiązaniepoboczejezdniapoboczedowiązanie

gr.   20 cmgr.  min. 20 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY
PRZEKRÓJ 7

ława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy najazdowy 15x22
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jezdnia wg planu sytuacyjnego

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY
PRZEKRÓJ 8

gr.   5 cm

gr. 15 cm

warstwa ścieralna AC 11S

wzmocnienie podłoża do G1

jezdnia wg planu sytuacyjnego

gr.   20 cmława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy najazdowy 15x22

gr.  min. 20 cm
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PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD PUBLICZNY
PRZEKRÓJ 9

gr.   4 cmwarstwa ścieralna AC 11S

gr.   5 cm

gr. 20 cm

wzmocnienie podłoża do G1

warstwa wiążąca AC 16W

gr.  min. 20 cm gr.   20 cmława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy najazdowy 15x22

G
ra

n
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a
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a
s
a
 d
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g
o

w
e
g
o

jezdnia wg planu sytuacyjnego

gr.   8 cm

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka betonowa

gr. 20 cm

wzmocnienie podłoża do G1

gr.  min. 20 cm gr.   20 cmława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy najazdowy 15x22

jezdnia wg planu sytuacyjnego
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PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD PUBLICZNY
PRZEKRÓJ 10

warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15x17

dowiązanie

wyspa centralna rondapierścień rondajezdnia rondapas zieleniciąg pieszo-rowerowy

ława beton C12/15 

ściek z kostki

ława beton C12/15 

ściek z kostki

ława beton C12/15 

ściek z kostki

ława beton C12/15 

ściek z kostki

ława z oporem beton C12/15 

krawężnik betonowy 15x30

gr.   20 cmgr.  min. 20 cmława beton C12/15 

ściek z kostki betonowej 16x16x16

gr.   15 cmława z oporem beton C12/15 

obrzeże betonowe 8x30

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

gr.   8 cm

gr.   3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka betonowa

gr. 15 cm

wzmocnienie podłoża do G1

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
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Adres Biura

52-129 Wrocław 
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PROWAY Zbigniew Kowalski
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FAX 71 750 34 67    

TEL. 697 917 251

Skala rysunku:
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Numer rysunku:
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Projektant /

mgr inż. ZBIGNIEW KOWALSKI do projektowania bez ograniczeń

136/DOŚ/04 w specjalności drogowej

Nazwa inwestycji

Jednostka projektowa

Nazwa rysunku

Inwestor

drogowej do projektowania bez ograniczeń

DOŚ/0131/PBD/19 w specjalności 
16.08.2021mgr inż. JOANNA SZUMNY

Sprawdzająca /

mgr inż. KAROLINA WIĘCEK

Opracowująca /

w Żaganiu
Starostwo Powiatowe

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań

1:50

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F - ul. Słowackiego w Szprotawie”

4.1

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

2%
4%

2%
2% 2%

2%
2% 2%

2%
2%2%

2%
2%2%

2%

2% 2%
6% 6%

i%

0
.0
3

m i%

0
.0
3

m i%

0
.0
3

m i%

0
.0
3

m

0
.0
4

m


