PRZEKROJ 1

PRZEKROJ PRZEZ RONDO

dowigzanie cigg pieszo-rowerowy pas zieleni jezdnia ronda pierscien ronda wyspa centralna ronda
3.00m 1.50m 5.00m 2.00m
i kraweznik kamienny 15x30 Sciek z kostki kamiennej 15x17
} fawa z oporem beton C12/15 gr. 20cm fawa beton C12/15 gr. min. 20 cm
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arstwa Scieralna AC 11S g Sl
V;Odblvl/dOW; z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu groem narsiva scereing SUA 175 g 2om kostka kamienna 15/17
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15¢cm warstwa wigZaca AC 16W gr Sam podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
T , odbudowa zasadnicza AC22P r. 7cm
wzmocnienie podfoZa do G1 P , — g podbudowa z betonu cementowego C16/20 2
podbudowa z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu gr.25¢cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm wzmocnienie podioza do G1
wzmocnienie podfoZa do G1
V4
dowigzanie chodnik pas zieleni jezdnia chodnik dowigzanie
2.00m zmienna szeroko$¢ 6.00m zmienna szeroko$¢ min. 2 m
kraweznik betonowy 15x30 Sciek z kostki betonowej 16x16x16 obrzeze betonowe 8x30
fawa z oporem beton C12/15 gr. 20cm fawa beton C12/15 gr. min. 20 cm fawa z oporem beton C12/15 gr. 15¢cm
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kostka betonowa gr. 8cm warstwa Scieraina SMA 118 gr. 4cm kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm warstwa wigzgca AC 16W gr. 8cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu podbudowa z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15¢cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15¢cm

wzmocnienie podfoza do G1

wzmocnienie podfoZza do G1

wzmocnienie podfoza do G1

PRZEKROJ 2

PRZEKROJ PRZEZ ULICE ROLNA

 PRZEKROJ 3
PRZEKROJ PRZEZ ULICE KOPERNIKA

 PRZEKROJ 4
PRZEKROJ PRZEZ ULICE SLOWACKIEGO

dowigzanie jezdnia - pas Zieleni - chodnik .1 dowigzanie dowigzanie chodnik jezdnia cigg pieszo-rowerowy dowigzanie dowigzanie ciag pieszo-rowerowy jezdnia chodnik dowigzanie
6.00m 2.50m 2.15m 6.00m 3.15m 3.15m | 6.00m D 2.15m |
kraweznik betonowy 15x30 Sciek z kostki betonowej 16x16x16 obrzeze betonowe 8x30 kraweznik beton 15x30 Sciek z kostki kami j 15x17 ;
$ciek z kostki betonowej 16x16x16 kraweznik betonowy 15x30 obrzeze betonowe 8x30 ¢ Y o / P 2 owy Tox 1 kamiennéj 1ox obrzeze betonowe 8x30
. tawa z oporem beton C12/15 r. 20cm | | fawa beton C12/15 r._min. 20 cm tawa z oporem beton C12/15 gr. 15¢cm tawa z oporem beton C12/15 r. 20cm | | fawa beton C12/15 r. min. 20 cm
fawa beton C12/15 gr. min. 20cm| | fawa z oporem beton C12/15 gr. 20cm tawa z oporem beton C12/15 gr. 15¢cm P g g p g wa z op g wi g tawa z oporem beton C12/15 gr. 15¢cm
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v Scieralna SUA 115 y warstwa Scieralna SMA 1158 gr. 4cm warstwa Scieralna AC 118 gr. 5cm warstwa Scieralna AC 118 gr. 5¢cm
warstwa scieraina gr. 4cm » dbudowa z kruszywa ftamanego o cigglym uziarnieniu ' arnieni Sci i kamiennei
warstwa wiazaca AC 16W r 5cm po 2 YW go 0 ciggty! podbudowa z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu warstwa Scieralna z kostki kamiennej 15x17
warstwa wiazaca AC 16W . 8om vostka betonowa o 8om kostka betonowa | gr. 8cm T :Zzsadmcza oo j o 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15¢cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15¢cm podypha cemantowo-piaskona 7,4/ o dom kostka betonowa gr. 8cm
podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu . / podsypka cementowo-piaskowa 1:4 : _ gr_3cm d . — : wzmocnienie podfoza do G1 wzmocnienie podtoza do G1 : : podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr.20cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podbudowa z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu podbudowa z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu podbudowa z betonu cementowego C16/20 2 podbudowa z kruszywa famanego o ciaglym uziarnieniu
e ooore do G podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu " 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15¢cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm gr.206m | /31 5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15¢m
wzmocnienie podfoZa do i iczni 3 — , - ,
P 0/31,5 stf'ib/{/zoijejgodmz:;;an/czn/ e C903 gr. Tocm wzmocnienie podioZa do G1 wzmocnienie podfoZa do G1 wzmocnienie podfoza do G1 wzmocnienie podioza do G1
wzmocnienie podfoza do
PRZEKROJ 6 PRZEKROJ 7 ) PRZEKROJ 9 PRZEKROJ 10
) ) PREENROS & ) PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD PUBLICZNY
PRZEKROJ PRZEZ ULICE WILLOWA PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD PUBLICZNY 0 C
dowigzanie | pobocze | jezdnia _, pobocze | dowigzanie jezdnia wg planu sytuacyjnego jezdnia wg planu sytuacyjnego jezdnia wg planu sytuacyjnego jezdnia wg planu sytuacyjnego
0.75m 5.00m 0.75m
Nazwa inwestycji
sciek z kostki kraweznik betonowy najazdowy 15x22 . soiek z kostki kraweznik betonowy najazdowy 15x22 . sciek z kostki kraweznik betonowy najazdowy 15x22 . sciek z kostki kraweznik betonowy najazdowy 15x22 . »Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F - ul. Stowackiego w Szprotawie
fawa beton C12/15 r. min. 20 cm| | fawa z oporem beton C12/15 r. 20 cm 3 fawa beton C12/15 r. min. 20 cm| | fawa z oporem beton C12/15 r. 20cm 53 fawa beton C12/15 r. min. 20cm| | fawa z oporem beton C12/15 r. 20 cm 3 tawa beton C12/15 r. min. 20cm| | fawa z oporem beton C12/15 r. 20cm g Stadiup
. P . : g 2 . : g ? ¢ : g 2 g : KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA
Sciek z kostki betonowej 16x16x16 kraweznik betonowy 15x30 P S P | S | g P | 2 Inwestor -~
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fawa beton C12/15 gr. min. 20cm| | fawa z oporem beton C12/15 gr. 20cm ‘ © ‘ 1 ‘ zl ‘u 1 Z \
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} Bl } kostka betonowa gr. 8cm warstwa Scieralna AC 11S gr. 5¢cm warstwa Scieralna AC 118 gr. 4cm kostka betonowa gr. 8cm '/ I P R O W AY@ ngjoBL ucfierzyce Et.tr:_e;/np :);.;vr:y@c;:;w;y.com_m
‘ 5 ‘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podbudowa z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu warstwa wiazaca AC 16W gr. 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm ul. Serialowa 24/1 ' o
: o 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15¢cm - S : . I Bielany Wroctawskie
o podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu podbudowa z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu podbudowa z kruszywa lamanego o cigglym uziarnieniu R o
warstwa Scieralna SMA 118 gr. 4cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15¢m wzmocnienie podfoza do G1 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr.20cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm i poce
.. Projektant / 136/DOS/04 w specjalnosci drogowej Skala rysunku: .
warstwa wigzaca AC 16W ar. 8cm wzmochienie pod/OZ.a do G1 wzmochienie pod/oz'a do G1 wzmocnienie pod/oz'a do G1 mg:inz Z?IGNIEW KOWALSKI |do L;rojek/towani:bejz égraniczegﬁ ! Ty | 1:50
podbudowa Z kruszywa famaneqo o cigglym uziarnieniu i . JORNNA SZUMNY | ogows o profekimeans b oraicah P opeeonan®16.08.2021
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr.20cm Opracowujaca | Numer rysunku:
mgr inz. KAROLINA WIECEK 4‘ 1

wzmocnienie podfoza do G1

Nazwa rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE




