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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi powiatowej nr 1060F w miejscowości Długie na odcinku Kościół- Szkoła- Świetlica
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ty-

czenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz
opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej.

km 0.20

2
d.1

D-01.02.04 Demontaż  oznakowania pionowego z ponownym monta-
żem po zakończeniu prac

kpl. 1.00

3
d.1 kalk. własna

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębo-
kość 5 cm - mechanicznie

m 140.00

4
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z
wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy
wraz z kosztami utylizacji (pasem 0,5m).

m2 68.00

5
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni betonowej wraz z podbudową z wy-
wozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy
wraz z kosztami utylizacji (zjazd do szkoły).

m2 65.00

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cemen-
towo-piaskowej i ławie betonowej z wywozem materiału z
rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji

m 30.00

7
d.1

D - 08.02.02 Przełożenie istniejących nawierzchni zjazdów z kostki gra-
nitowej w celu korekty i nawiązania do nowych nawierzchni
chodników i nowej rzednej jezdni

m2 10.00

Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2 Roboty ziemne i podbudowy
8

d.2
D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składo-
wisko Wykonawcy sam.samowyład. Załadunek i wywóz
nadmiaru gruntu - korytowanie pod  konstrukcję chodników
i zjazdów

m3 120.50

9
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 375.00

10
d.2

D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsącza-
jącej na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po
zag. 20 cm (chodnik)

m2 295.00

11
d.2

D-04.04.00; D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 25 cm - ( zjazdy)

m2 80.00

Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy
3 Elementy ulic

12
d.3

D - 08.01.01b Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z
wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15

m 180.00

13
d.3

D - 08.01.01b Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz
15/22/30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/
15

m 85.00

14
d.3

D - 08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem
ław betonowych z oporem C12/15

m 110.00

15
d.3

Ściek podchodnikowy (dwa rzędy ułożone na sobie) 1,5m x
2 na 1kpl

kpl. 2.00

16
d.3

D - 08.02.02 Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 295.00

17
d.3

D - 08.02.02 Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2 80.00

Razem dział: Elementy ulic
4 Roboty wykończeniowe

18
d.4

D- 06.04.01 Odtworzenie i oczyszczenie rowów wraz z wyprofilowaniem
skarp i dna rowu z odwozem nadmiaru urobku na składo-
wisko Wykonawcy.

m 120.00

Razem dział: Roboty wykończeniowe
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
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