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RZUT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA

skala 1: 100

RZUT DACHU:

8.
9. Uziomy montowa¢ w odlegtosci przynajmniej 1,0 [m] od fundamentéw budynku,

instalacyjne FeZn @8 [mm] na uchwytach dystansowych.

. Uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju potaci dachowej.
. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi elementéw wyniesionych ponad dach

projektuje sie maszty odgromowe.

niepalnych z tworzywa sztucznego.

. Opis i rysunek stanowig integralng catos¢ projektu instalacji odgromowe;j.
. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sie zwody

. Przewody odprowadzajace uktada¢ pod warstwa ocieplenia w grubosciennych rurach

. Potaczenia uziomoéw i potaczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywaé przez

spawanie. Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach taczenie srubami (jedng M10 lub

dwoma M6). Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozja.
Warto$¢ rezystancji uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 [ Q).

na gtebokosci przynajmniej 0,5 [m].

10.Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegotami zawartymi w normie PN-EN 62305.

Legenda:

——— - zwody poziome lub pionowe, drut FeZn @8

E - zlacze kontrolne w obudowie izolacyjnej

/' - maszt dystansowy h=1,5 [m]

__T - uziemienie

® - taczenia - spawane lub skrecane

Obiekt:

BUDOWA DWOCH DOMOW DZIECKA REALIZOWANYCH W
DWOCH ETAPACH (budynek A - etap |, budynek B - etap Il).

Adres budowy:

woj.Lubuskie, pow.Zagan,
j. ew. 081007_4 Szprotawa, ul. Sobieskiego

Dziatka: 294/5, 373/1 obr 0001 Szprotawa
Inwestor: POWIAT ZAGANSKI
' ul. Dworcowa 39, 68-100 Zagan
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