mm. 0,02
fix

mw.oom

drzwi zamykane  drzwi zamykane

w
|
|

RZUT PARTERU

skala 1: 100

NS ol na klucz na klucz NS
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hp65 hp=0 S hp65 | _ WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU
156 @ sk s . _ 156
160 &wro% ratka 0.00  97x25cm 3 160 m? RODZAJ
PoZ.3.9 0 D L LP. | NAZWAPOMIESZCZENIA | 7yTOWA PODLOGI
g SLUP ZELB. WIATROLAP / SZATNIA TERAKOTA
i 97 x 25 f ; < *
xevem 0,00 @ Dv nawietrzak Scienny NOG150A_ | < 101 KLATKA SCHODOWA 184 ANTYPOSLIZGOWA
z grzatka elektryczna, czerp @
min. 2m nad terenem 1/02 POKOJ TERAPEUTY 14,1 WYKLADZINA
pion wyciagowy @125 pod G 103 LAZIENKA DLA OSOBY o4 TERAKOTA
1 stropem w zabudowie z ptyt GK NIEPELNOSPRAWNEJ ! ANTYPOSLIZGOWA
POKOJ DLA OSOBY
1/04 NIEPELNOSPRAWNEJ 15,5 PANELE PODLOGOWE
em w zabudowie z ptyt OWA 25 pion wyciagowy @200 pod 1/05 POKOJ DLA WYCHOWAWCOW 15,7 PANELE PODLOGOWE
i - stropem w zabudowie z plyt GK JADALNIA / POKOJ
%. ————® 1106 ADALNIA LS 317 TERAKOTA
1/07 KUCHNIA 71 TERAKOTA
20 TERAKOTA
135 1/08 KORYTARZ .2 ANTYPOSLIZGOWA
1/09 SPIZARNIA 4,8 TERAKOTA
110 WC PERSONELU 2,3 TERAKOTA
piony wyciagowe 2x @160 i @125 TERAKGTA
.u@g.zﬁ:._ sle.cc%s_m piytGK|  1/11 KORYTARZ 6,9 ANTYPOSLIZGOWA
112 PRALNIA 9,1 TERAKOTA
113 POM. POMOCNICZE 54 PANELE PODLOGOWE
= 1114 POM. TECHNICZNE 32 TERAKOTA
RAZEM 164,8
_ ==z=== Drzwi stanowigce napowiefrzenie oddymiania _ Pow. zabudowy................. 202,3 m?
: Daszek nad wejéciem ze stali nierdzewnej i szkta akrylgwego, klatki schodowej (uruchamiane automatycznie) : Pow. uzytkowa.................. 324,5m?
_ o wymiarach 150x95cm, w kolorze bezbarwny, _ Kubatura.......... .1567,87 m*
_ _ _ BUDOWA DWOCH DOMOW DZIECKA REALIZOWANYCH W
. . . Obiekt: DWOCH ETAPACH (budynek A - etap |, budynek B - etap II).
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Uwagi: , . Legenda (wentylacja):
b ————————- -kanat wentylacji mechanicznej

- Montaz instalacji i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta — ! hd v !
- Urzadzenia i materiaty podano jako réwnowazne, dopuszcza si¢ stosowanie F=————————" _xanat wywiewny wentylacji mechanicznej

zamiennikéw pod warunkiem zachowania parametréw, jakosci —_—

i mozliwos$ci wspotpracy zamiennikow - Kierunki prze| u powietrza
- Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ « « przeplywu p

w stalowych tulejach ochronnych -0 - anemostat wywiewny
- W razie niezgodnosci skontaktowac¢ sie z projektantem i
- Projekt sporzadzono w celach formalno-prawnych. Dla potrzeb = - nawiewnik okienny

wykonawstwa nalezy sporzadzi¢ oddzielny projekt wykonawczy. e

- wentylator sufitowy

o A..

woj.Lubuskie, pow.Zagan,

Al :
dres budowy j. ew. 081007_4 Szprotawa, ul. Sobieskiego

Dziatka: 294/5, 373/1 obr 0001 Szprotawa
Inwestor: POWIAT ZAGANSKI
' ul. Dworcowa 39, 68-100 Zagan

Barbara Fogel podpis:
PROJEKTANT spec. instal-inzynieryjna
BR. SANIT. Upr: nr . 95/2005/Zg
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Data: Lipiec 2019 skala 1:100
RZUT PARTERU
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