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Lp. SST Opis pozycji Ilość J.m.

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z brukowca (w obrębie, krawędzi jezdni) wraz z podbudową 
(kostka do wykorzystania do uzupełnienia kkrawędzi jezdni po wymianie krawężnika)   

m2 10,70

2 D-01.02.04
Rzoebranie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych betonowych wraz z obrzeżami 
(materiał z rozbiórki do wywozu na plac składowy Wykonawcy)

m2 78,50

3 D-01.02.04
Rozebranie krawężników granitowych i betonowych na ławie (materiał do wywozu w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego)

m 53,50

D-04.00.00 PODBUDOWY

4 D-04.01.01
Mechanczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (przedmiar 
jak w pkt 1)

m2 10,70

5 D-04.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta na gł. śr. 14cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik)

m2 78,50

6 D-04.04.04
Podbudowa z mieszanki kruszwa łamanego, niezwiązanej o frakcji 0-31,5mm i gr. po 
zagęszczszczeniu 10cm (chodnik)

m2 78,50

7 D-04.06.01 Uzupełnienie podbudowy wzdłuż krawężnika betonem C12/15 gr. 20cm m2 10,70

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

8 D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland o grubości 8 cm układanej 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm (chodniki)

m2 78,50

9 D-05.03.01
Uzupełnienie nawierzchni wzdłuż krawędzi jezdni uprzednio rozebranym brukowcem na 
podsypce cementowo-piaskowej

m2 10,70

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

10 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu średnio 15 cm m2 47,00

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

11 D-08.01.01
Krawężniki betonowe drogowe 15*30cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, z 
betonu C 12/15 gr. 15cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm 

m 53,50

12 D-08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ułożone na 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. min. 10cm wraz z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

m 53,50

INNE ROBOTY

13 D-01.03.08 Regulacja wysokościowa zaworu gazowego szt. 1,00

14 D-01.03.08 Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych szt. 1,00

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

15 D-01.02.04 Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną m 252,50

16 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnbo-bitumicznych (w obrębie zjazdów, 
krawędzi jezdni oraz końcowego odcinka chodnika) wraz z podbudową (materiał do 
wywozu na plac składowy Wykonawcy)   

m2 166,00

ODCINEK 2

ODCINEK 1
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Lp. SST Opis pozycji Ilość J.m.

17 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z betonu wraz z podbudową (materiał do wywozu na plac 
składowy Wykonawcy)   

m2 17,00

18 D-01.02.04
Rzoebranie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych betonowych wraz z obrzeżami 
(materiał z rozbiórki do wywozu na plac składowy Wykonawcy)

m2 418,50

19 D-01.02.04
Rozebranie krawężników granitowych i betonowych na ławie (materiał do wywozu w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego)

m 278,00

D-04.00.00 PODBUDOWY

20 D-04.01.01
Mechanczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (przedmiar 
jak w pkt 2+3)

m2 183,00

21 D-04.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta na gł. śr. 11cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik do km ok.. 0+210)

m2 308,00

22 D-04.04.04
Podbudowa z mieszanki kruszwa łamanego, niezwiązanej o frakcji 0-31,5mm i gr. po 
zagęszczszczeniu 10cm (chodnik)

m2 391,50

23 D-04.04.04
Podbudowa z mieszanki kruszwa łamanego, niezwiązanej o frakcji 0-31,5mm i gr. po 
zagęszczszczeniu 20cm (zjady)

m2 74,50

24 D-04.06.01 Uzupełnienie podbudowy wzdłuż krawężnika betonem C12/15 gr. 20cm m2 25,00

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

25 D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland o grubości 8 cm układanej 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm (chodniki)

m2 391,50

26 D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Holland o grubości 8 cm 
układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm (zjazdy)

m2 74,50

27 D-05.03.01 Przełożenie istn. kostki granitowej m2 10,00

28 D-05.03.05a
Uzupełnienie nawierzchni wzdłuż krawędzi jezdni masą mineralno - bitumiczną (AC8S) gr. 
5cm wraz z uszczelniającą taśmą bitumiczną.

m2 25,00

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

29 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu średnio 20 cm m2 92,00

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

30 D-08.01.01
Krawężniki betonowe drogowe 15*30cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, z 
betonu C 12/15 gr. 15cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm 

m 226,50

31 D-08.01.01
Krawężniki betonowe najazdowe  15*22cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, 
z betonu C 12/15 gr. 15cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm 

m 34,50

32 D-08.01.01
Oporniki betonowe, wtopione 12*25cm wraz z wykonaniem ław betonowych, z betonu C 
12/15 gr. 15cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm 

m 24,00

33 D-08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ułożone na 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. min. 10cm wraz z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

m 206,00

INNE ROBOTY

34 D-01.03.08 Regulacja wysokościowa studzienki kanalizacyjnej szt. 2,00

35 D-01.03.08 Regulacja wysokościowa zaworów wodociagowych szt. 2,00


