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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Zielona Goéra dnia 25 maja 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/46/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016z pdzn.zm.)
oraz §5 ust.3a pkt 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pozn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Markowi KUSMIERCZYKOWI

technikowi drogowemu
urodzonemu dnia 21 kwietnia 1951r. w Lubsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 11/04/ZG

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wawrzyniak . - 3.Tadeusz Glapa /
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Otrzymujs:
1. Pan Marek Kusmierczyk
zam. 68-800 Lubsko, ul. Budowlanych 4
2. Okrggowa Rada Izby w/m
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: Ibs@ibs.piib.org.pl
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Gorzéw Wikp., 14 stycznia 2011 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Marek Ku$smierczyk

ul.Budowianych 4
68-300 Lubsko

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: LBS/BD/1287/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant (sprawdzajacy) s
rodzzj obiektu, robét budowlanych ...c2zzzs L. J02G,

o$wiadczam, ze projekt budowlany ww. obiektu (robot budowlanych) zostal sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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WYDZIAL PROJEKTOWANIA
68 — 300 LUBSKO , UL. BUDOWLANYCH 4, TEL. 511 974 726

OPIS TECHNICZNY.



. STAN ISTNIEJACY:

Projekt swoim zakresem obejmuje remont przepustu
sklepionego ceglanego w ciagu drogi powiatowej nr: 1046F w km: 10+661 w m.
Rudawica. Stan istniejacy stan obiektu jest bardzo zly, a przede wszystkim zbyt krotki
aby podczas przebudowy drogi, pomiesci¢ na nim poszerzong jezdnig do 6,00 m,
oraz chodnik o szerokosci 2,00 m. obecna szeroko$¢ obiektu wynosi 7,50
msklepiona konstrukcja przepustu peka i osiada powodujac zapadnigcia w istniejacej
nawierzchni z kostki kamiennej o h = 18.

Fot-1. Widok istniejacej korony drogi. Wida¢ miejsca zapadania sie konstrukcii.

Murki oporowe(tam gdzies$ kiedy znajdowaty sie kapinosy — zniszczone i
odbudowane gruzem ceglanym z cegty dziurawki co jest nie do przyjecia ze wzgledu
na przeptyw wody w cegtach po ceglanej konstrukgcji(strona prawa). Strona lewa
wyglada nieco lepiej lecz wida¢ dalsze zniszczenia.

Na murkach znajdujg sie porecze z ksztaltownikéw stalowyeh. Po stronie lewej
dodatkowo zamontowane sg bariery stalowe. W pasie korony nie ma miejsca na
Zlokalizowanie ciggu pieszego.
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Fot.2: Prawy przyczblek, wida¢ nadmurowany gzyms z cegly.
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Fot.3. strona prawa — $cianka czotowa.
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Fot.4. Strona lew — porecz i bariera stalowa. Widaé zapadliska w jezdni nad-
obiektem.

Przepust posiada betonowy kanat w cieku, ktéry na przestrzeni lat ulegt niemat
catkowitemu zniszczeniu. Istniejgce wymiary przeptywu obiektu: 2,50 x 1,50 m.
Pod obiektem widaé znaczne ubytki konstrukcji, podmycia, duzg ilo$¢ kamieni z
konstrukgji jak i z obmurowania fundamentow
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Fot.5. widac cze$¢ betonowg cieku.



Fot. 7. kamienie z obiektu.
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Obiekt nie znajduje sie poza strefa ochrony konserwatorskie;.
Obiekt zlokalizowany jest na dzialce o numer: 78

. STAN PROJEKTOWANY:

24. PLAN SYTUACYJNY:

Obiekt jest posadowiony prostopadle do osi drogi. Projekt
przewiduje posadowienie nowej czgsci przelotowe; przepustu na osi istniejacego
przepustu sklepionego. W planie jej diugos¢ wynosi......... m, pozwalajac na
wykonanie nowej jezdni o szerokoéci 6,00 m, ciagu pieszego o szerokosci 2,00 m
| pobocza o szerokosci 1,00 m. pozostatg dtugos¢ zajma, $cianki czotowe wraz z
systemowymi cokotami.

2.2. OPIS KONSTRUKCJI:

FUNDAMENTY:

Czesé przelotowa posadowiona na tawie z kruszywa
kamiennego pokruszonego o zageszczeniu 0,98 wg. standardowej préby
zageszczenia. Gorng warstwe na ktorej posadowiona zostanie czesé przelotowe
wykonana z piasku. Zasypka obiektu zaggszczona do 0,95 wg standardowej préby
Procktora. Gérne warstwy 0,98 wg. proby Proctora. Rure stalowa obsypa¢ drobnym
piaskiem w celu uniknigcia zniszczenia powtoki blach konstrukcii podczas
zageszczenia. Grubos¢ fundamentu z kruszywa pokruszonego — 30 cm + skosy pod
rurg nadania jej stabilno§é(razem ca 50 cm).

CZESC PRZELOTOWA,

Majac na uwadze zachowanie zblizonego przekroju
przeptywu do przekroju istniejacego, zaprojektowano przepust z blach stalowych
o przekroju eliptycznym o $wietle 246 x 150 cm (MultiPiate). - konstrukcja
MP200,typ: VG2Specjal. Wymagany naziom nad konstrukcja wynosi 80 cm, co jest
speinione. Stosowana do produkcji MP200 jest zgodna z norma PN-EN 10025:2005,
PN-EN 10027-1:1997(S235JR). Sruby i nakretki odpowiadajg norma SS ISO 898-6
oraz BSK94. do obliczer przedmiotowej konstrukcji, ksztattu i istniejacego naziomu
zastosowano blache o grubosci 4 mm. Powloka ocynkowana. W ceng elementu
czesci przelotowej wliczono jednodniowe szkolenie wykonawcy zwigzane z
montazem konstrukcji.
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Do montazu stosuje sie sruby o dlugoéci dostosowanej do grubosci biach i
dotaczonych do zamawianych elementéw blach. podczas montazu konstrukcji
MP200 nalezy pamietaé, aby wstepnie skrecaé konstrukcje za pomoca jak
najmniejszej ilosci $réb, dopoki nie zostanie zamknigtych kilka pierscieni. W
laczeniach poziomych nalezy umieszczac tylko kitka np.: dwie $ruby przy kazdym
koricu i dwie w okolicach $rodka elementu. Nakretki moga by¢ umiejscowione
wewnatrz lub na zewnatrz konstrukcji. Zalecane momenty obrotowe dokrecania §réb:
min: 240 Nm, a max: 360 Nm. Przedmiotowa rozpigto$¢ i wysoko$¢, nie wymagaja
stawiania rusztowania. Po zamontowaniu pierwszego peinego pierscienia nalezy
dokonaé wstepnej kontroli ksztattu, aby upewni¢ sig czy wymiary odpowiadajg
zatozeniem projektowym. Po catkowitym skreceniu konstrukeji i przed przystapieniem
do zasypywania dokonuje $ie pomiaru rozpigtosci i wysokosci konstrukcji. Dopuszcza
sie tolerancje ksztattu do 2% w stosunku do zalozen projektowych. Pomiar
rozpietosci prowadzi¢ nalezy takze w czasie zasypywania konstrukciji.

Algorytm postepowania podczas budowy:

-rozbiorka obiektu istniejacego,

-Wykonanie wykopu pod konstrukcje,

-przygotowanie podtoza pod konstrukcje,

-roztadunek dostarczonych elementow,

-montaz konstrukcji z uwzglednieniem odpowiedniego jej skrecania(uzycie
odpowiednich narzedzi przestrzeganie kolejnosci montazu oraz konstrukcji przed
nadmiernymi skoncentrowanymi obcigzeniami technologicznymi.

- dobér odpowiedniego kruszywa na zasypke,

- wbudowanie zasypki z uwzglednieniem projektowanego wskaznika zageszczenia,
- oraz wymogu symetrycznego uktadania zasypki,

- wykonanie odwodnienia zasypki,

- kontrola ksztattu konstrukcji w trakcie wbudowywania gruntu,

- wykonanie warstwy izolacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem wod
opadowych do wnetrza konstrukgji (tzw: parasol ochronny),

- wykonanie elementow dodatkowych (wierice, opaski, obrukowanie skarp,
zabezpieczenie przed erozja itp.

Wiaczenie gruntu do wspédtpracy powoduje powstanie konstrukcii
inzynierskiej o charakterze ziozonym, ktérej elementami sg zasypka oraz
konstrukcja. Zasypka (mieszanka zwirowo — piaskowa) powinna by¢ o uziarnieniu
0 — 45 mm. Wiasciwe wykonanie i zageszczenie zasypki (do wskaznika
zageszczenia min. 0,98 wg. standardowej proby Proctora), oraz zmontowanie
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elementow konstrukgji zgodnie z zaleceniami producenta to najwazniejsze elementy
prawidiowego wykonania obiektu.

IZOLACJA

W zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed przenikaniem wod
opadowych zaprojektowano izolacje tworzaca tzw: ,parasol ochronny”. lzolacje
wykonaé nalezy w odleglosci 15 cm nad goma powierzchnig konstrukciji stalowej, tak
aby jej powierzchnia wychodzita 1,0 m poza obrys konstrukgji stalowe;. Warstwy
materiatu izolacyjnego uktadaé o spadku 2% poza konstrukcjg. Izolacja skiada sie z
trzech warstw a mianowicie:

- geowidknina o masie min: 500 g/m2,
- geomembrana PP lub HDPE o gr: 1,0 mm,
- geowtéknina p masie min: 500 g/m2.

Nad warstwa izolacyjng ulozyé rure drenarska o $rednicy 150 mm karbowana PVC
ze spadkiem od osi obiektu z wylotem poza skarpe.

SCIANKI CZOLOWE:

Zaprojektowano $cianki czolowe w systemie ViaBlock. Jest to
system $cian oporowych, w ktérych lico $ciany stanowig betonowe bloczki ViaBlock
polaczone z geosentetykiem zbrojacym nasyp. Bloczek jest integralinym elementem
systemu i moze byé stosowany jedynie z pozostatymi elementami systemu. wW
systemie $cian oporowych ViaBlock wystepuja dwa rodzaje bloczkow betonowych:

- bloczki §cienne aktywne i pasywne,

- elementy wieniczace sciane.

W gémej czesci bloczka aktywnego wystepuje facznik taczacy geosiatke z bloczkiem
i przykrywa bloczkiem pasywnym. Bloczek aktywny wystepuje co dwie warstwy
boczkéw pasywnych. Scianka czolowa zwiericzona prefabrykowanym elementem
wieficzacym z kapinosem. Geosiatka ukiadana wraz ze Scianka i poszczegoinymi
warstwami zasypki . dlugo&¢ zbrojenia nasypu geosiatkg 2,50 m.

Scianka posadowiona na fundamencie betonowym o szerokosci 60 cm i grubosci 15
cm.(na podsypce piaskowej i zageszczonym podiozu). Za Sciankg zasypka o
szerokosci 30 cm do poziomu parasola gdzie nad warstwami izolacyjnymi utozyC
nalezy rure drenarska o $rednicy 150 mm z wylotem za obrys, $cianki w skarpg. W
projekcie przyjeto bloczki ,B” ~ kolor ceglasty.

Na $ciankach czolowych zamontowac porecze z rur stalowych o Srednicy 60 mm.
Wysoko$¢ poreczy 1,20 m.

Wysokoé¢ §cianek czotowych 3,02 m, diugosc 6,00 m.
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SKARPY | DNO CIEKU:

Projekt przewiduje umocnienie wiotu i wylotu przepustu na
diugosci 1,0 m. dno cieku wylozone kostka kamienng 10/10 na podbudowie z betonu
i podsypce cementowo — piaskowej. Szeroko$¢ umocnionego dna zgodnie ze
éwiatlem przepustu. Spadek podiuzny umocnienia 2% zgodnie z kierunkiem sptywu
wody. Na diugosci 2,0 m wykona¢ zabezpieczenie brzegow cieku z plyt azurowych
nie zbrojonych 40 x 60.

2.3.. PLAN BEZPIECZESTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2003 r. -
kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji projektu opracuje odpowiedni
plan bioz, oraz dokona przeszkolenia pracownikow na poszczegbinych stanowiskach
roboczych. Przedtozenie planu bioz powinno by¢ dokonane przy przekazywaniu
przez inwestora placu budowy dla wykonawcy. Elementem bioz jest stanowigcy
integralng cze$é zatwierdzony schemat organizacji ruchu podczas robot drogowych,
gdzie uwidoczniono sposéb ich zabezpieczenia. Zabezpieczenie obejmuje zaréwno
bezpieczerstwo ruchu kotowego i pieszego jak i pracownikow przebywajacych w
strefie roboczej. Projektowany obiekt nie stwarza szczegélnie wysokiego ryzyka
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stosownie do § 4 rozporzadzenia j.w.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.

Przed przystapieniem do robot objetych niniejszym projektem kierownik budowy
przedstawi szczeg6lowy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
robét wystepujacych w niniejszym opracowaniu:

1/. Powierzchniowe i liniowe roboty ziemne,

2/. Roboty rozbiérkowe,

3/. Ustawianie kraweznikéw i obrzezy,

4/. Roboty przy wykonaniu koryta i wykonaniu podbudowy z ttucznia,
5/. Roboty nawierzchniowe — kostka brukowa betonowa,

6/. Roboty brukarskie,

7/. Roboty kanalizacyjne,

8/. Pionowe i poziome oznakowanie drég

9/. Roboty montazowe przy przepustach z blach stalowych
10/. Roboty murowe i izolacyjne..

Ponadto sporzadzié nalezy:

1/. Plan osobistego zabezpieczenia pracownikéw,

2/. Lokalizacja punktow pierwszej pomocy,

3/. Informacje dotyczaca postepowania przy wypadkach na placu budowy,
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4/. Dokumentacije przeszkolenia pracownikow,
5/. Plan zagospodarowania placu budowy.

Powyzszy plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony
zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane(Dz. U. Nr. 1006/2000, poz.
1126 z pozniejszymi zmianami). Zakres i forme planu bioz okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2003 r (Dz. U. Nr. 151/2002, poz. 1256).
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woj. lubuskie

pow.zaganski

gm. Zagan

miejscowosé: Rudawica
zakres:Rudawica - przepust

rodzaj roboty: pomiar wysokosciowy

OPERAT TECHNICZNY

o1 0%
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geodeta......... GRODETA UPRAWNIONY .. .

Daniel Wisniewski:
; upr. nr 19917
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SPRAWOZDANIE TECHNICZNE

Nazwa obiektu: gm Zagan wie$ Rudawica- przepust
Rodzaj i cel roboty: pomiar wysokosciowy przepustu

Wykonawca: Ustugi Geodezyjne Daniel Wisniewski ul. Sucharskiego
1317

68-300 Lubsko

Kierownik roboty: Daniel Wisniewski nr upr. zaw. 19917 zakres 1,2
Termin rozpoczecia pracy:09,2011

Termin zakonczenia pracy: 09,2011

Dane wyjSciowe: mapa zasadnicza oraz rzedne studni telefonicznej

Realizacja zadania: W oparciu o rzedne studni telefonicznej wykonano
pomiar wysokosci przepustu oraz drogi. Rozmieszczenie pikiet ilustruje szkic
polowy. Otrzymane rzedne elementow trwatych (droga mur oporowy) réznig
sie 0 max 4 cm, natomiast dna rowu o0 15 cm od rzednych opisanych na mapie
do celéw projektowych.

GECIETA UPRAWNIONY
Daniel Wisniewsh;

. upr. nr 19917

58-300 Lubsko, v, H.Sucharskiego 137

IS

..,L../ul/\



N
{

L 127,846

cb?

M

l 1
|
X * X T < L
-— 3 > .
>4 ¢ |5 ¢ 2 1ol

— 2,50

¢
Ne———2

v

e

O l

g

e . . e . |
Obiekt L, O}\)\ Ll > P"’if[)’/‘:»\/ Rodzaj pracy /7 Ou, i, L) S .
L
o
i Data o Nezwiskdumug (wykenawey) podpis woj. tubuskic . . i
‘ R USLUGI GEODEZYSNE |
l Pomierzyt (?/ Qﬁ)‘f}'f o L ’ Da’?l(’l Wis’niewski
: 2564 77 ‘%{s,‘b,:(:/ % pow.garski- o o L ul.Sucnarskoegow/?. 68-300 LUBSKO
S— 3 L T . 18%‘ 696 48 76 24
Skartowal -l — /g LS 48 -42-53. R
Opracowal { /o ’S’,.{Q?{c & gm. tubske~ KERG eqon 080319950
(5 ML~ %
| ¢ 7> o
1‘ Wykresit S 72, - ‘%{% obr. - e -
i ’ % . ‘/lﬁ. NI SzKict W ZDIOTZE oo
i . 73 ’ M Plerworys ;
i Sprawdzit . ;
e ) o o e SZKIC POOWY NI oo h‘




Obiekt C:\WinKalk\201ll\kus_ rudawica [1]

USEUGI GEODEZYJINE KERG
DANIEL WISNIEWSKI

UL. SUCHARSKIEGO 13/7

68-300 LUBSKO

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Nr H

119,40
121,44
121,47
121,52
121,48
121,43
119,25
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GEOGETA UPRAWNIONY
Daniel Wisniewsk:
upr. nr 19917 .

68300 Lubsko, ul. H.Sucharskiego 137
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Obiekt C:\WinKalk\201ll\kus rudawica [1]

USLUGI GEODEZYJNE
DANIEL WISNIEWSKI

UL. SUCHARSKIEGO 13/7
68-300 LUBSKO

KERG

NIWELACJA TECHNICZNA (ST TEL1 ST TELZ2)

Reper poczatkowy st tell H = 121,85
Reper kohcowy st tel2 H 121,85
dHteoretyczne 0,00 m
dH z pomiaru -0,0l m
Odchytka -0,01l m
Odchytka dop. 0,01l m
Wstecz Posredni W przéd' dH H Nr
1125
1512 -0,39 121,46
1335
3405 -2,07 119,39]1
1357 -0,02 121,442
1331 0,00 121,47|3
1278 0,06 121,52|4
1318 0,02 121,48(5
1371 -0,04 121,43(6
3548 -2,21 119,25¢7
1338 0,01 121,47
1510
1130 6,38 121,85
Suma pomiardéw: w przdd: 3980 ; wstecz: 3970
GEODE1a UPRAWNIONY

Daniel Wisniewsk;
o upr. nr 19917
5 -‘?00 Lubsko, u!. H.St/;charskl’ego 1¥7
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operat zawiera ¢ ( v:rlac¢ )

spietych i zanumerowanych stron

GEODETA UPRAWNIONY
' Daniel Wisniewski
upr. nr 19917
68-300 Iibske. u!. H.Suchaﬂdggo 1¥7
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WYDZIAL PROJ EKTOWANIA
68 — 300 LUBSKO , UL. BUDOWLANYCH 4 , TEL. 502 565 025.

CZESC
RYSUNKOWA.



