PRZEKROJ PRZEZ DROGE | ZJAZDY W KM 0+505,60 DO 4+778,30
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kruszywo tamane 0/31,5 0 gr. 10cm
zaklinowane miatem kamiennym 0,5mm

w-wa S$cieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr.5 cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
0 gr. zmiennej od 4-10cm

geosiatka o wytrzymatosci 100/100kN

w-wa S$cieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr.5 cm

w-wa S$cieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr.5 cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 o gr. 25cm

zageszczone podtoze gruntowe

w-wa $cieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr.5 cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 25cm

podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 15 cm
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

zageszczone podtoze gruntowe

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
0 gr. zmiennej od 4-10cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
0 gr. zmiennej od 4-10cm

geosiatka o wytrzymatosci 100/100kN

geosiatka o wytrzymatosci 100/100kN

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 25cm

istniejgca nawierzchnia

podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 15 cm
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

zageszczone podtoze gruntowe
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na tawie betonowej z oporem

w-wa S$cieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr.5 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W
0 gr. zmiennej od 4-10cm

geosiatka o wytrzymatosci 100/100kN

podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5 o gr. 25cm

podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 15 cm
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
zageszczone podtoze gruntowe

nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr. 8cm

podsypka cem-piaskowa o gr. 3-5cm

podbudowa z betonu C12/15 o gr. 30cm

ROW PRZYDROZNY

granica

kruszywo tamane 0/31,5 0 gr. 10cm

podbudowa z kruszywa mineralnego

r.15 cm

stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

zageszczone podioze gruntowe/nasyp

w-wa S$cieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr.5 cm

zaklinowane miatem kamiennym 0/5mm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
0 gr. zmiennej od 4-10cm

geosiatka o wytrzymatosci 100/100kN

istniejgca nawierzchnia

PRZEKROJE NORMALNE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F
w km 0+000,00 do 4+778,30

INWESTOR

Powiat Zaganski
ul. Dworcowa 39 68 - 100 Zagan

NUMER
RYSUNKU

PROJEKTANT

mgr inz. Daniel Sadowski

SKALA RYSUNKU

1:50

DATA OPRACOWANIA

CZERWIEC 2018
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