
w-wa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm

5,5
JEZDNIA

PRZEKRÓJ  PRZEZ JEZDNIĘ 

2,5%2,5%

 - DROGA POWATOWA NR 1053F 

w-wa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5 cm

0,75
POBOCZE

0,75
POBOCZE

pobocze gruntowe o gr 10cm pobocze gruntowe o gr 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm o gr 25cm

 NA ODCINKU W KM OD 0+530,62 DO 603,62  

PRZEKROJE NORMALNE

STYCZEŃ  2020

1 : 50

NUMER
RYSUNKU

ul. Dworcowa 39    68 - 100 Żagań

mgr inż. Daniel Sadowski

INWESTOR

SKALA RYSUNKU

DATA OPRACOWANIA

PROJEKTANT

2.2

Powiat Żagański

UWAGA

Dopuszcza się zmianę spadku jezdni 
z dwustronnego na jednostronny
w zależności od warunków terenowych. 

Przewiduje się podwójne skropienie nawierzchni między warstwami

PRZEBUDOWA DROGI  NR 1053F 
RELACJI JELENIN - CHOTKÓW- ETAP II


