
PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK ZLOKALIZO WANY PRZY DRODZE

nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3cm

zagęszczone podłoże gruntowe 
podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 20cm
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obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej
krawężnik betonowy 15x30

 na ławie betonowej

jezdnia dr. powiatowej nr 1070F

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD PRZEZ CHODNIK

nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3cm

zagęszczone podłoże gruntowe 
podbudowa z kruszywa łamango 0/31,5mm o gr. 25cm
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krawężnik betonowy 15x22
 na ławie betonowej

jezdnia dr. powiatowej nr 1070F

krawężnik betonowy 15x22
 na ławie betonowej
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1070F
 W MIEJSCOWOŚCI CHOTKÓW - BUDOWA 

CHODNIKA NA ODCINKU SZKOŁA-ŚWIETLICA

PRZEKROJE NORMALNE

Powiat Żagański

2
LUTY 2020r.

1 : 50

NUMER
RYSUNKU

ul. Dworcowa 39    68 - 100 Żagań

mgr inż. Daniel Sadowski

INWESTOR

PROJEKTANT

SKALA RYSUNKU

DATA OPRACOWANIA


