PRZEKROJ NR 1

TEREN ZIELONY

obrzeze betonowe

PRZEKROJ NR 3

nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8cm

8x30cm

na tawie betonowej

podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa mineralnego o gr. 20cm

kraweznik betonowy 15x30cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S ogr. 4 cm

kraweznik betonowy 15x22cm

zageszczone podtoze gruntowe

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

kruszywo famane 0/31,50 gr. 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 20cm

podbudowa z kruszywa mineralnego

stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

zageszczone podtoze gruntowe

PRZEKROJ NR 4

na fawie betonowej

kraweznik betonowy 15x22cm

na fawie betonowej

nawierzchnia z brukowca z rozbiorki

CHODNIK JEZDNIA BITUMICZNA tEZKA JEZDNIA BITUMICZNA ZATOKA AUTOBUSOWA CHODNIK
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kraweznik betonowy 15x22cm

na tawie betonowej

podsypka cem-piaskowa o gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 20cm

kraweznik betonowy 15x3(

8x30cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8cm

podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 20cm

zageszczone podtoze gruntowe

podbudowa z kruszywa mineralnego
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

na tawie betonowe;j

nawierzchnia z brukowca z rozbiorki

zageszczone podtoze gruntowe

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm

podsypka cem-piaskowa o gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 20cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

podbudowa z kruszywa mineralnego
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 0 gr. 20cm

podbudowa z kruszywa mineralnego

stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

zageszczone podioze gruntowe

POBOCZE JEZDNIA BITUMICZNA CHODNIK
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OPASKA ISTNIEJACA JEZDNIA Z BRUKOWCA POBOCZE ROW PRZYDROZNY
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kruszywo famane 0/31,50 gr. 10cm
zaklinowane miatem kamiennym 0/5mm
istniejgcy kraweznik kamienny
nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 cm
podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm
zageszczone podtoze gruntowe
PRZEKROJ NR 2
TEREN ZIELONY OPASKA JEZDNIA BITUMICZNA CHODNIK
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obrzeze betonowe
8x30cm EmE@N.:_x cmﬁo:oé\ 15x22cm kraweznik betonowy 15x30cm obrzeze betonowe
na fawie betonowej na tawie betonowej 8x30cm

nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 cm
podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm
zageszczone podtoze gruntowe

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o0 gr. 20cm

podbudowa z kruszywa mineralnego
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

zageszczone podtoze gruntowe

zaklinowane miatem kamiennym 0/5mm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm

podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 20cm

zageszczone podtoze gruntowe

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 20cm

podbudowa z kruszywa mineralnego
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

zageszczone podtoze gruntowe

X Y XX 7T XX 7
RIS

%4554

kraweznik betonowy 15x30cm

na fawie betonowe;j

obrzeze betonowe
8x30cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm

CHODNIK
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mur oporowy z gazonow

50x35x25cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm
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zageszczone podtoze gruntowe

PRZEKROJ NR 5

ISTNIEJACA JEZDNIA BITUMICZNA

-

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 20cm

podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 20cm

zageszczone podtoze gruntowe

zageszczone podtoze gruntowe

na fawie betonowe;j

istniejgca jezdnia bitumiczna
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nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm

PRZEKROJ NR 6

ISTNIEJACA JEZDNIA BITUMICZNA

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 20cm

zageszczone podtoze gruntowe

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm

kraweznik betonowy 15x22¢m

na fawie betonowe;j

istniejgca jezdnia bitumiczna
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Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1072F z droga
powiatowa nr 1071F wraz z budowg chodnika
w miejscowosci Dzietrzychowice
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PRZEKROJE NORMALNE

PRZEKROJ NR 7

ISTNIEJACA JEZDNIA BITUMICZNA

|

na fawie betonowej

podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 20cm

zageszczone podtoze gruntowe

!

kraweznik betonowy 15x22cm
na tawie betonowej

istniejgca jezdnia bitumiczna
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