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w-wa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm

w-wa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5¢cm

w-wa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm

odbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/63mm o gr 25cm

w-wa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm
w-wa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm
odbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm o ar 25cm

w-wa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm

w-wa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm
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w-wa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

odbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/63mm o gr 25cm

w-wa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm

w-wa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm

w-wa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

w-wa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

UWAGA

Dopuszcza sie zmiane spadku jezdni
z dwustronnego na jednostronny
w zaleznoséci od warunkéw terenowych.

Przewiduje sie podwdjne skropienie nawierzchni miedzy warstwami

odbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm o ar 25cm
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