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1. Plan orientacyjny drogi, ktérej projekt dotyczy w skali 1:10 000.

2. Plan sytuacyjny projektowanej organizacji ruchu w skali 1: 500.



I. CzESC oPIsOWA

1. Podstawa opracowania

e Plan sytuacyjny;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz. 1729
z 2003 1.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych (Dz. U.
Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393);

e Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

¢ Inwentaryzacja w terenie istniejacej statej organizacji ruchu.

2. Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Czasowa organizacje ruchu wprowadza si¢ na drodze powiatowej nr 1060F w m.
Siecieborzyce na czas przebudowy nawierzchni w zwiazku z konieczno$cig poprawy
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego jak i pracownikéw wykonawcy.

3. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

przewidywany: od 1 maja 2019 r. do zakonczenia prac remontowych ( Sierpien
2019).

4. Opis techniczny

Zakres prac obejmuje ustawienie znakéw pionowych na drodze powiatowej 1060F w
m. Zaganiu w czasie prowadzenia prac zwiazanych z przebudowa nawierzchni.

5.0pis projektowanego oznakowania

W zwiazku z konieczno$cia wykonania przebudowy nawierzchni na drodze
1060F w m. Siecieborzyce konieczne bedzie na czas remontu wprowadzenie nowej
czasowej organizacji ruchu drogowego w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikoéw
ruchu drogowego jak i pracownikow oraz pojazdéw firmy wykonujacej przebudowe
drogi. .W zwiazku z duzym zakresem prac na dwoch stronach drogi zachodzi
konieczno$é prowadzenia prac budowlanych pod ruchem drogowym. Prace zwiazane
z przebudowsq nawierzchni prowadzone beda w pierwszym etapie na jednej stronie



drogi po zakonczeniu przebudowywana bedzie druga strona ulicy (lewa strona ulicy i
prawa strona ulicy). Wykonawca jest zobowiazany do zapewnieni dojazdu dla
wlascicieli posesji przy ktérych bedg prowadzone prace budowlane. Szczegdtowe
oznakowanie przedstawione zostalo w czeSci graficznej projektu. Obowiazki
utrzymania zgodnosci oznakowania z nie mniejszym projektem oraz zabezpieczenia
nalezytego stanu technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robot

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunkéw ruchu

Droga nr 1060F w m. Siecieborzyce pozostaje w zarzadzie Powiatu Zagaﬁskiego w
Zaganiu,

Miejsce wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:
- DP 1060F m. Siecieborzyce (500 mb od skrzyzowania z droga powiatowa 1042F),

Droga 1060F na tym odcinku jest:
- 1-jezdniowa o dwdch pasach ruchu,

- szeroko$¢ $rednia jezdni -4m

- no$no$¢ nawierzchni - 80 kN

- nawierzchnia drogi - nie utwardzona,
- pobocze - §r.szer.  2,5m

W rejonie zmiany organizacji ruchu wystepuje oznakowanie pionowe.

7. Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania prac
instalacyjnych

Oznakowanie samochodu w czasie instalowania (usuwania) znakéw drogowych
w rejonie okreslonym w projekcie:
e znak A-14 z przodu i z tylu samochodu,
» znak C-10 na tylnej burcie samochodu z jej lewe;j strony,
¢ wlaczona ostrzegawcza sygnalizacja $wietlna na samochodzie.

Pracownicy wykonujacy prace instalacyjne ubrani w ubrania ostrzegawcze w kolorze
pomaranczowym.

8. Zestawienie montowanych znakéw drogowych

Lp. Rodzaj znaku Ilos¢ w szt. Uwagi
1 A-12¢ 1
2 A-12b 1
3 A-14 2
4 A-28 2
5 B-33 2 20 km/h
OPRACOWAL.:
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Schemat oznakowania na czas przebudowy
drogi lewa strona
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