
Legenda:

kabel  YnTKSY 2x1,0 

Przycisk alarmowania o zagrożeniu 

ROP – FMC-210-DM

centrala ppoż. FPA-5000, 

zainstalowana w pom. 20 parter

Czujka optyczna dymu FAP-DO-420 

Sygnalizator  optyczno-akustyczno-głosowy 

wewn. SGO-Pgw

FPA-5000

ROP

ROP

Gałąź 1 – piwnica + parter 
Gałąź 2 - piętro I, II i III

66 czujek optycznych

4 czujki opt/term. 

6 ROP 

4 WZ-31

54 czujki optyczne

6 czujek opt/term

10 ROP

kabel  HTKSHekw 4x2x0,8 PH90

Centrala sterująca działaniem 

oddymiania AFG-2004/8 1L/1G

Zewnętrzny wskaźnik zadziałania czujki 

pożarowej – WZ-31.

kabel  HTKSHekw 2x1,0 PH90

Czujka optyczno – termiczna– FAP-DOT-420

SW-1

Centralę zainstalować na 

ścianie pok. 20 – parter.
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Przycisk oddymiania RPO

S
T

S

ROP

SW-12

SW-2

SW-11

S

S
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CO-1

Sterowanie pracą windy 

w czasie zagrożenia 

pożarowego alarm II stopnia - 

sygnał do sterownika windy.
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OKT.032.20.2017

Budowa instalacji SSP wraz z oddymianiem i PWP w budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu ul. X-lecia 19/21; 68-100 Żagań.

Schemat funkcjonalny instalacji SSP i powiązań z oddymianiem.
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Inwestor: Powiat Żagański ul. Dworcowa 39; 68-100 Żagań Umowa:

Opracował:

mgr inż. Zbigniew Chudziński 2069/00/U
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Pętla klasy A

Sygnalizator optyczno-akustyczny 

zewn. AS-366

Przycisk wyzwalania 

przewietrzania   PP 20
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CT-406

Pętla klasy A
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Telekomunikacyjny moduł powiadamiania 

PSP Żagań o zagrożeniu pożarowym. 
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S-1 S-3

Okno i drzwi napowietrzające otwierane 

siłownikiem 24V-DC zębatkowym ZA 105K

S-2
S-5

Przewód HDGs 3x2,5

Repetytor sygnałów, klawiatura wyniesiona 

centrali SSP – FMR-5000-C-03 zainstalowany 

w pok. 306 (pok. Wychowawców).
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kabel  YTKSY 4x2x0,8 

M-01

M-01 Moduł sterujący I/O
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CT-402 CT-411

Drzwi
Klapy dymowe 

IIIp korytarz

Drzwi Klapy dymowe 

IIIp korytarz

S-4

S-6

Pok. 306

Siłownik otwierania drzwi napowietrzających 

24V DC – DDS 54/500

Sterowanie pracą układu 

nadzorowania automatyką 

kotłowni w czasie zagrożenia 

pożarowego alarm II stopnia.
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Górne okna 

parter korytarz

S-1' PA-1/1

E
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Górne okna parter 

korytarz

S-2'
PA-1/2

E
E-2
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